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Por favor, solicite OFERTA para mejorarles las condiciones. Recuerden que somos 
especialistas en instrumentación media, Importamos ofreciéndoles: Bajos precios, 
Instalación-Verificación, Formación, Mantenimiento-Repuestos, Calibraciones ENAC 

 

Para recibir Facturas, Convocatorias de Cursos, Información Técnica, Ofertas Especiales, etc 
deben aceptar nuestros envíos por e-mail RGPD y si desea darse de BAJA utilice n/Web  
www.tecnoquim.es pagina principal Política de privacidad, rellenar 2 campos y enviar. 

 
 

 
 

CONSULTE PRECIOS, STOCK, PLAZO ENTREGA, INFORMACION TECNICA: 
Murcia:    Yolanda                   Telf.: 968 88 02 98;                       atencioncliente@tecnoquim.es  
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INDICE / INDEX 
Agitadores. Armarios de Seguridad. Autoclaves.    1-5 Homogeneizador. Hornos. Luminometro Luxome 24 

Anemómetro. Balanzas y Masas. Baños. Bombas.   5-10 Microscopia 25 - 28 

Cabinas Telstar y Cabinas Erlab  10-16 Oximetro, pH 28 
Calibres, Centrifuga Conductimetro. C. Polares. 
Consistometro 17 -19 Polarimetro, refractometros 29 - 31 

Congelador Controlador Cubetas Destilador 19-20 Rotavapor, selladora bolsas, tomamuestras 31 -32 

DQO, Durometros, Estufas y Cámaras climáticas.  
 
20 -23 Turbidez y valoradores 33 

Espectrofotómetros.Floculadores.  24 Viscosimetros 34 
 
 

       AGITADORES                                                                                                             
8010184000 
 
 
 
86152123 
 
 
7000271 
 
 
 
86143122 
 
 
 

81112105 

Magnético sin calefacción mod. Flat Spin 
• Capacidad agitación 0,8 L 
• Rango de velocidad de 15 a 1500 ppm 

Magnético sin calefacción mod. MS-PA con display LED para rpm  
• Capacidad agitación 3 L 
• Plato en material plástico de 135 mm Ø 
• Velocidad regulable 100-1500 rpm  

Magnetico con calaefacción analógico 
              10 L Plato metalico diam. 190 mm Velocidad regulable 0-1500 RPM. Temperatura 
               Regulable hasta 350 ºC 

• Con sonda PT 1000-A y soporte sujeción  
•   

Magnético con Calefacción mod. MS-H-PRO+ con display LCD para rpm y Tª 
• Capacidad agitación 20 L 
• Plato revestimiento cerámico de 135 mm Ø, con aro inferior inox 
• Velocidad regulable 100-1500 rpm  
• Temperatura regulable hasta 360 ºC 
• Sensor de temperatura externo PT-1000 y soporte sujeción  

 

Magnético con Calefacción mod. MS-H-S 
• Con escala para rpm y Tª. Capacidad agitación 20 L 
• Plato revestimiento cerámico de 135 mm Ø, con aro inferior inox 
• Velocidad regulable 0-1500 rpm. Temperatura regulable hasta 350 ºC 

                Soporte sujeción 

80 € 
 
 

110 € 
 
 
 

370 € 
 
 

450 € 
 
 
 
 
 
 

290 € 
 
 

 

 

♦ ENTREGA INMEDIATA. IVA No incluido. 

♦ Solicitar Demo, Preinstalación e Instalación. 
♦ Service: Mantenimiento-Calibración 

♦ Portes/Instalación: S/Distancia/Accesos  

♦ Transporte: N/furgón puerta elevadora  

♦ Garantía: 1año. Validez : 30/12/2023 
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2.300€ 

 

1.090€ 

 
81131103 
 
 
 
 
6030140000 
 

 

Mod. MS-M-S10. 10 plazas. 
Poder de agitación 4 L. Velocidad: 0-1100 rpm. 
Plato en ac. inox., antideslizante y anticorrosión: 180 x 450 mm.  
 
Mod. MS-H-S10. 10 plazas. 
Con calefacción, rango de Tª: ambiente a 120 ºC. 
Protección: IP42. Poder agitación máximo: 4 L.  
Velocidad: 0-1100 rpm. Dimensiones: 182x552x65 cm 

 
 

580 € 
 
 
 

790 € 
 

 

 

      AGITADOR DE TUBOS (Vortex)                              
82120005 
 
 
8011101000 
 
RAMIXTUB 

Con velocidad regulable, DLAB SCI, MX-S Operaciones táctiles y continuas. 
Tubos de hasta 15 ml, amplio rango de velocidad de 0-2500 rpm. 
Con velocidad fija, DLAB SCI., Mod. MX-F. 2.500 rpm 
VORTEX RAYPA para tubo, Mod. MIXTUB. Ref. RAMIXTUB 
Diámetro tubos: desde 6 hasta 30. Potencia agitación 40 W.  
Velocidad agitación 2500 rpm 
VORTEX MIXER HEATHROW SCIENTIFIC Velocidad variable 1000-3000 RPM 

150 € 
 

90 € 

350 € 
360 € 

 

      AGITADOR DE VARILLA                                                                                       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8033100200 
8033200200 

 

Mod. OS20-S y OS40-S. Para mezcla de líquidos de alta viscosidad o 
sólido-líquido. Utilizado en la síntesis química, farmacéutica,  
análisis físico y químico, petroquímico, cosméticos, biotecnología, etc. 
Pantalla digital muestra la velocidad, con un rango de 0 a 2220 rpm. 
Unidad de motor sin escobillas DC, bajo ruido y sin necesidad de  
mantenimiento. LED muestra la velocidad real. Hz: 50/60. 
Protección de la sobrecarga, el motor se detendría automáticamente en  
caso de sobrecarga continua. Incluye soporte universal (18900258) 
 y varilla de acero inox.: (OS20-S ref. 18900071) y (OS40-S ref. 18900072) 

- Mod. OS20-S. Capacidad agitación (H2O)(L): 20. 60 W. Viscosidad máx.: 10000  
- Mod. OS40-S Capacidad agitación (H2O)(L): 40. 120 W. Viscosidad máx.: 5000 

 
 
 
 
 
 

 
  650 € 
 990 € 

 

                      ARMARIOS DE SEGURIDAD PARA ACIDOS Y BASES 
 

Armario seguridad alto Ácidos y bases SL-CLASSIC 30606 mod. SL.196. 120.MV 
2 Puertas batientes 3060600130607 ASECOS 
Equipado con cerradura y llave 
8 cajones extraíbles y desmontables  
Dim. ext. mm: 1197 ancho, 603 fondo, 1965 alto 
Dim. int. mm:    485 ancho, 570 fondo, 1869 alto 
Peso 271,70 kg 
 
 
 

Armario de seguridad alto para ácidos/bases SL-CLASSIC 30612     ASECOS 1 Ud stock                          
Homologado EN 14727   ASECOS 
Cuerpo exterior en acero plastificado 
2 Puertas. Compartimentos separados6 (ácidos/bases)  
Equipado con cerradura y llave 
6 Cajones extraíbles con cubetas desmontables  
Conductos ventilados libres de metal, preparados para conectar 
a un sistema de extracción 
Dim. ext. mm: 597 ancho, 603 fondo, 1965 alto 
Dim. int. mm: 485 ancho, 570 fondo, 914 / 833 alto 
Peso 125 Kg 
 
Armario seguridad bajo encimera SL-CLASSIC-V ASECOS 
2 Puertas batientes 3061989230620 
Dim. ext. mm: 1100 ancho, 570 fondo, 600 alto 
Dim. int. mm:    489 ancho, 531 fondo, 562 alto 
2 Cajones extraíbles con cubeta de 11 litros de capacidad 

 
Armario seguridad bajo encimera 1 puerta batiente 3062289230624  

3.170€ 
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1.950€ 

3.325€

€ 

2.400€ 

 

3.100 € 

775€ 

Consultar

€ 

Cajón extraíble con cubeta de 11 litros de capacidad. 
30622: Peso 48.50 Kg                            
Dim. ext. mm: 590 ancho, 570 fondo, 600 alto      
Dim. int. mm:   488 ancho, 531 fondo, 562 alto   
 
 

 
ARMARIOS PARA PRODUCTOS INFLAMABLES 

 

De acuerdo con la Norma EN 14470-1. Certificado TUV y marcado CE. RESISTENCIA AL FUEGO IP90 (90 Min.) 
El objetivo principal de un armario de seguridad para inflamables es la protección de los productos almacenados para 
que en caso de incendio y durante un tiempo definido, la temperatura interior no sufra un aumento de más de 180ºC 
para evitar explosiones que puedan acelerar el incendio y ofrecer tiempo suficiente 
 para evacuar personal.  
 
 
3503500135102 ASECOS. V-MOVE-90 
Armario alto con cajón vertical y con sistema de cierre automático (TSA)   
Exterior: A x F x H (mm): 819 x 860 x1966 
Interior: A x F x H  (mm) 701 x 765 x 1750 
Equipamiento interior con 8 bandejas con capacidad de carga 50 kg 
2 bandejas perforada con capacidad de carga de 50 kg 
2 Cubeto retención de 13 litros de capacidad 
Peso 589 kg 
Nota importante: Estos armarios debido a su gran tamaño y peso, la ubicación del mismo tendrá un coste adicional.  
 
 
3000104133635 ASECOS 1 Ud stock. 
Armario seguridad alto Q-CLASSIC-90    Modelo Q90.195.120.  
2 Puertas batientes, bloqueo de puertas, 
Exterior: A x F x H (mm): 1193 x 615 x1953 
Interior: A x F x H  (mm) 1050 x 522 x 1647 
Equipamiento interior con 3 bandejas capacidad de carga 75 kg 
1 bandeja perforada con capacidad de carga de 75 kg 
Cubeto retención de 33 litros de capacidad 
Puertas grises 
 
 
 
3022800133659 ASECOS 3 Uds.  
Armario alto de seguridad alto S-CLASSIC-90 Modelo S90.196.060.WDAS 30228 
Una puerta batiente apertura izda. 
Dimensiones exteriores: AxFxH (mm) 596 x 616 x 1968 
Dimensiones interiores   AxFxH (mm) 450 x 524 x 1742 
Con sistema de bloqueo de puerta. 
Cuerpo: RAL 7035 gris claroEquipamiento interior, 3 bandejas con capacidad de carga de 75 kg 

1 bandeja perforada con capacidad de carga de 75 kg y cubeto de retención de 22 litros. 

Peso 281 kg 
 

Armario seguridad alto serie S_CLASSIC-90 (30353)    
ASECOS 3035300133837 Número de puertas: 1 
Para almacenamiento de productos inflamables e inflamables corrosivos 
2 compartimentos separados horizontalmente para inflamables y corrosivos 
Dim. ext. mm: 596 ancho, 616 fondo, 1968 alto 
Dim. int. mm:  450 ancho, 524 fondo, 877 alto. Peso 306 Kg 
Equipamiento interior 3 cajones extraíbles 25 kg de capacidad de carga,  
2 bandejas tipo cubeta con capacidad de carga 25 kg y  
un cubeto de retención con capacidad de 11 litros 
 

Armario de seguridad bajo para inflamables 2 UNI. STOCK ASECOS 
30421: Tipo UB-S-90 3042100135340 pensado para poner bajo encimera 
Construcción exterior en plancha de acero plastificada. Peso 180 kg 
Dim. ext. mm: 1102 ancho, 502 fondo, 600 alto 
Dim. int. mm:    979 ancho, 382 fondo, 502 alto 
Equipamiento interior 1 cajón extraíble de 23 litros de capacidad con cubeta de retención. 
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2.495€ 

1.560€ 

2.190€ 

€ 

645 € 

2.640€ 

€ 

   
Armario seguridad bajo encimera UB-S-90 (30428) 3042800135337 
Construcción exterior en plancha de acero plastificada.  ASECOS 
Número puertas: 2 (30248). 2 UNI. STOCK  
Dim. ext. mm: 1102 ancho, 502 fondo, 600 alto 
Dim. int. mm:    979 ancho, 382 fondo, 502 alto 
Equipamiento interior 2 Cajones extraíbles con capacidad de carga 
de 50 kg. Peso 183 kg. 
 
Armario seguridad 1 puerta extraible (30472) bajo 3047200135284 ASECOS 
Dim. ext. mm: 593 ancho, 564 fondo, 600 alto      
Dim. int. mm:  470 ancho, 452 fondo, 502 alto 
Equipamiento interno con un cajón con capacidad de carga 50 kg 

 

 

ARMARIOS COMBINADOS ACIDOS/BASES y PRODUCTOS INFLAMABLES TIPO 90 
 

Armario seguridad alto serie K-PHOENIX VOL2-90 (30334) ASECOS 3033400130338 
Para almacenamiento de productos inflamables, ácidos bases y corrosivos 
Construcción exterior en plancha de acero plastificada 
INFLAMABLES: 1 puerta batiente con cierre automático 
CORROSIVOS: 2 puertas batientes independientes para ácidos / bases y cierre 
automático. 
Equipamiento interno 3 bandejas con capacidad de carga de 75 kg, una bandeja 
Perforada con capacidad de carga de 75 kg y un cubeto de retención volumen 
de 22 litros, 4 cajones extraíbles con cubeta de plástico desmontable con  
Capacidad de carga de 25 kg 
Dim. ext. mm: 1197 ancho, 617 fondo, 1969 alto 
Dim. int. mm:  450 ancho, 524 fondo, 1742. Peso 539 kg 
Nota importante: Estos armarios debido a su gran tamaño y peso, la ubicación del mismo tendrá un coste adicional.  

 

Armario seguridad bajo combinado, 2 puertas serie K-UB-90 (30370)  1 unidad en stock 
3037000135365 ASECOS 
Para almacenamiento de productos inflamables y corrosivos  
Armario bajo con un cajón extraíble y una puerta batiente 
Equipamiento interior con un cajón con 50 kg con capacidad de  
Carga. 2 Cajones extraíbles con cubeta con volumen de 11 litros  
de capacidad. Peso 191 Kg 
Dim. ext. mm: 1402 x 502 x 601 (AxFxH) (mm) 
Dim. int. mm:   770 x 381 x 502 (AxFxH)  (mm)    
Armario seguridad bajo combinado, 2 puertas serie K-UB-90 (30365)  3036500133844 
 

Para almacenamiento de productos inflamables y corrosivos ASECOS bajo 
Equipamiento interno, 1 bandeja perforada con capacidad de carga 
De 75 kg y 1 Cubeto de retención capacidad 10 litros y un cajón extraíble con  
Capacidad de 11 litros. 
 
Dim. ext. mm: 1102 x 502 x 601 (AxFxH) (mm) 
Dim. int. mm:   470 x 380 x 502 (AxFxH (mm) 
Peso 152 Kg 
 
Armario para fitosanitarios serie PHITO 100  1 Und. STOCK 

2 puertas con cerradura de seguridad y apertura 180º 
3 estantes regulables en altura, antivertido 
1 Cubeta inferior de retención 
Dim. ext. mm: 1000 ancho, 450 fondo, 2000 alto  
Dim. int. mm: 900 ancho, 430 fondo, 1980 alto 
Capacidad almacenamiento 400 litros 
Peso 65 Kg 
 

                                                                                                                                                                     

 Sistema de Extracción o Filtración para armarios de seguridad  
Kit de conducciones Extracción y ventilador 

CONSULTAR 
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Extractores armarios 

seguridad 

 
Tubo inox, 100 mm Ø    
Codo 90º  inox, 100 mm Ø      
100_mm_simple_pared_acero_inox_fp1 
100_mm_simple_pared_acero_inox_fp1 
1 Ventilador S&P 
 
Extractores completos ASECOS para colocar en armario, 
montaje en pared, listo para conectar, fácil y rápido. 
Extracción segura de los vapores y gases 
Silencioso, ideal para el uso directo en el entorno del trabajo 
Tobera de conexión DN 75 
Conforme a la Directiva ATEX: C` II 3/-G Ex c llC T4 
Con o sin control de flujo 
CONSULTAR precio 
 

 
Sistema de recirculación con filtro ASECOS para armarios de seguridad 
 modelo UFA.025.030.XL, para ácidos/bases e inflamables 
Gran flexibilidad para elegir el lugar de instalación 
Nivel de ruido muy bajo 23 dB 
referencia 40259 
CONSULTAR precioCajones vs. Bandejas 

Establezca el número de cajones completos que necesita en función de la cantidad y dimensiones de los envases que se 
van a almacenar. Seguridad en la colocación y acceso a los envases – sin golpear o derribar accidentalmente el resto. 
Adecuado, no hay necesidad de retirar primero los contenedores de delante para alcanzar los del fondo. 
Ya no hace falta plantearse qué envases tienen que ir delante o al fondo. El cajón extraíble siempre ofrece 
una visión completa de todo el nivel de almacenamiento. 
Las sustancias peligrosas que deberían colocarse juntas en un mismo nivel de almacenamiento pueden organizarse de 
forma lógica y sencilla en un cajón extraíble. ¡Duplique la capacidad de almacenamiento del armario de seguridad! 
¿Busca el armario de seguridad adecuado? Pida información y asesoramiento sin compromiso.  
 
Disponemos de armarios de seguridad para Laboratorios y Almacenajes (Acidos,/Bases, Disolventes,  
Productos tóxicos, Baterías de litio, Componentes electrónicos, para formaldehídos con filtro de gases… 
 
Disponemos de camión con puerta trasera elevadora, transpaletas para su traslado y colocación 
en el lugar definitivo siempre accesible (montacargas o contratar el usuario un agente mudanzas). 

 

       AUTOCLAVES / AUTOCLAVES 
AUTOCLAVE SELECTA AUTESTER ST DRY PV-B, Mod. 4002414          3.600 €                                                     
 Capacidad 25 L. Regulación microprocesador. Mod. Horizontal (para Clínica)  
 Control digital de todas las operaciones de la autoclave. 
 Filtro de purificación de entrada de aire a la cámara de purificación. 
 Salida RS-232 para impresión de parámetros por ordenador y RS-232 p/impresora 

 

 

Control p/ microprocesador RAYPA. 10 Programas de esterilización. 
Conexión RS232. Gradilla protectora resistente. Válvula y termostato seguridad 
Sensor puerta abierta. Incluye 1 cesto chapa perforada.  
                                     Modelo     Capacidad     Ref.Cestillo Oferta  con Cestillo/s 
      C+3 CESTILLOS  AES-28    28 Litros         CI-28         5.352 € 
       C+2 CESTILLOS   AES-75   75 Litros         CI-75         Consultar € 

       ANEMOMETRO / ANEMOMETER 

P0PCE-007 
 
 
 
05604102 

Termo Anemómetro digital modelo TE-AMV07 
Despliega en pantalla los valores de flujo de aire expresado en ft3/min y m3/min 
Varios modos de recolección de datos: Instantáneo, promedio y medición  
2/3 flujo máx. Expresa los valores de velocidad en: m/s, ft/min, Km/h, mph 
Pantalla dual LCD. Rango de 0,3 a 45,0 m/s.Temperatura: ºC y ºF. Interface RS232 
Anemómetro digital modelo TESTO-Mod 420-2 Tª y HR integrados 

300€ 
 
 
 
150€ 

 

     BALANZAS    

KERN Analíticas Series ADJ, ALJ, ALS 
  
 
 

 
Modelo Rango (máx.) g Precisión mg Plato (mm) Calibración P. Oferta € 
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ALS 160-4A 160 0,1  Ø 80 Por pesa externa 1.359 
ALS 250-4A  250  0,1  Ø 80 Por pesa externa  1.404 
ADJ 200-4 210  0,1  Ø 90 Por pesa interna          1.100 
ALJ 160-4A 160 0,1 Ø 80 Por pesa externa 1.458 
ALJ 200-5DA  82 / 220 0,01 / 0,1  Ø 85 Por pesa interna  2.290 

 

RADWAG Analíticas Serie AS PLUS 
• Pantalla gráfica retroiluminada. Puertas correderas por arriba y los 2 lados. 
• Procedimiento GLP/RS232. Ajuste pesa interna, autoactivado p/paso del tiempo/condiciones Tª 

Gancho para pasar por debajo de la balanza (para muestras grandes ó cálculo de densidad). 
Modelo Pesada g Precisión  Plato (mm) Calibración P. Oferta 

AS220 .R2  220 0,1 mg - 0,0001 g Ø 100 Por pesa interna  1.200 
AS310.R2 320 0,1 mg – 0,0001 g Ø 100 Por pesa interna 1.550 

 

SARTORIUS  Analítica Series ENTRIS  
isoCAL (para sistemas de calibración interna) 
Pantalla LED, táctil. Aplicaciones integradas 
 

Modelo 
Rango Máx.-g 
Cabina Protect 

Precisión g 
RS232 9pin USB Plato (mm) Calibración P. Oferta € 

ENTRIS BCE224i-1S 220 / Si, correderas 0,0001 / SI Ø 90 Por pesa interna 1.935 
 

SARTORIUS Series ENTRIS  
isoCAL (para sistemas de calibración interna) 
Pantalla LED, táctil. Aplicaciones integradas 
 
 

Modelo 
Rango Máx.-g 

Cabina Protect 
Precisión g 

 Plato (mm) Calibración P. Oferta € 

ENTRIS BCE 323i-1S 
323/ si, 

correderas 0,001 Ø 120 Por pesa interna 1.152 
ENTRIS BCE1202i-1S 1200 / NO 0,01 182 x 182 Por pesa interna       1.152 
ENTRIS BCE8201-1S 8200 / NO 0,1 182 x 182 Por pesa externa  1.269 
ENTRIS BCE 3202i-1S 3200/NO 0,01 182 x 182 Por pesa interna 1.575 
ENTRIS BCE5201i-1S 5200/NO 0,1 182 x 182 Por pesa interna 1.365 

 

 
 
KERN Balanzas 

Standar laboratorio, Series PCB 

KERN, Analizadores de humedad, Series DBS y DAB 
 
DBS:                                                                           

 
DAB: 
 

Modelo Rango máx. Precisión  Perfiles Apagado Sistema Calentamiento P. Oferta € 
DAB 100-3 110 g 0,001 g / 0,01 %  3                 Luz halógena 400 W   CAL.EXT    1.161 
DBS   60-3   60 g 0,001 g / 0,01 % 4                 Luz halógena 400 W   1.575 

KERN BALANZAS 
PRECISIÓN 
PLS, PLJ 

 

Modelo Pesada g Precisión g Plato (mm) Calibración P. Oferta € 
PLS 4200-2F 4200 0,01 Ø 160 Externa   810 
PLS 20000-1F 20000 0,1 200 x 175 Externa   801 
PLJ 420-3F 420 0,001 Ø 110 Interna   855 
PLJ 720-3A 720 0,001 Ø110 Interna 1.341 
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Modelo Rango máx. g Precisión-g  Plato (mm) Calibración P. Oferta € 
PCB 250-3 250 Tipo Analítica 0,001 Ø 81 Por pesa externa 329 
PCB 300-3 300 0,001 Ø 82 Por pesa externa 380 
PCB 350-3 350 0,001 Ø 81 Por pesa externa 351 
PCB 1000-2 1000 0,01 130 x 130 Por pesa externa 320 
PCB 3000-2 3000 0,01 130 x 130 Por pesa externa 360 
PCB 3500-2 3500 0,01 130 x 130 Por pesa externa 342 
PCB 2000-1 2000 0,1 130 x 130 Por pesa externa 189 
PCB 6000-0 6000 1 150 x 170 Por pesa externa 195 
PCB 6000-1 6000 0.1 150 x 170 Por pesa externa 265 

 

   KERN Balanzas de mesa acero inoxidable Serie FOB 

Modelo Rango max.Kg Precisión-g Plato (mm) Calibración €uros 

FOB 0.5K4NS                  0,5 0,1           120 x 150 
Por pesa 
externa 113 

FOB 1,5K0,5                  1,5 0,5           175 x 165 
Por pesa 
externa 216 

FOB 30K3NL               16/30 2/5            252 x 200 
Por pesa 
externa  266 

 
 

 KERN Compacta de precisión, EMB, EMS, serie económica, carcasa plástico 
 
 
 

 

Modelo Rango (máx.) g Precisión g Plato (mm) Calibración P. Oferta € 
EMB 600-2 600 0.01 Ø 105 Por pesa externa 171 
EMB 2000-2 2000 0.01 Ø 150 Por pesa externa 225 
EMB 1200-1 1200 0.1 Ø 150 Por pesa externa   77 
EMB 6000-1 6000                         0.1 Ø 150 Por pesa externa 171 
EMB 5.2K1 5200 1 Ø 150 Por pesa externa   57 
EMB 500-1 500 0,1 Ø 150 Por pesa externa   57 
EMS 6K1 6000 1 175X190 Por pesa externa    90 

TEE 150-1 150 0,1 60 x 64 Por pesa externa   40 
ATAGO 500 0,01  Por pesa externa   60 

 
 

KERN  
de mesa  
          

Serie FCB, FKB con indicación en la parte posterior de la balanza  

Modelo Rango (máx.) Kg Precisión g Plato (mm) Calibración P. Oferta € 
FCB 3K0.1 3 0,1 253 x 227 Por pesa externa 243 
FCB 8K0.1 8 0,1 253 x 227 Por pesa externa 261 
FCB 12K1 12 1 253 x 225 Por pesa externa 207 
FKB 8K0.1   8 0,1 340 x 240 Por pesa externa 351 

 

       KERN BALANZA DE COLGAR CH 

CH 15K20 15 20  BALANZA DE COLGAR   72 
CH 50K100 50 100  BALANZA DE COLGAR   68 

 

KERN Industrial de plataforma, serie CDS, DS, IFB, de alta resolución 
 

 
 
 

 
 

Modelo Rango (máx.) Kg Precisión g Plato (mm) Calibración P. Oferta € 
CDS15KO.05 15       Soporte pie Pant. indica  0,05 308x40x318 Por pesa externa 540 
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DS16 K0.1 16 0,1 308x75x318 Por pesa externa 558 
IFB 10K-4L 15 0,5 400 x 300 Por pesa externa 473 
IFB 30K-3 30 1 400 x 300 Por pesa externa 450 
IFB A02 Soporte para elevar el indicador 600 mm   73 
CERTIFICADO DE CALIBRACION ENAC 70-86 €  DAKKS ALEMAN  mas económico desde fábrica 
al encargarlas y pagarlas con sus datos, incluido CIF/NIF. 
 

RADWAG, Analizadores de humedad, serie MA. Para determinar el contenido de humedad en 
sustancias/materiales. Perfil de secado: estándar, suave, escalonado y rápido. Datos de impresión e informes  
LP/GMP. Lámpara halógena (HAL-250 ºC) o infrarroja (IR-160ºC). Modelos NS.R con lámpara metálica. 
Normas HACCP (I. Alimentaria y Farmacéutica, sin vidrio) 

Modelo C.  Máxima d Precisión % HAL IR 160ºC 250ºC P. Oferta € 
MA 50.R  50 g 0,001 g 0,01  SI SI  CONSULTAR  
MA 50/1.R 50 g 0,0001 g 0,0001   SI SI  CONSULTAR 

 

     GRAM PRECISION Balanza Mod. FR5000 5000 g   0,01 g  Ø 160 mm STOCK                 595 € 
 
 

RADWAG INDUSTRIALES Serie WLC 
Pantalla retroiluminada. Plato de acero inox. Salida RS232 
Gancho para pesar por debajo de la balanza 

Modelo Pesada Kg Precisión g Plato (mm) Calibración P. Oferta € 

WLC 2/A2  2 0,01 195x195 Por pesa externa Consultar 
WLC 20/A2 20 0,1 195x195 Por pesa externa Consultar 
WLC 30/F1/R 30 0,5 300x300 Por pesa externa Consultar 
WLC 6/A2/C/2   6 0,1 195X195 Por pesa interna Consultar 
WLC 2.X2 2 0,01 195x195 Por pesa interna Consultar 
WLC 1/10.X2 1/10 0,01 / 0,1 195x195 Por pesa externa Consultar 

BALANZAS RADWAG PARA LA  INDUSTRIA 
Las balanzas WLY.KTP tienen un módulo implementado que controla los productos envasados, basado en una base de datos que 

contiene una lista de productos y usuarios. El control inicial de la balanza se termina automáticamente después de verificar el 

número apropiado de muestras, que está determinado por el programa de la balanza dependiendo del nº de lotes. La balanza 

tiene una pantalla gráfica (panel táctil de 5.7 '') en la que se muestra información sobre el control actual y sus resultados. Proceso 

de control: selección del usuario, selección de surtido, control de inicio, descarga de pesajes, finalización automática después de 

pesar cierto nº de paquetes e impresión del informe de control. Cada control realizado se completa con un informe final que 

contiene toda la información necesaria para el informe sobre productos envasados. El informe se guarda automáticamente en la 

memoria interna de la balanza y también se puede imprimir en una impresora conectada a la balanza. El software que admite la 

balanza WPY/KTP para controlar productos envasados en una versión de un solo asiento es el programa informático "Viewer KTP". 

Se utiliza para ver y / o imprimir en una impresora conectada al ordenador, los informes de los controles realizadas en productos e 

informes de pruebas de tara  realizadas. 
Modelo C. Máxima, Kg Precisión, g e M Plato mm Calibración Precio € 

WLY 2 /D2 2 0,01  No 195x195 exterma Consultar 
WLY  6 /D2 6 0,1 1 g SI 195x195 externa Consultar 
WLY 10 / D2 10 0,1  No 195x195 externa Consultar 
WLY 20 / D2 20 0,1  No 195x195 externa Consultar 

 
PESAS DE CONTROL-STANDARS 

 
¿Ajustar o calibrar?. Ajustar una balanza, se realiza una intervención en el sistema de medición que permite configurar la 
indicación en la pantalla para que muestre un valor especifico correcto. Cuando se calibra no se lleva a cabo ninguna 
intervención, sino que se verifica si la indicación de la pantalla es correcta y se documentan las posibles desviaciones. Las 
pesas de control pueden ser de diversas Clases de precisión, la E1 es más precisa y la M3 la menos precisa y mas barata. 

E1 Pesas de control para balanzas de alta resolución, d > 1.000.000 
E2 Pesas de control para balanzas de clase homologación I ≥ 100.000 e 
F1 Pesas de control para balanzas de clase homologación I / II ≤ 100.000 e 
F2 Pesas de control para balanzas de clase homologación II ≤ 30.000 e 
M1 Pesas de control para balanzas comerciales e industriales Clase Homol. III ≤ 10.000 e 
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Solicite presupuesto según el valor nominal de las pesas y clase. Se recomienda adquirir cada 
pesa con su estuche (plástico, aluminio o madera acolchada) y la certificación. 
TECNOQUIM dispone de un servicio de calibración y certificación trazable ENAC, con pesas 
certificadas para la calibración de sus balanzas y el programa actualizado, tanto en Laboratorio 
como Industrial (máximo 60 Kg). Recalibración de masas. Limpieza-Mantenimiento 
 
       
      MESA DE BALANZAS MB2 de 2 plazas. 650 € 
      Doble amortiguación:  
                                                                            4 amortiguadores en patas y otros 
                                                                            4 amortiguadores bajo mármol soporte balanzas (60x40) 
                 Dimensiones: Ancho: 70, Fondo 80, Alto 86cm        
                                                                            Opcional: Con torreta eléctrica, 2 enchufes protegidos 680 € 

 
 
 
 
 

    BAÑOS TERMOSTÁTICOS Y ULTRASONIDOS  

 

Baños Ultrasonidos TQTECH Con calefacción: 
Cuba acero inox AISI 304. Transductores piezoeléctricos 
Panel de control digital integrado. Tª y tiempo regulables 
Incluye: Cesta portamuestras y tapa. 
 
LT50 Modelo LT50PRO, capacidad 1 L 345 € 
LT80 Modelo LT80PRO, capacidad 1,5 L 430 € 
LT100 Modelo LT100PRO, capacidad 2,6 L 539 € 
LT150 Modelo LT150PRO, capacidad 5,3 L 918 € 
LT200 Modelo LT200PRO, capacidad 8,0 L 1.140 € 
5877256 
5877181 

BANDELIN SONOREX SUPER  5,5 Litros CON CALEFACCION 999 € 

 
TTBAE-4 
 
 
WBD-20 

Baños Termostáticos p/agua y aceite, RAYPA-TQTECH 
Con regulación de Tª y termostato de seguridad Clase 2 
incorporado.  
Incluyen bandeja cubre-resistencia:                                       
ϖ Capacidad útil 12 L (120x295x320 mm)  
ϖ Capacidad útil 20 L (120x490x290 m 
Baños Termostáticos p/agua y aceite MEMMERT Mod. WTB35 
Accesorio estandar 1xTapa inclinadaRango Tª: 10 a 100 ºC 
Capacidad: 35 Litros 
Grado protección: 1 (TB). Pais de origen : DE 

490 € 
695 € 

 
1.095 € 
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BANDELIN SONOREX DIGITEC 5,6 Litros SIN CALEFACCION 895 € 
 

                  BOMBAS DE TRASIEGO BURKLE 

5201-1000 Bomba para recipiente PUMP-IT, profundidad de inmersión 100 cm, capacidad 8 L 115 € 
5005-1000  Mini bomba manual PP OTAL, profundidad inversión 45cm, capacidad transporte 4 L 56 € 
5600-0801 Bomba de PP para barril-boquilla 138 € 
5600-0600 Bomba Ptfe para barril 330 € 

 
 

Eléctrica para Trasiego. Mod. B2-AKKU. LUFT. Set bomba bateria Man. PP. Ref. POBK-5727-2 
La bomba se utiliza para trasvasar fluidos acuosos, turbios, 
agresivos y no agresivos, viscosidad máx. 380 mPas, máx. 
densidad 1.3 Kg/dm3. Fabricada en polipropileno, carbón, HC, PTFE.                               670 € 

 

              BOMBAS de VACIO / VACUUM PUMPS  
 

Presión y Vacío Membrana KNF N820.3FT.18, Ref. OI5880613                                                    1.490 € 
Para disolventes. DIAFRAGMA PTFE 
Caudal  20 l/min. Último vacío 8 mbar. 
Conectores del tubo ID9 mm. Protección del Motor IP44 
Presión y Vacío Membrana LABOPORT, KNF N816.3KT.18, 5880555                                             690 € 
Último vacío: 20 mbar. Presión 0.5 bar. 
Mini bomba Laboport Presión y Vacío Membrana KNF .                                                                          430 €                                                                                                                              
Último vacío 130 mbar modelo N96 
Con controlador variable de presión. 
Para gases y vapores poco corrosivos. Libre de mantenimiento. 
Protección del Motor IP20. Último vacío 160 mbar. Presión 2,5 bar.                  
 

 
 
 
 

Membrana VACUUBRAND serie ME 
Carcasa de aluminio. Para aplicaciones no corrosivas (modelo ME1) o para usos químicos con disolventes 
(modelo ME1 C que incorpora membrana de teflón). Caudal 0,85 m3/h. Vacío final 100 mbar 
5425277 Modelo ME 1 para aplicaciones no corrosivas, ref. 721000 620 € 
5425278 (2) Modelo ME 1 C para usos químicos con disolventes, ref. 721100 810 € 

 
 
 

Membrana VACUUBRAND Mod. MZ 1C, ref. 724100 
Resistencia química. Máxima Capacidad de aspiración 50/60 Hz: 0.75/0.9 m3/h 
5432175 Mod. MZ 1C para aplicaciones corrosivas 1.390 € 
5427526 Mod. ME 2C NT, Máxima Capacidad aspiración 2,1 m3/h. Vacío final 70 mbar 1.780 € 

    

        
CABINAS DE FLUJO LAMINAR VERTICAL 
 

TELSTAR MOD. MINI-V/PCR.1638490  
Diseñada para la manipulación de muestras o productos en condiciones de 
esterilidad, muestras PCR/DNA, microbiología (no patógenos), cultivos 
celulares, alimentación. 
Cabina de sobremesa flujo laminar vertical no reciclado. 
Filtro absoluto HEPA de eficacia (99,999%, H14), fácilmente accesible. 
Prefiltro de aspiración 85 % ASHRE, situado en el lateral de la cabina. Clase 
100 según Fed. Std. 209 y BS5295. 
Dimensiones internas (AxFxAl) mm: 630x500x570 
Incluye: Kit germicida esterilización por U.V.  
OPCIONAL:   FRONTAL protector FB637079    295 € 
                       MESA soporte   y ESPITAS           CONSULTAR PRECIOS 
 

 

 
 
 
 
 

3.175 €  
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BIOBASE Mod. BBS-V1300 (1,2 M) Flujo Laminar VERTICAL STOCK 
Sobremesa. 
 
Dimensiones internas (AxFxAl) mm: 1.200x645x610.  
Superficie de trabajo: 750 mm. Velocidad aire: De 0.3 -0.5 m/s.  
Display LCD.  
 
Pre-filtro: Fibra poliéster lavable. Filtro: HEPA 99,999 % eficiencia a 0.3 um.  
Ruido: <60dB.  
 
Ventana frontal motorizado.  
 
Incluye:  
Kit esterilización por U.V.           ENTREGA INMEDIATA 
N. S. : BB5513V150501940 
 
MESA SOPORTE 4 PATAS CON RUEDAS INOX.:     SIN CARGO. 
 

 

 
 

TELSTAR AEOLUS V3 (0,8 M) F. Laminar VERTICAL Sobremesa 5.120 € 
 
AEOLUS V4 (1,2 M) Flujo Lam.VERTICAL Sobremesa.1511964     5.756 € 
Dimensiones exteriores mm, sin mesa soporte (AxFxAl): 1353x798x1220 
Dimensiones internas mm (AxFxAl): 1230x693x615 
Iluminación por LEDs. Superficie de trabajo en acero inoxidable pulido. 
Filtro principal HEPA H14. Eficiencia 99.995% 
Ventiladores centrífugos EC alta eficiencia. Nivel ruido (s/ISO 11201): 55 dB.  
 
 
 
Incluye:  

- V4 + Kit de esterilización por U.V. 1695432 incluido 
- Opcional: 450 € Mesa 770 mm 635438 o 900 mm 635442 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CABINAS FLUJO LAMINAR HORIZONTAL 
 

TELSTAR. AEOLUS H3 (0,8 M), Flujo laminar HORIZONTAL         4.625 € 
 
AEOLUS H4 (1,2 M), Flujo laminar HORIZONTAL Ref. 1511968     5.150 € 
 
Flujo laminar horizontal para la manipulación de muestras  en Clínica 
Hospitalaria, Farmacia, Fecundación in vitro (FIV), Cultivo in vitro, etc.  
Permite trabajar en condiciones de esterilidad y ausencia de partículas 
mediante el principio de barrido contínuo de la zona de trabajo, garantizando 
la total protección del producto. Se suministra con zona de trabajo ISO 14644-1 
(Clase 3) GMP Anexo 1 (Grado A). Dim. int. (AxFxAl) mm: 1.230x548x780 
 
Incluye: Kit germicida esterilización por U.V.  
 
Opcional: Mesa 770 mm 635448 o 900 mm 635452                           470 € 
 

 

 
 
 
 
 

4.500 € 

5.982 € 
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CABINAS DE SEGURIDAD BIOLOGICA 

TELSTAR MOD. BIO II ADVANCE PLUS Clase II. Indicada 
para trabajar con agentes patógenos de nivel 1, 2 y 3. 

Seguridad Certificada: EN12469    
Las Cabinas Bio II Advance Plus probadas y 
certificadas  TÜV Nord, para garantizar que cumplen la 
norma EN12469 sobre cabinas de seguridad biológica 
de clase II (unidad con un 30 % de expulsión y 70 % 
de recirculación). 

Máxima protección para el usuario, el producto y el entorno. 

     Cabina Seguridad Biológica Clase II, indicada p/trabajar con agentes 
     patógenos de nivel 1, 2 y 3 (bacterias y virus). 

§ Panel de control doblemente seguro con pantalla de fácil lectura.  
§ Display ofrece información cte. sobre: Velocidad flujo del aire, caudal  

extracción, temporizador, Multi-idiomas, Alarmas sonoras y visuales. 
§ Software UltraLogger. Laterales en vidrio templado y securizado. 
§ Monitorización del nivel de colmatación de los filtros. 
§ Cámara Inox. De 304 L. de una sola pieza con ángulos redondeados. 
§ Función Eco Mode, permite visualizar la cabina en stand by. 

Inclinación frontal de 10 º. Incluye Kit germicida U.V. 
Código Mod. Dimen. Ext. mm  Dimen. Int. mm            
1694321 BIO II AdvancePlus31049x759x1260.  954x605x587        6.334 € 
1607686 BIO II AdvancePlus41354x759x1260 1259x605x587        6.571 € 
Opcional Mesa 770mm/900 mm p/BIO II Advance Plus 3/4.             430 € 

 

 

CABINAS CAPTAIR SMART  CON COLUMNAS DE FILTRACION MODULAR SIN 
CONEXIÓN, UTILIZACION + FACIL Y PROTECCION + SEGURA. 

 

 
 

 

♦ Tecnología SMART permite comunicar al usuario por impulsos luminosos LED de su nivel de protección, avisando 
del estado de funcionamiento del aparato en tiempo real sobre: 
El nivel de saturación de los filtros 
El estado de velocidad del aire frontal 
Los parámetros relacionados con la ventilación 
El tiempo de funcionamiento de la cabina 

♦ La aplicación APP eGuard para el control a distancia y el seguimiento de su protección, recibiendo alertas de 
seguridad en tiempo real a través de móvil, tablet o PC. 

♦ Bajo consumo energético de 60 W limita el coste operativo. 
♦ Rendimiento de filtración y contención conforme a los requisitos de la Norma NFX 15.211:2009 (clases 1 y 2) 
♦ Nuevos sensores para la detección de saturación de los filtros (disolventes, ácidos o formaldehido). 
♦ Anemómetro electrónico controla la velocidad del aire en fachada. 
♦ Dimensiones desde 0,78 a 1,80 m. 
♦ La fachada inclinada a 6º ofrece una visibilidad optima y una verdadera comodidad de trabajo. 
♦ Tecnología de filtración Flex: exclusiva y modular, permite asociar filtros de carbono (gases y vapores): AS, BE+, F, 

K y filtros HEPA o ULPA (particulas). 
♦ Tipos de filtro según modelo: 

- Clase 1: Vitrina de filtración con reserva de seguridad (un nivel de filtración principal y un nivel de filtración de 
seguridad) 

- Clase 2: Vitrina de filtración con nivel de filtración principal. 
♦ Servicio Valiquest® : Identifica la cabina más adecuada a su manipulación 
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 MODELO 321 (con filtro BE+)            MODELO 321 (con filtro HEPA H14) 
  
 

 
 
 
 
 

CABINAS DE FILTRACION DE GASES CRUMA GAMA CLASSIC CON 
COLUMNAS DE FILTRACIÓN MODULAR. 
       

 

 

       
 Permite eliminar contaminantes gaseosos y/o partículas sólidas o aerosoles sin  necesidad de instalación de conductos de 
extracción hacia el exterior, reduciendo considerablemente los gastos de instalación. 
♦ Novedades técnicas.  

Más información en la pantalla de LCD: 
 
Gran formato 127 x 34 mm 
Velocidad de aspiración monitorizada 
Tipo de filtro instalado, horas de trabajo, expiración y próxima revisión 
Aviso de puerta abierta por fotocélula 
Cronómetro de cuenta atrás 
Reloj y calendario 

♦ Nuevas funcionalidades y componentes 
Ciclo inicial de adecuación de caudal y ciclo final de purga 
Indicador LED de averías 
Control de flujo de aire por microprocesador 
Filtros de carbón activo con chip electrónico 

♦ Nuevas alarmas y avisos programados 
Aviso de puerta abierta 
Aviso de puerta abierta en modo Off 
Aviso de 60h de uso por normativa 
Aviso de próxima validación 
Aviso de pocas horas de vida del filtro 
Aviso de temporizador cuenta atrás 
Alarma de filtro expirado por horas 
Alarma de filtro expirado por fecha 
Alaram de equipo sin filtro. Alarma de flujo de aire insuficiente. Formulario : Identifica la cabina más adecuada a su 
manipulación 

Clase 2 
Ref. A60A/BE 

3.602 € 

Clase 1 
Ref. A60B/BE 

4.165 € 

Sólo para polvos 
Ref.  A60E/HP 

3.499 € 
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MODELO 670 (FILTRO NO INCLUIDO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Ref. CR670 G/S 

2.891 € 
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HALO SMART UN NUEVO SISTEMA PARA LA DESCONTAMINACION Y 
PURIFICACIÓN DEL AIRE EN EL LABORATORIO. 
 

Mejore la calidad de aire en su laboratorio al tiempo que reduce el gasto 
energético. 
 
 

 
Unidad de filtración para la descontaminación del aire en laboratorio y la reducción en la renovación del aire. 
 

 
3 versiones para una amplia gama de contaminantes 
 
Disponible en 3 versiones para el tratamiento de numerosos contaminantes y vapores. Cuando detecta una 
contaminación del aire, Halo avisa al usuario mediante destellos luminosos y trata el aire por filtración.  

   

 

  

 

  

 

  

 
  COV      Ácidos   Formaldehído 

   Para la detección y la filtración de los 
compuestos orgánicos volátiles 

      Para la detección y la filtración de los 
vapores ácidos  

   Para la detección y la filtración de los 
vapores de formaldehído 

 
♦ Un aire más sano. Asegura el tratamiento del aire del laboratorio  filtrando y recirculando un aire depurado de 

cualquier contaminante químico. La tecnologia de filtración Neutrodine permite la captura de una amplia variedad 
de contaminantes que representan un peligro para los ocupantes del laboratorio. 

♦ Economías de energias. Garantiza un alto nível de calidad de aire, reduciendo la tasa de renovación del aire, así 
como el consumo de energia. Bajo consumo energético (50 W). 

♦  
♦ Tecnología SMART permite comunicar al usuario por impulsos luminosos LED indicando constantemente  el estado 

de funcionamiento del aparato en tiempo real. 
♦ Instalación y utilización fácil. Se coloca fácilmente en el techo, permitiendo el tratamiento de importantes 

volúmenes de aire. La gestión independiente de cada unidad Halo es fácil y rápida con el acceso al Webservice 
integrado: selección y estado del modo de funcionamiento, gestión de los parámetros de ventilación y detección, 
puesta en red, operaciones de mantenimiento….desde su Smartphone, PC o Tablet. 
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 Nuevo sensor de contaminación para garantizar la calidad del aire del 
laboratorio. Halo Sense Smart. 
 

• Seguimiento constante. Vigila en tiempo real la 
calidad del aire 

• Disponible en 3 versiones, ofrece una solución 
para la detección de un amplio espectro de 
contaminantes. 

• Ahorro de energía. Puede interactuar con los 
sistemas de gestión técnica de los edificios. 

• Tecnología Smart. Avisa al usuario mediante un 
destello luminoso y sonoro. El uso de la 
aplicación eGuard permite recibir al instante 
alarmas y notificaciones de seguridad. 
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      CALIBRES Y MICROMETROS 

 

TI53307 
TIPOMELON 

Calibres de lazo en acero Inox. 
Escala: 30-90 cm. Incluyen funda protectora. Escala: 65-135 cm 

60 € 
70 € 

TIANILLA13 
TI53315 
TI53301 
TI553318 
TE2SCALICER8 
TE2SCALI7F 

Calibres de anillas en Aluminio: 13 anillos: 30 a 90 mm Ø 
7 barras de 2 anillas (una en cada extremo) de 15 a 28 mm Ø 
11 anillas, para patatas cuadrados: 30 a 80 mm de lados 
  3 anillos  de 6 tamaños circulares, de 18 a 32 mm Ø 
 
Calibres de anillas en Plástico: 8 anillos, 18 a 35 mm Ø 
7 anillos, de 50 a 80 mm Ø 

65 € 
Consultar 

65 € 
Consultar 

20 € 
29 € 

MP1815 
 
536-102 

Calibre pie de rey en plástico Medid, medida en mm y pulgadas 
Capacidad 150 mm / precisión 0,05 mm. 
Calibre pie de rey en acero, 150 MM 
MITUTOYO. Calibre pie de rey en acero, 0- 200 MM, 0,05 mm, c/ESTUCHE 

5 € 
Consultar 

198 € 

MP2019 
MP213203 

Calibre pie de rey digital Comec-Medid. Capacidad: 0 – 150 mm. 
Calibre pie de rey digital Medid. Capacidad: 0 – 300 mm 

78 € 
90 € 

500-706-20 
IP67 

MITUTOYO.Calibre digital pie de rey Absolute Digimatic  
Capacidad mm: 150. Precisión lectura 0,01 mm 
Long. Patas: 40 mm. Salida de transmisión de datos 

170 € 
 

190 

06AFM380C 
Cable de señal USB, modelo con salida de datos de 2 m, Compatible con 
los 2 calibres anteriores 125 € 

293-140-30 
Micrometro exteriores QuantuMike, IP65, Mitutoyo DIGITAL 
Capacidad : 0-25 mm, 0,001 mm. Salida de transmisión de datos 
Micrometro exteriores pata plana. 0 a 25 MM, 0,01 MM 

309 € 
 

147-103 
Micrómetro de exteriores para envases de conservas Mitutoyo 
Adecuado para la profundidad y espesor de las juntas envases 
de conservas. Capacidad: 0-13 mm. Lectura 0,01 mm 

240 € 

 

                     CENTRIFUGAS / CENTRIFUGES  

10052082 CENTRIFUGA GRAN CAPACIDAD HETTICH MOD. ROTO SILENTA 
630 RS. 12 LITROS Ref. 5005. Mejor opción p/volúmenes hasta 12L 
Campos aplicación: Cultivos bacterianos y celulares, Análisis 
de suelos o sedimentos, Hospitales, Bancos de sangre, Laborato- 
rios Farmacéuticos, Alimentos, Investigación, Medio Ambientales. 
        Centrifugación rápida y fiable. 
  ROTO SILENTA 630 RS 
- Capacidad Max. 6 x 2000 ml. - RCF Max. 6.520. 
- RPM Max. 6.000 min -1. - REFRIGERACION: SI. 
  Dimen.: 813x1015x973 mm. ROTOR OSCILANTE 
 4176-6 P. Angulo 90º, RCF Max 6520.  RPM Max. 4500 
 min-1. BUCKET (6 Uds). - BOTELLAS 2 L (6 Uds) 
 

 

OFERTA 
ESPECIAL 
 
35.480 € 
 
Portes y 
Embalaje 
Sin Cargo 
Instalada 

 

91023141-3  
 

DLAB SCI MINI mod. D1008 
Dos colores: azul, cód. DB91023141.Fácil de usar, con doble función de arranque / parada 

• Velocidad fija 7000rpm. Funcionamiento silencioso, nivel de ruido ≤ 45 dB  
160 € 

91322341-2 DLAB SCI Mod. DM0412 con rotor angular 
• Regulación velocidad: 300-4500 rpm. Máx. RCF (x g): 2490 x g 
• Capacidad máxima del rotor 12 x 10 ml/7 ml/5 ml; 8 x 15 ml. 
• Funcionamiento silencioso, nivel de ruido ≤ 56 dB 
• Motor de inducción, sin escobillas. Temporizador de 30 segundos a 99 minutos. 

540 € 

91221512-3 DLAB SCI. Mod. D3024 con pantalla LCD, de alta velocidad 
• Velocidad máx: 15000 rpm – 21380 x g. Bajo nivel ruido < dB 
• Regulación electrónica de la velocidad: 200-15000 rpm 
• Se suministra con rotor Mod. AS24-2, de aluminio con tapa, 
• Capacidad máxima del rotor 24 tubos: 2-1,5, 0,5 o 0,2 ml  
• Motor de inducción, sin escobillas. Consultar otros rotores.   

Temporizador de 30 segundos a 99 minutos. Bajo nivel de ruido ≤ 58 dB. 

1.290 € 
 

9148001125 
 
 
19400100 

DLAB SCI. Mod. DM0424 con pantalla LCD, Rotor angular. 
• Velocidad máx: 4000 rpm – 2500 x g 
• Regulación electrónica de la velocidad: 500-4000 rpm 
• Se suministra con rotor 4x50 ml , 
• Capacidad máxima del rotor 4 x50 ml  (200 ml) 
• Motor de inducción, sin escobillas. Temporizador 60 segundos 99 minutos. 
•  Bajo nivel de ruido ≤ 68 Db. Adaptadores 4 de tubos de 50 a 15 ml+ 4 hasta 5 ml 

895 € 
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9015001123 DLAB SCI. Mod. DM0636 con pantalla LCD, Rotor oscilante. 
• Velocidad máx: 6000 rpm – 4020 x g 
• Regulación electrónica de la velocidad: 300-6.000 rpm 
• Se suministra con rotor SE$-100 de 4x100 ml , 
• Capacidad máxima del rotor 4 x100 ml (400 ml)  
• Motor de inducción, sin escobillas   
• Temporizador 60 segundos a 99 minutos (en continuo).  
• Bajo nivel de ruido ≤ 68 Db.Adaptadores 4 de tubos de 50 a 15 ml + 4 hasta 5 ml 

 

1.700 € 

TTCE126 
 
 
 

 

ORTO Mod. Unicen 21,  
Motor de inducción libre de mantenimiento (sin escobillas). Panel mandos digital con  
reloj temporizador 1-99 min, selector velocidad, cuentarrevoluciones digital,  
Indicadores luminosos de giro rotor, de conexión a la red y de tapa abierta motor                                            
Rotor oscilante RT173, para 4 tubos 100 ml, máx. 4200 RPM-2860xg y 4 asientos para 
tubos de 100 ml, RE446. 4 Adaptadores RE- 335 para 4 tubos de 50 ml. Consultar otros adaptadores. 
Se suministran Sin Cargo: 4 Tubos en PP de 100 ml y 16 tubos en PP de 10 ml. 

 
           

2.690 € 

  
 

OI5776400 EPPENDORF 5804, ref. OI5776400.  
Rotor basculante para 4 tubos de 100 ml. Ref. OI5776335 
Velocidad máxima 4.500 x g. Velocidad en pasos de 10RPM 
Temporizador de 1 a 99 min., con función de marcha  
continua y short-spin. Nivel de ruido <62 dB(A) 
Adaptadores no incluidos: Consultar precio según volumen tubos. 

4.390 € 

 

                CONDUCTIMETROS / CONDUCTIMETERS 
HI98192  HANNA conductímetro portátil impermeable con registro y salida USB. con sonda 

de 4 anillos de acero inoxidable HI763133, patrones de calibración y maletín de 
transporte. Conocer estand del sensor.: Conductimetro hasta 400 mS. Sólidos 
Totales disueltos (TDS).Resistividad. Salinidad  715 € 

 

HI99301  HANNA Multiparametrico portátil, sin maletín y sonda HI763606 EC/TDS  
y Tª conector DIN, cable de 1 metro  

270 € 

 
 

LPV3110.98. 
0002   

HACHDIGITAL Mod. SENSION+EC71 
Kit completo, con brazo flexible. Agitador magnético con frascos e 
imán, Patrones, célula 50 70 c/sensor Tª. Interface teclado PC 
p/entrar datos Interface RS 232 C 

 

 

895 € 
 
 
 
 
 

 

HI6321-02  
HANNA Conductímetro CE/TDS/SAL/Tª, pantalla táctil, conexión wifi, con célula  

HI7631233.El HI6321 es un moderno medidor de sobremesa para 

conductividad/total sólidos disueltos (TDS)/salinidad/resistividad/temperatura 

con una gran pantalla táctil, compuesto por una carcasa y un módulo de 

medición de conductividad integrado. Compacto y fácil de operar, el HI6321 

incluye la sonda de conductividad/resistividad/TDS/salinidad de cuatro anillos 

HI7631233 de HANNA. Dispone además, de múltiples opciones de conectividad. 

1.010 € 
 
 

 

 
 

H     HANNA Conductimetro de bolsillo HI98304 

Rango de 0 a 19,99 Ms/cm y resolución 0,01 Ms/cm                                 55 €     
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HANNA CLORIMETROS  
       Portátiles Serie 97 

 
Fotómetros de bolsillo Cloro Checker Hanna. Preciso y sencillo. Método DPD (según método oficial). Se 
suministran con 2 cubetas y reactivos para 6 determinaciones. Consulte otros parámetros disponibles. 
Recomendable comprar soluciones Test para 300 determinaciones: 
HI93701-F Reactivo líquido cloro libre 300 test 26€HI93701-T Reactivo líquido cloro total 300 test 38€ 

HI701 Fotómetro checker HI701 para cloro libre (0,00 a 2,50 ppm) 59 € 
HI711 ndroide  ndroid HI711 para cloro total (0,00 a 2,50 ppm) 59 € 

 

         
          COMPUESTOS POLARES. Calidad del aceite de freir EBRO 

CHM330 

EBRO Mod. CHM330 
Determinación exacta de la calidad del aceite de freír. Cambio de aceite en el 
momento apropiado, prevención de riesgos para la salud por aceite usado, 
evitar el riesgo de sanciones por el uso de aceite estropeado.  
Rango de medida: 0 a 40% CP 
Temperatura operativa del sensor +50 a +200ºC 
Sensor de acero inox/cerámica 
Memoria para configurar diferentes tipos de aceite. Protección IP67 

385 € 

 
CONGELADOR / FREEZER 
 

GG5260 
 

CONGELADOR VERTICAL DIGITAL INOX LABORATORIO, 513L 
Tª de -14 a -28 ºC. 7 Estantes con enfriamiento estático.  Patas regulables  
 

 1.490 

 

TEPOLZLN200 CONGELADOR VERTICAL LABORATORIO POL-EKO. Mod. ZLN200. 
Rango de Temperatura: -35º a 0ºC  
Dimensiones internas mm AnchoxAltoxFondo: 496x770x524 
Capacidad 200 L. Dos bandejas. Capacidad 10 Kg / bandeja 
Carga máxima permitida dispositivo 80 kg..N. S.: ZN20F121175 

2.990 € 

                    CONTROLADOR / CONTROLLER        
TESR259 CONTROLADOR DE LLENADO NIVELFC-301, con sensor. 162 € 
HAHSP03 CONTROLADOR 03 automático purgas, Mod. HSP03 160 € 

          CONSISTOMETRO     

TESR122 

VISCOSIMETRO DE BOSTWICK (inoxidable).   
Portátil para hacer la medida en el lugar de aplicación 
Puerta de guillotina que delimita el compartimento de muestra (75 ml) 
Rampa de medida con graduaciones 
Nivel de burbuja con tornillo de puesta a nivel 
Determinación de consistencia midiendo la distancia recorrida en un tiempo 

440 € 

 

       CUBETAS ELECTROFORESIS / ELECTROPHORESIS CUVETTES          

 Cubeta de electroforesis Bio Rad,   BX17029715                                                                     470  € 

 

MIDIHORIZONTAL ELECTROFORESIS. CONSORT. Mod. E 90390                                                     370 € 
Para gel de 13 x 15 cm 

 

    
 

Clorímetros HANNA Calibrables (Calcheck), 
Fotómetros para análisis de aguas, con sistema de 
Validación y Calibración “CalCheck” mediante soluciones 
certificadas NIST que permite al usuario obtener análisis 
fiables a precio económico. 
Se suministran con reactivos, paño limpieza de cubetas, 
pilas e instrucciones.  
La opción C incluye las soluciones certificadas y el maletín 
de transporte. Recomendable comprar soluciones Test 
para 300 determinaciones: 
HI93701-F Reactivo líquido cloro libre 300 test 30 € 
HI93701-T Reactivo líquido cloro total 300 test 46 € 

Modelo     Descripción                           
HI97710     Cloro libre y total y pH         310 € 
HI97710C   Cloro libre y total y pH        520 € 
HI97711     Cloro libre/total rango alto   250 € 

HI97711C   Cloro libre/total rango alto  490 € 
HI97771      Cloro libre rango ultra alto  250 € 
HI97771C   Cloro libre rango ultra alto  490 € 
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        DESTILADOR AGUA / DISTILLER WATER  

PO0100720720 

Destilador de agua modelo 720 POBEL 
Cuerpo de vidrio con resistencia envainada en cuarzo 
Producción 4,2 litros/h. Sistema de desconexión por falta  
de agua de refrigeración 
 

840 € 

                                    DQO DETERMINACIÓN / DETERMINATION COD 
 

      
 
 
 
 

Equipo sobremesa HANNA,  para análisis de aguas, Mod. HI83399-02.       
Medida de hasta 60 parámetros DQO incluida*, registro con fecha y hora, 
salida USB para conexión a PC, alimentación c/ batería recarg. o a corriente. 
Se suministra con cubetas de medida, botella para análisis O.D., adaptador e 
instrucciones. *DQO: No incluye reactivos ni termorreactor                        1.225 €  

 
 

  TERMORREACTOR PARA ENSAYO DQO HANNA,  Mod. 839800-02 
Control electrónico Tª y tiempo digestión. Diseñado para 25 probetas 16 mm ∅ 

x 100 mm para DQO, fósforo total y ácido hidrolizable. 1 receptáculo para sonda Tª 
                       Temporizador hasta 120 minutos, p/programar tiempo reacción.                1.155 € 

 

SAMMIC  Envasadora sobremesa al vacio Mod. SU-310 ULTRA 10 M3 /H 320 ml barra soldadura 
Pantalla ECD 3,9 pulgadas, 25 programas, vacío controlado por sensor gran precisión, detección de la 

evapaoración de líquidos, decompresión progresiva. INOX.                                                          2.290 € 

DUROMETROS para frutos AGROSTA 
 

      Versión electrónica con transferencia automática de datos a ordenador, para: 
 Centrales Hortofrutícolas, Cooperativas, Mayoristas, Supermercados. Centros de Investigación, Técnicos 

agrícolas, Productores….IABILIDAD de las medidas gracias a un mejor control de manejo para el operador. 
      RAPIDEZ de ejecución. Medición sin interrupciones en cada lote. MEMORIZACION automática de datos y 

estadística de cada lote (media, máxima, mínima, desviación standard y coeficiente de variación).  
 TRANSFERENCIA a PC vía USB y terminal de Windows 

 

AGROSTA 100FIELD( DUROFEL) ELECTRÓNICO  MEDIDA NO DESTRUCTIVA        CONSULTAR 
     Durómetro que no penetra los productos sino que mide la retracción superficial bajo la acción de una fuerza.  
     Equipo portátil que muestra el promedio del lote, la desviación standard y el coeficiente de variación.  
     Se utiliza en cereza, durazno, tomate, kiwi, damasco, ciruela, uva, y en ciertos derivados del caucho.  
      Equipado con 1 embudo de 25 para tomates, cerezas, fresas, arándanos, ciruelas. 
 

AGROSTA 14MOTORIZADO (PENEFEL) ELECTRÓNICO MEDIDA DESCTRUCTIVA   CONSULTAR 
     Penetrómetro de rango de medida de 0.1 a 12.5 Kg. Resolución: 100 g., con captador de datos específico. Con    
      embudos normalizados de 11 y 8. Se suministra con 1 batería recargable, cargador, 1 cable USB, para transferencia 
de datos al PC. Soporte fijo articulado de mesa para mecanización de medidas. Se utiliza en manzana, pera, pepinos. 
Durómetro Analógico, para frutas y hortalizas 
Medidas no destructivas, el identador no penetra en la piel de la fruta.  
Rango:0 a100 ud. Shore 
Para cada tipo de fruta existe un modelo diferente:  
FA (melocotones, albaricoques y ciruelas). FB (cerezas, tomates).FC (fresas). FD (manzanas, 
aguacates, cebollas, papayas, peras, mangos, naranjas, nectarinas, pimientos, bananas y plátanos).  
FE (zanahorias, pepinos, rábanos y nabos). 

CONSULTAR 

Durómetro Digital, para frutas y hortalizas. Mod. TR53215. 
Medidas no destrutivas en Tomate, Ciruela, Cereza, Uva, Pulpa de Melón, etc. 
Escala Shore para la determinación de la dureza,  
muy importante en el control de calidad. Escala: 0 a 100 shore. Punta equipo 0,25 cm2  

 
CONSULTAR 

 

      ESTUFAS / OVENS Y CÁMARAS CLIMATICAS MEMMERT 
MEMMERT INCUBADORES- ESTUFA CULTIVOS SERIES IN e IF 

IN convección natural, IF circulación aire forzado 
Ø  Rango de Tª: 5 ºC por encima de la tª ambiente hasta 80ºC   
Ø  Precisión, 0,1ºC. Temporizador ajustable de 1 min a 99 días 
Ø  Puerta interior de cristal. Ajuste de 3 valores de calibración p/Tª 
Ø  Bandejas en acero inoxidable con carga máx. 30 kg 
Ø  Single DISPLAY: Control/COCKPIT, pantalla gráfica-TFT a color, táctil 

Entrada aire precalentado. Protección doble contra sobretemperatura. 
in55 C. Natural Capacidad 53 L. Dim. Inter. 400 mm ancho, 330 prof., 400 alto.  

Exter.: 565 mm, 514 prof., 784 alto ENTREGA INMEDIATA 
STOCK   1.290 € 

If55  C. Forzada 1.780 € 
in75 C. Natural Capacidad 74 L. Dim. internas: 400 mm ancho, 330 mm prof.,560 mm alto.  

Dim. externas: 585 mm ancho, 514 mm prof., 944 mm alto 
1.400 € 

if75  C. Forzada 2.020 € 
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in110 C. Natural Capacidad 108 L. Dim. internas: 560 mm ancho, 400 mm prof., 480 mm alto.  
Dim. externas: 745 mm ancho, 584 mm prof. 864 mm alto 

1.910 € 
if110 C. Forzada 2.405 € 
in160 C. Natural Capacidad 161 L. Dim. internas: 560 mm ancho, 400 mm prof., 720 mm alto.  

Dim. externas: 745 mm ancho, 584 mm prof., 1104 mm alto 
2.540 € 

if160 C. Forzada 2.995 €  
 

MEMMERT ESTUFAS DESECACIÓN Serie UN de convección aire natural. Serie UF de circulación aire forzado. 

Rango Tª trabajo: 5 ºC por encima de la tª ambiente hasta 300ºC (UN)  

10ºC por encima de la temperatura ambiente hasta 300ºC (UF) 
Ø  Precisión, hasta 99,9ºC: 0,1ºC, a partir de 100ºC: 0,5ºC 
Ø  Temporizador ajustable de 1 min a 99 días 
Ø  Ajuste de 3 valores de calibración para la temperatura 
Ø  Bandejas en acero inoxidable con carga máx. 30 kg 

            Single DISPLAY: Control/COCKPIT, pantalla gráfica TFT a color, táctil.  
            Entrada aire precalentado. Protección doble contra sobretemperatura. 
un55 C. Natural Capacidad 53 L. Dim. internas: 400 mm ancho, 330 mm prof., 400 mm alto.  

Dim. externas: 565 mm ancho, 514 mm prof., 784 mm alto 
C. N.  1.370 € 

uf55  C. Forzada C. F.  1.695 €  
un75 o uf75  Capacidad 75 L. Dim. internas: 400X330X560 MM. Dim. externas: 585X514X944 MM 1.580-2.010 € 
un110 o uf-110 Capacidad 108 L. Dim. internas: 560X400X480 MM. Externas: 745X584X864 MM 1.940-2.440 € 
un160 C. Natural Capacidad 161 L. Dim. internas: 560 mm ancho, 400 mm prof., 720 mm alto.  

Dim. externas: 745 mm ancho, 584 mm prof., 1104 mm alto 
           2.585 € 

uf160  C Forzada 3.185 € 
 

2000787 SELECTA ESTUFA DESECACIÓN POUPINEL 19 L. 60 a 250 ºC 640 € 

TE3606-1CE ESTUFA VACIO Analógica, Mod. Lab-Line, ref. 3606-1CE 
Capacidad 12,5 L. Rango de Tª: Ambiente ± 5 hasta 220 ºC. 
Control de termostato hidráulico. 
Rango de vacío: 0 a 30” Hg 

  2.100€ 

 

MEMMERT INCUBADORES REFRIGERADOS, SERIES ICP/IPP 
Serie ICP con compresor. Serie IPP con sistema Peltier 

Ø  Control p/microprocesador PID, sistema auto-diagnóstico integrado 
Ø  Interior acero Inox., Tª trabajo -5 ºC a 60ºC  (ICP), 0/70ºC (IPP) 

Precisión 0,1ºC. Sistema circulación aire motorizado, ajustable inc. 10%ICP 
Ø  Registrador de datos integrado. Temporizador ajustable, 1 min a 99 días 
Ø  Puerta interior de cristal. Ajuste de 3 valores de calibración para la tª 
Ø  Bandejas en acero inoxidable con carga máx. 30 kg 

Single DISPLAY: Control/COCKPIT con pantalla gráfica TFT a color táctil        
ipp55 Capacidad 53 L Dim. internas: 400 mm ancho, 330 mm prof. 400 mm alto.  

Dim. externas: 585 mm ancho, 514 mm prof., 1153 mm alto 
3.060 € 

icp110 Capacidad 108 L. Dim. internas: 560 mm ancho, 400 mm prof., 480 mm alto.  
Dim. externas: 745 mm ancho, 584 mm prof. 1233 mm alto 

4.560 € 

 

MEMMERT CÁMARAS CLIMATICAS. SERIE ICH (solo H, HL y HCO2) 
ICH con regulación de la humedad (H). 
ICH L con regulación de la humedad (H) y Luz (L) 
ICH C con regulación de la humedad (H) y CO2 

Refrigeración por compresor. 
ICH esta concebida p/ensayos de medicamentos y estabilidad en 
cosmética/alimentaria. Para las pruebas de validación IQ/OQ/PQ se regulan 
3 valores Tª, 2 de humedad (20 y 80%) y 3 de CO2 (5, 10 y 15%). 
ICH L cuenta con unidad de iluminación c/lámparas fluorescentes 6000 lux, 
radiación UV 315-400 nm, 5W/m2 Intervalo Tª: ICH -10-60ºC, ICH L 0-60ºC. 
ICH C 10-60ºC. Intervalo de Tª con humedad: 10 a 60ºC. Humedad: 10 a 80% / 
precisión 1%. Ajuste CO2  0-20%, precisión 0,1%. Precisión Tª 0,1ºC 
Circulación de aire motorizado, ajustable en incrementos 10% (ICP) 
Registrador de datos integrado. Temporizador ajustable 1min-99 días 
Puerta interior de cristal. Ajuste 3 valores de calibración para Tª.  Single DISPLAY: Control/COCKPIT, 
pantalla gráfica TFT a color, táctil. Protección doble contra sobretemperatura. 
ich110 
 

H.R. Capacidad 108 L Dim. internas: 560 mm ancho, 400 mm prof.,480 mm alto Dim. 
externas: 745 mm ancho, 585 mm prof., 1233 mm alto 

9.730 € 

ich260 H.R. Capacidad ICH 256 L Internas: 640X500X800 MM  Externas: 824X685X1552 MM 13.785 € 
ich110L Con luz y H.R.. Capacidad 108 L Internas: 560X400X480 MM. Externas: 

745X585X1233 MM 
12.725 € 



 22 

ich260L Con luz y H.R. Capacidad 256 L Dim. Int.: 640X500X800 MM Externas: 824X685X1552 17.010 € 
ich110C Con H.R. y CO2. Capacidad 108 L Dim. Int.: 560X400X480 MM Externas: 

745X585X1233 
CONSULTAR 

ich260C Con H.R. y CO2. Capacidad 256 L Dim. Int: 640X500X800 MM Ext.: 824X685X1552 CONSULTAR 
 

MEMMERT CÁMARAS CLIMATICAS Serie HPP 
Con regulación de la temperatura, humedad y Luz (opcional) 

Ø  Refrigeración por peltier. Intervalo Tª sin luz: 0-70ºC, precisión 0,1ºC 
Ø  Intervalo de temperatura con luz (sólo HPP110 y 260): 15 a 45ºC 
Ø  Intervalo de humedad sin luz: 10 a 90% / precisión 0,5% 
Ø  Intervalo humedad con luz sólo HPP110 y 260): 10 a 85% / precisión 0,5% 
Ø  Circulación aire motorizado, ajustable en incrementos del 10% (ICP) 
Ø  Registrador integrado. Temporizador ajustable 1 min-99 días 
Ø  Puerta interior de cristal. Ajustes 3 valores calibración para Tª 
Ø  SingleDISPLAY: Control/COCKPIT c/pantalla gráfica TFT color, táctil 

            Protección doble contra sobretemperatura 
HPP110 Con H.R. Capacidad 108 L. Dim. Internas: 560X400X480 MM. Externas: 745X585X1233 MM CONSULTAR 
HPP260 Con H.R. Capacidad 256 L. Dim. Internas: 640X500X800 MM. Externas: 824X685X1552 MM CONSULTAR 
HPP750 Con H.R. Capacidad 749 L. Dim. Internas: 1040X600X1200 MM. Externas: 1224X874X1726 CONSULTAR 
INCUBADORES DE CO2 MEMMERT SERIES ICOMED 

Ø  Rango Tª hasta +50ºC. 4 tamaños disponibles (de 56L a 241L). 
Ø  Protocolo de Tª, CO2, O2, Humedad y tiempo conforme a PDA. 
Ø  Sistema control COCKPIT con batería de reserva para control. 
Ø  Señales visuales y acústicas de alarmas ajustables de forma individual. 
Ø  Regulación activa de humedad. Interior de la cámara puede esterilizarse a +180ºC 

             en un programa de 60 minutos   
ICO50med Capacidad   56 L.  Dim. externas: 559 mm ancho, 521 mm prof., 795 mm alto. 4.413 € 
ICO105med Capacidad 107 L.  Dim. externas: 719 mm ancho, 591 mm prof., 850 mm alto. 5.278 € 
ICO150med Capacidad 156 L.  Dim. externas: 719 mm ancho, 591 mm prof., 1070 mm alto. 6.600 € 
ICO240med Capacidad 241 L.  Dim. externas: 759 mm ancho, 691 mm prof., 1180 mm alto. 8.066 € 

 

ESPECTROFOTOMETROS VIS - UV/VIS MPD-DLAB-PGi 
 
 
 

 
 
 

MEMMERT Cámaras climatica p/pruebas ambientales CTC/TTC CONSULTAR 
Cambios Tª rápidos/precisos y con ahorro de energía en la cámara climática 
para el rango de Tª -42 °C a +190 °C así como los tiempos de recuperación de humedad 
rápidos convierten la cámara p/pruebas térmicas frío/calor TTC y la cámara para 
pruebas climáticas frío/calor/humedad CTC con humidificador en la combinación 
perfecta para la realización controlada de ensayos de materiales, funcionamiento, 
pruebas de envejecimiento/pruebas climáticas de materiales compuestos, hormigón, 
plástico o componentes electrónicos en las industrias automovilística, electrónica, 
aeronáutica y astronáutica así como en el sector de los materiales.  

Ø  Rango de temperatura de -42 °C a +190 °C. Volumen interior de 256 litros  
Ø  Avanzada técnica de regulación. Humidificación y deshumidificación activas, 

regulación electrónica 10 % hasta 98 % RH. Apropiado p/ensayos s/IEC 60068  
Sistema aislamiento duradero y mayor rendimiento energético. Refrigerante R449A  

VELP INCUBADORES REFRIGERADOS MOD. FOC 120L PARA DBO. CONSULTAR 
La determinación de la D.B.O. requiere trabajar con un incubador refrigerado. 
• DBO5: valor obtenido durante 5 días incubación a20ºC. Modelos para 1, 2, 3, 4 o 5 equipos DBO 
• Clasificación energética A+. Refrigerados con óptima homogeneidad y estabilidad de Tª. 
• Circulación aire forzado. Sistema regulación Auto Tuning, verifica/ajusta cte. La Tª seleccionada. 
  Pantalla digital p/lectura de Tª. Software opcional Tempsoft p/control inalámbrico del incubador 
Mod. DBO SYSTEM 6 “sin mercurio”. Display digital, función AutoTemp, dispuesto para utilización 
en cámaras y armarios incubación.  Instrumento de 6 plazas con agitación          CONSULTAR 
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PGi Mod T80+ Doble haz. Ultravioleta-
Visible (190-1100 nm) 

Ancho banda variable 
0,5/1.0/2.0/5.0 nm 

5.300 €. Stock 
 

CUBETAS PARA ESPECTROFOTOMETROS 

 

                  FLOCULADORES / FLOCCULATORS 

    HOMOGENEIZADORES / HOMOGENIZERS 
DB85020102 DLAB SCI. Mod. D-500 c/útil dispersión SS20FER20 Muy potente 

• Motor de 500 W. Veloc. Reg. 10000-30000 rpm 
• Regulación continua por rueda de 7 pasos 
• Viscosidad máx. 10000 mPas. Volumen 10-5000 ml 

              Se suministra con soporte, pinza y nuez 

1.550 € 

     

 HORNOS DE MUFLA 
HK11PA Horno de mufla Mod. HK-11 PA Regulador de tª analógico. 

Tª máxima 1.000 ºC /Potencia 1500 W. Puerta apertura frontal. 
 Dim. Int.: 100 alto, 260 ancho, 300 mm fondo. Volumen 8 L,   

CONSULTAR 

HD150PA Horno de mufla Mod. HD-150 PA o PAD digital Regulador de 
temperatura analógico  
Tª máxima 1200 ºC / Potencia 1700 W Dimensiones internas: 80 alto, 
 130 ancho y 150 mm fondo.  Volumen 1,6 L Puerta apertura frontal. 

CONSULTAR 

LO90H4CN Horno mufla LT 9/11–L9/11 NABERTHERM Controlador digital  CONSULTAR 

RANGO VISIBLE VISIBLE UV-VIS UV-VIS UV-VIS UV-VIS 

MODELOS PV 1 / PV 2 PV 4PC P1=UV1100/P2  P4 PC / P5 PC P 7 P 9 

Sistema Óptico Simple haz Doble haz 
Longitud onda-
nm 

         320-1050  /   320-
1100 

195-1050        /      190-1100 190-1100 

Ancho banda-
nm 

         4.0 / 2,0 2.0 
Barridos 

   4,0-2.0       /        2.0-1,8 
                     /                / Barridos 

2.0/1,8 
Barridos 

0.5/1/2/4/5 
    Barridos 

Lámpara Halógena         Halógena / Deuterio Halógena/Deuterio 
Exact. long. 
onda 

± 0,8 /± 2 nm ± 0.5 
nm 

± 0.8 nm / ± 1 nm ± 0.3 nm 

Exact. 
fotométrica 

± 0.05 T, ± 0.004 A, hasta 1 Abs ± 0.3% T o ± 0.003 A -1 Abs 

Luz difusa ≤ 0.2 % T ≤ 0.2 % T / 0.3 % T 0.04%T a 220nm, 360 nm 
Reproducibilida
d 

± 0.8 nm ± 0.3 nm ± 0.2 nm 

Rango 
Fotométrico 

-0.3 a 3 Abs 0-200%T, -0.3 a 3. Abs 

Pantalla TFT / LCD LCD 
Almacenamiento Métodos y datos (memoria interna) y USB /  NO Memoria interna y PC 

Accesorios  
estándar 
incluidos 

Soporte 4 cubetas 10 mm  manual 
Puertos: USB (memoria métodos-datos, impresora), serie 
RS232 

Soporte 2 cubetas 10 mm  
manual. Puerto USB y 
paralelo 

Funciones  Fotometría: Abs / %T. Cuantificación 
Fotometría:  Abs / %T, Cineticas
Cuantificación, Barridos 
(c/SoftwarePC) Multilongitudes onda

CONTROL PC NO SI con software 

PRECIO (€) 1.100/1.250  1.990 € 1.900–2.100€ 3.200 / 3.600 € 4.900 € 5.200 € 

CUBETAS PARA ESPECTROFOTOMETROS CUARZO Y VIDRIO OPTICO ESPECTROFOTOMETROS Económicas) 

CUBETAS CUARZO 10 mm  c/tapa 
CUBETAS CUARZO 50 mm  c/tapa 
CUBETA   VIDRIO    70 mm c/tapa 
CUBETAS VIDRIO    50 mm c/tapa 
CUBETAS VIDRIO    20 mm c/tapa 

55 €/Unidad - 100 €/caja 2 uds  
80 €/Unidad - 150 €/caja 2 uds 
30 €/Unidad -  50 €/caja 2 uds 
25 €/Unidad -  40 €/caja 2 uds 
17 €/Unidad -  30 €/caja 2 uds 

                 FLOCULADORES DE 4 PLAZAS  Mod. EFC-4  PRECIO OFERTA: 1.500€ 
                 * Rango de velocidad: 15-250 RPM. 
                 * Regulación digital de velocidad y tiempo de trabajo.  
                 * Sistema de iluminación móvil (debajo o detrás)     
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de la Tª B180 Temperatura máxima 1100ºC / Potencia 3000 W  
Dimensiones internas: 170 alto, 230 ancho, 240 MM fondo  
Volumen 9 L Puerta abatible (L) o elevación (LT).  

LUMINOMETRO ATP, HYGIENA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- EQUIPOS SYSTEMSURE PLUS, ref. BC-SS12 ó BC-SS13 
- Control de higiene rápido mediante Bioluminiscencia ATP 
- UltraSnap – Kit de reactivos enzimáticos líquidos y estables 
- Todo en un único escobillón pre-embebido. Resultados inmediatos. 
- Luminómetro portátil. Sensibilidad < 1 femfomol de ATP con UltraSnap. 
- Proceso de auto-calibración y chequeo interno automático. 
- Almacena hasta 2000 resultados. Identificación ID usuario, hasta 50 usuarios. 
- Resultados en 15 segundos. Dispone de 20 planes de muestreo.Software 
- Incluye un pack para 100 test UltraSnap para superficies BC-SS12 o AquaSnap 

BC-SS13 para líquidos.                                                                                

CONSULTAR € 
 

     LUXOMETRO / LUXMETER 

LUXOMETRO DOSTMANN, Mod. LM 37, ref. TMDOSTMANNLM37 (1 ud.) 
- Escala 0.00…40.000 lx / 0.000…4000 fc. Selección de escala automática y manual. Resolución 0.01 lx / 0.001 fc 
- Intervalos de medidas 500 ms. Cero automático. Función Data-Hold                                                                         99 €            

 

       MANTAS CALEFACTORAS/ HEATING MANTLES  
SELECTA, Serie “Fibroman C”, dos potencias de calefacción.  
Con interruptor selector de potencia de calefacción.  
Mueble exterior de dur-aluminio:  
- Ref. 3031410. Capacidad 1000 ml.                                                                                                                            160 € 
- Ref. 3031420. Capacidad 2000 ml.                                                                                                                            190 € 

 

     MICROSCOPIA / MICROSCOPES 

MICROSCOPIOS KERN 

KERN Para educación serie OBS 106 y OBS 104  
• Cabezal binocular, inclinado 30º y giratorio 360º 
• Regulación de la distancia interpupilar 55-75 mm 
• Oculares gran campo WF10X/18mm. Platina mecánica con movimiento X-Y 
• Porta-objetivos cuádruple. Objetivos acromáticos 4X, 10X, 40X S 
• Sistema de enfoque macro y micrométrico coaxial 
• Condensador Abbe A.N. 1.25 con diafragma iris y regulable en altura 
• Iluminación 0,5 W LED con control de intensidad y batería recargable 

            Funda protectora y aceite de inmersión  
OBS106(2) Binocular, obj. 4x,10x40x, condensador Abbe. Platina mecánica 260 € 
OBS104(2) Binocular, obj. 4x,10x40x, condensador Abbe. Platina fija 230 € 

 

KERN MICROSCOPIO USB Digital Mod. ODC-895 
• Microscopio de mano para análisis rápidos y sencillos 
• Fases de aumento 10X, 200X 
• Iluminación mediante 8 Leds en forma de anillo, ajustable en intensidad 
• Caballete con rueda de enfoque, superficie de trabajo 150x80 mm 
• Longitud del cable 1,4 m  

ODC895 Modelo ODC-895, resolución 2 MP, USB 2.0, sensor CMOS 1/3,2” 220 € 
 

KERN Microscopio Digital WIFI Mod. ODC-910 
• Microscopio WIFI manual de mano para análisis rápidos y sencillos 
• Desarrollado para conectarlo directamente con un Smartphone o tablet,  
• compatible con redes Wifi y iOS o Android 
• Fases de aumento 10X, 200X. Iluminación 6 Leds en anillo, ajuste intensidad 
• Trípode flexible con cuello de cisne 
 

ODC910 Modelo ODC-190, resolución 2 MP, sensor CMOS 1/4” 170 € 
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MICROSCOPIOS OPTIKA 

Para laboratorios serie B-290 OPTIKA 
Cabezal binocular/trinocular, inclinado 30º y giratorio 360º 
Regulación distancia interpupilar 48-75 mm. Oculares gran campo WF10X/20mm. Porta-
objetivos cuádruple interior. Objetivos E PLAN-acromáticos 4X, 10X, 40X S, 100X S-Oil. 
Sistema enfoque macro y micrométrico coaxial c/ajuste de tensión y parada. Platina 
mecánica con movimiento X-Y. Condensador Abbe A.N. 1.25 con diafragma iris y 
regulable altura. Iluminación con tecnología X-LED con control de intensidad. Aceite inmersión 
B-292 (2) Cabezal trinocular 580 € 
B-293 Binocular, obj. 4x,10x40x, condensador Abbe. Platina fija 660 € 

 

Investigación y laboratorio serie B-380 OPTIKA 
• Cabezales bi ó trinoculares (según modelo) inclinado 30º y rotatorio 360º 
• Oculares gran campo WF 10X/20mm con ajuste dióptrico y protectores oculares 
• Portaobjetivos quíntuple. Objetivos Plan acromáticos ECH PL 4X 10X, 40X S, 100X SOil 
• Objetivos Plan acromático y C. fases PL 4X, 10XPh, 40XPh, 100XPh (Mod. B382PH) 
• Sistema de enfoque macro y micrométrico coaxial 
• Platina mecánica X-Y 160x140 mm, doble sujección 
• Condensador acromático A.N. 1.25 con sistema de centrado 
• Iluminación X-LED con ALC (control automático de luz) (según modelo) 
      Alimentación 100V-240V (CE). Funda protectora y aceite de inmersión                                                                                                                                                            

B 382 PL  ALC SYSTEM, binocular 875 € 
B 383 PH (1) ALC SYSTEM trinocular 995 € 

 
 

Para educación serie B-190 OPTIKA 
• Cabezales mono/bi/triocular (s/modelo) inclinado 30º/giratorio 360º 
• Regulación de la distancia interpupilar 48-75 mm 
• Oculares gran campo WF10X/18mm 
• Portaobjetivos cuádruple. Objetivos acromáticos 4X-10X-40X S-100X S/Oil 
• Sistema de enfoque macro y micrométrico coaxial 

Platina mecánica con movimiento X-Y. Condensador Abbe A.N. 1.25 c/diafragma iris 
regulable en altura. Iluminación tecnología X-LED con control de intensidad. Funda protectora y aceite de 
inmersión.                                                                                                                                              

B-192 PL (3) Binocular 410 € 
B-193 PL (1) Trinocular 490 € 
B-159ALC Binocular ALC Automatic Light Control, intensidad luz ajustable 440 

 

MICROSCOPIOS MOTIC, WILL y URA 

 

INVERTIDO Serie AE MOTIC 
• Cabezal trinocular tipo Siedentopf inclinado 45º (División de imagen 100:0/20:80) 
• Ocular gran campo y alto punto focal WFPL10X/22mm con ajuste dióptrico en ambos oculares 
• Porta-objetivos quíntuple, orientación lateral, Objetivos Plan acromáticos CCIS 

PL4X. CCIS fase PL-PH10X LWD PL PH20X, LWD PL PH 40X 
• Sistema de enfoque macro y micrométrico coaxial 
• Platina gran formato c/tratamiento anodizado c/subplatinas de metal y vidrio 
• Condensador ELWD A.N.0.30. Corredera centrable para fase PH1, campo claro 
• Ocular telescópico de centraje. 
• Iluminación Koehler externa halógena-cuarzo 6V/30W c/control de intensidad 
• Funciones Auto-OFF y Light Memory. Alimentación 100V-240V (CE) 
• Filtros azul, verde de interferencia y difusor de Ø 45mm 
• Porta-objetos mecánico adaptable con soporte para marcos sujeción (128 x 86mm) 

Marco para placas de Petri Ø 54mm son sujeta-preparaciones de 26x76mm 

200576 (1) Mod. AE31 TR. Cabezal trinocular 3.390  € 
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Investigación y laboratorio serie BA 310E y BA 210E MOTIC 
• Cabezales bi o trinoculares (según modelo) tipo Siedentopf giratorio 360º, inclinado 30º y rotatorio 360º 
• Oculares gran campo y alto punto focal N-WF10X/20mm con ajuste dióptrico y 

protectores oculares. Porta-objetivos quíntuple inverso (BA310) 
• Porta-objetivos cuádruple inverso (BA210) 
• Objetivos CCIS Plan acromáticos EF-N PL 4X, 10X, 40X S 
• y 100X S-Oil (BA310 y opcional en BA210 110 €) 
• Sistema de enfoque macro y micrométrico coaxial con ajuste de tensión 
• Platina mecánica con mandos coaxiales ergonómicos en lado derecho 
• Condensador Abbe A.N. 0.90/1.25 con diafragma iris y ranura (BA310) 
• Condensador Abbe A.N. 1.25 enfocable con diafragma iris y ranura (BA210) 
• Iluminación Koehler externa halógena-cuarzo 12 V/50 W con control intensidad 
      Alimentación 100V-240V (CE). Aceite de inmersión 5ml, cable de alimentación 

403221 BA 310 Binocular. Revolver quíntuple 1.050 € 

402966 BA 310 Trinocular. Revolver quíntuple 1.200 € 

403374 BA 210 Binocular. Revolver cuádruple 790 € 

403763 BA 210 Trinocular. Revolver cuádruple 990 € 
 

INVESTIGACION y laboratorio serie BA 410E MOTIC 

• Cabezales bi ó trinoculares tipo Siedentopf inclinado 30º y rotatorio 360º 
• Oculares gran campo y alto punto focal N-WF 10X/22mm con ajuste dióptrico 

y protectores oculares. Porta-objetivos séxtuple inverso codificado 
• Objetivos CISS Plan acromáticos E-CH PL 4X, 10X, 40X S, 100X S-Oil 
• Sistema de enfoque macro y micrométrico coaxial 
• Platina mecánica con inserción cerámica, mandos intercambiables lado 

derecho/izquierdo y sistema sin cremallera 
• Condensador acromático abatible A.N. 0.90/0.13 con diafragma iris 
• Iluminación Koehler externa halógena-cuarzo 12V/50W con control de 

intensidad. Funciones Auto-OFF y Light Memory 
Alimentación 100V-240V (CE). Filtro azul y difusor Ø45mm, aceite de inmersión (5ml), reposabrazos.Cana 

402972 Modelo BA 410E Binocular. Revolver séxtuple 2.850 € 

402982 Modelo BA 410 E Trinocular. Revolver séxtuple 2.980 € 

 

(1)WILL Mod. HUND H500 Microscopio binocular importación stock                          490 € 
                  Porta objetos  cuádruple (ver 10x) 

 
(1)URA Microscopio. Monocular Mod. 104, enfoques macro y micro. Condensador ABBE 1,25 
diafragma iris doble lente y portafiltros 32 mm. Iluminación espejo plano cóncavo    195 € 

 
CÁMARAS DIGITALES FOTOS/VIDEOS MOTIC-OPTIKA-NIKON-OLIMPUS 

 

Camaras digitales para microscopios MOTIC 
• Cámara digital adaptable con montura C 
• Sensor: CMOS. Salida: conexión USB 2.0 
• 2 adaptadores para ocular de diámetro variable 
• Lente macro enfocable 12mm. Macrotubo p/observación especímenes 
• Motic Images Plus 3.0 para Windows, OSX y Linux 
• Preparación de calibración Motic de 4 puntos 
      Sistema operativo: Windows, OSX y Linux 

101091 Modelo MOTICAM S3. Resolución en vivo: 3MP (2048x1536 píxeles). Tamaño sensor: 1/2.8" 440 € 

 

OPTIKA Mod. OPTIKAM2 Ref. 4083.7de 2MP-megapises                                               290 € 
NIKON COOLPIX 2100 Mod. DIGI1                                                                                   420 € 
NIKON COOLPIX 3500 Mod. DIGI2                                                                                   460 € 
OLYMPUS Mod. ALTRA20                                                                                                500 € 
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LUPAS-MICROSCOPIOS ESTEREOSCOPICOS KERN y OPTIKA 

 

KERN Serie OZL 
• Cabezal bi o trinocular (según modelo) giratorio 360º, inclinado 45º  
• Oculares EWF10X/20 mm con ajuste dióptrico y protectores oculares 
• Distancia interpupilar ajustable 55-75 mm 
• Objetivos acromáticos parafocales, zoom 0,7 a 4,5X  
• Platina con disco blanco/negro de contraste y clips sujeta muestras  

             Iluminación LED 3W incidente y transmitida con regulación independiente.  

OZL467 (1) Modelo OZL-467, binocular, luz LED 3W 460 € 
OZL468 Modelo OZL-468, trinocular, luz LED 3W 520 € 
OSF438 Modelo OSF-438, binocular, luz LED 1W 290 € 

 

Serie SZM/SFX/SLX OPTIKA 
 

• Cabezales bi o trinoculares (según modelo) giratorio 360º, inclinado 45º  
• Oculares EWF10X/20 mm con ajuste dióptrico y protectores oculares 
• Oculares EWF 10/22 mm (SZN) 
• Objetivos acromáticos parafocales, zoom 0,7 a 4,5X (0,67 a 4,5X SZN) 
• Platina con disco blanco/negro de contraste y clips sujeta muestras  
      Iluminación  incidente y transmitida con regulación 

SZM-LED1 Binocular, luz X-LED de alta potencia 535 €  

SFX-51/ SFX-52 Binoculares luz INC/TRA 1W-LED, OBJ: 2X y 4X OCU:WF10x/20 210 €  

SFX-91 Binocular, luz INC/TRA 1W-LED, OBJ: 1X/2X/4X OCU: WF10x/20 225 €  

SFX-91D Binocular, luz INC/TRA 1W-LED, OBJ: 1X/2X/4X OCU: WF10x/20 
3 MP integrated camera 

405 € 

SLX-3 Triocular. Luz INC/TRA LED OBJ 7X-45X 410 € 
 

ACCESORIOS:  
SET Limpieza parte óptica OPTIKA Ref. 15104                                                                 30 € 
ILUMINADOR OPTIKA de anillo Led Ref. CL14                                                                 70 € 
OCULARES 10X, 20X, 40X y 100X-aceite                                                           CONSULTAR 
OBJETIVOS 10X y 15X                                                                                         CONSULTAR 

 

OXÍMETRO (OD) PORTATIL 
LEV015 
9811302 

HACH Modelo HQ1130 con electrodo de oxigeno disuelto de 5 metros con maletín 

Una gama robusta e intuitiva de medidores portátiles que inspiran confianza en la 

elaboración de informes y en la gestión de resultados. Protección IP67 

La serie HQ está destinada a profesionales de la calidad del agua que deseen realizar 

análisis electroquímicos en entornos de campo y de laboratorio, podrá recopilar de forma 

intuitiva mediciones exactas, gestionar datos y revisar fácilmente los resultados. 

1.480 € 
2 uds en stock 

HI98193 HANNA Medidor de oxígeno disuelto (OD) diseñado para aplicaciones exigentes. 
Este medidor profesional e impermeable cumple con los estándares IP67  

715 € 

 
 

pHmetros portátiles HANNA  
HI98190  HANNA portátil impermeable con registro y salida USB. Electrodo de titanio 

HI12963, con patrones de calibración y maletín de transporte. Sistema para 
conocer el estado del electrodo  

545 € 

 
HI98191  HANNA Ionómetro-pHmetro portátil impermeable con registro y salida 625 € 
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USB. Electrodo de titanio HI72911B, con patrones de calibración y maletín de 
transporte. Sistema Cal chek para conocer el estado del electrodo  

 
pHmetros sobremesa HANNA  

HS6221-
02  

HANNA pHmetro/ORP/Tª, modelo HI6221, moderno medidor de 
pH con pantalla táctil, conexión wifi, electrodo para usos 
generales, con compensación de temperatura, código HI1131Y. 
Personalizable según las necesidades del usuario. Calibración 
en cinco puntos, resolución seleccionable, registro de datos, 
alarma, GLP, dispone además de múltiples opciones de 
conectividad. 

805 € 

 

HI2020-
02  

HANNA Medidor pH opcional +Conductividad/Oxígeno disuelto  
Electrodo pH con sensor Tª vidrio HI11310,  
5 puntos de calibración. 2 puertos USB. Indicador de Cal-Check GLP.  
Se suministra con 2 sobres de Ph 4, 7 y 10, solución limpieza  
Para la medida de CE solicitar precio de sonda HI763100 
Para la medida de OD solicitar precio de sonda HI764080 

625 € 
 

 

EA1208  pH-METRO  Mod. 1208. EASY  410 € 
 

POLARIMETRO / POLARIMETER. 

SEMIAUTOMATICO MOD. POLAX-2L5223 ATAGO 
♦ Medidor de Rotación Óptica. Angulo de Rotación -179.95º a +180.00º 
♦ Escala Internacional del Azúcar -130 ºZ a +130 ºZ 
♦ Pantalla para lectura digital y doble escala: rotación angular y escala   
Internacional de Azúcares). Conversión aut. grados angulares a ºsacarimétricos. 
♦ La cámara de muestras utiliza tubos de hasta 200 mm RE6721 
♦ Dispone de lectura digital de temperatura. 
♦ Termómetro digital para lectura en pantalla de Tª 

                      REFRACTOMETROS / REFRACTOMETERS  
 

               ♦ ATAGO REFRACTOMETROS, SERIE MASTER T (con CAT) y Master M (sin CAT) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Refractómetros PAL digitales. Escalas Especiales:  Índice de Refracción (IR e 
IR/ºBrix), Azúcares (dextrán, fructosa, glucosa, lactosa, etc.), Brix / Baumé 
(azúcar), Miel,  Agua salada (cloruro de sodio), Aditivos alimentos (ác. cítrico, 
acético, fosfórico, bicarbonato de sodio..), Textiles, Pasta, Productos Químicos… 

         

MODELO CODIGO RANGO % BRIX RESOLUCIÓN  €UROS 
Master 8288     INOX        0,0 a 20,0 ± 0,2% Brix 130 

Master-2T  (D) 2322 28,0 a 62,0 ± 0,2% Brix 125  
Master-3T  2332 58,0 a 90,0  ± 0,2% Brix 125  
Master 2M 2323 28,0 a 62,0  ± 0,2% Brix 115 
Master 3M 2333 58,0 a 90,0  ± 0,2% Brix 115 
Master-53T  2352 0,0 a 53,0  0,2% Brix 130 
Master-53M  2353 0,0 a 53,0  ± 0,2% Brix 120 
Master-20α  2381 0,0 a 20,0 ± 0,2% Brix 150 
Master 53α  2351 0,0 a 53,0   ± 0,2% Brix 160 
Master-500 2363 0,0- 90,0 ± 1,0 % Brix 195 
Master-Honey/Brix 2514 Humedad miel 12-30 58-90%  ± 0,2% Brix 170 

3.580 € 
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♦ ATAGO REFRACTOMETROS DIGITALES DE MANO, SERIE PAL 
Compensación Tª. Tiempo de medición: 3 seg. Volumen muestra 0,3 ml Protección IP65 (polvo-aguamuerta) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  Modelo PAL 1-NFC, con función de transmisión de datos tecnología NFC, se accede al   historial de datos con cualquier 
dispositivo Android o PC conectando al lector NFC-USB. 
 
   ♦ REFRACTÓMETRO DIGITAL PALLETTE PR32αααα, ATAGO Cod. 3405 

v            Rango 0,0 a 32 % Brix.     Exactitud:  ± 0,1%.                                           490 €        
v            Mide en jugos de frutas, alimentos y bebidas, Pro. químicos y líquidos industriales 

antic      (anticongelantes, aceites de corte, etc.)            

             ♦ REFRACTÓMETRO DIGITAL Mod. ES421, cód. 4211. Salinómetro con sensor CE que mide % sal 
              en la muestra diluida. Rango: 0.0 a 10.0 % (g/100g) concentración de sal.                              610 €  

            ♦ REFRACTÓMETRO DIGITAL PAL SALT cod. 4250, rango 0–10 % (g/100 g),       
              Resolución: 0,01 % de 0.00 a 2,99 y 0,19 de 3 a 10 %        280 €  

REFRACTOMETROS DE MANO ATAGO, PARA ALTA Tª hasta 100 ºC  
 
 
                 
         

 
 

  

              ♦ REFRACTÓMETRO DE MANO ATAGO, Mermeladas, Mieles: Modelo HHR-2N, cod. 2522. 
                 Precisión: 0.1%. Rango: 12 al 30 % de humedad en miel                                        250 €     

                     Código 8228 metálico                   130 € 

                  ♦ REFRACTÓMETROS DIGITALES ATAGO PAL/ACID.  ºBRIX/ACIDEZ=INDICE MADUREZ  
        Los PAL-BX/ACID (sustituyen a los PAL/ACID) miden la acidez total en una muestra y la convierten en     
        concentraciones de ácido cítrico, tartárico, málico, acético, o ácido láctico, dependiendo de la unidad.  
        Los modelos de esta serie utilizan el método de conductividad eléctrica para medir la acidez. 
        No   necesitan reactivos de quinona, sólo necesitar diluir la muestra: Cada aparato lleva impreso el logo  
        de la fruta que analiza. 

ATAGO PAL-BX/ACID miden ºBrix y Acidez expresada como ác. Cítrico, tartárico ó málico, dependiendo 
del modelo.Se suministra en modo de kit, viene completo con refractómetro, balanza, vasos y pipetas plástico. 
 
 
 
 
 

Ref. MODELO MASTER KIT 
RANGO DE MEDICION 

€UROS 
º BRIX                           ACIDEZ 

7101 PAL-BX/ACID 1 cítricos 0,0-60,0 %         0,1-4,0 % ác. cítrico 590 
7102 PAL-BX/ACID 2 vino y mosto de uva 0,0-60,0 %         0,1-4,0 % ác. tartárico 590 
7103 PAL-BX/ACID3 tomates 0,0-60,0 %         0,1-3,0 % ác. cítrico 590 
7104 PAL-BX/ACID 4 fresas 0,0-60,0 %         0,1-3,5 % ác. cítrico 590 
7105 PAL-BX/ACID 5 manzanas 0,0-60,0 %         0,1-4,0 % ác. málico 590 

MODELO CODIGO RANGO RESOLUCIÓN PRECIO € 
PAL-1-NFC  3810 0,0 a 53,0 % Brix  0,1% Brix (10 a 30ºC) 250  
PAL-2  3820 45,0 a 93,0 % Brix   0,1% Brix (10 a 30ºC) 300  
PAL-3  3830 0,0 a 93,0 % Brix  0,1% Brix (10 a 30ºC) 520 
PAL-α  3840 0,0 a 85,0 % Brix 0,1% Brix (10 a 30ºC) 335 
PAL-RI  3850 1.3306 A 1.5284 IR IR: 0.0001   Tª: 0.1ºC 325  
PALpH 4311 0-14 pH 0,01 pH 330 
PAL_HIKARi 2 5452 GRAPE-UVA Brix 10.0-25.0 %, 30 ºC     1.080 
PAL_HIKARi 5 5453 APPLE-MANZANA Brix 10.0-18.0 %, 35 ºC        995 
PAL_HIKARi 10 5460 PEACH-

MELOCOTON 
Brix   8.0-20.0 %, 35 ºC        995 

MODELO CODIGO RANGO % Brix RESOLUCIÓN %Brix 

Master-50H (CAT)  2354 0,0 a 50,0  ± 0,5 

Master-80H (CAT)  2364 30,0 a 80, ± 0,5 

Master-93H (CAT)  2374 53,0 a 93,0  ± 0,5 

Master-100H  2384 60,0 a 100,0  ± 0,5 

 235 € 
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7100 PAL-BX/ACID F5 Multifrutas, en cítricos, 
vino y mosto de uva, tomates, fresas y 
arándanos  

0,0-60 %            0,1-4,0 % (cítricos) 
                          0,1-4,0 % (vino/mosto) 
                          0,1-3,0 % (tomates) 
                          0,1-3,5 % (fresas) 
                          0,1-4,0 % (arándanos) 

730 

7301 PAL-EASY ACID1 MASTER KIT (Citrus) 0.10 – 4.00 Acidez hasta 40 ºc 390 

7303 PAL-EASY ACID3 MASTER KIT (Tomato) 0.10 – 3.00 Acidez hasta 40 ºc 390 
 

También disponemos de estos aparatos y kit para: tomate, fresa, manzana, banana, arándano, 
kiwi, piña, plátano, vinagre, cereza de café, cerveza, sake, leche y yogurt. 

REFRACTÓMETRO DIGITAL AUTOMÁTICO ATAGO, RX-5000α (alpha) 3261  
Refractómetro digital automático, se puede fijar la Tª de muestra internamente y 
tiene características para medir: Índice de Refracción, Brix o concentración de 
varios líquidos de forma exacta y rápida, puesto que tiene un termo-módulo 
 para controlar Tª, no es necesario baño de Tª constante.• Medición 
automáticamente después que la muestra alcanza la Tª deseada. 

• El Índice de • Pue    Exactitud para Brix de ± 0,03% y para el Índice de Refracción de ± 0,00004.• 
Si el valor    si la medida difiere del de un líquido estándar, el instrumento puede ser ajustado en cierto 
rango. 60 clases escalas de usuario pueden ingresarse según su muestra.  
• El RX-5000α es capaz de guardar las últimas 30 mediciones Rango de Medición  
Índice Refracción (nD) 1.32700 a 1.58000. Brix 0.00 a 100.00 % (5 a 60°C ATC). 
 
REFRACTÓMETRO ATAGO ALTA PRECISIÓN ABBE NAR-3T 1230 (2)  
ºBRIX e INDICE de REFRACCION INVESTIGACIO Entrega Inmediata 
Índice de Refracción (nD)  1.30000 a 1.71000 
Escala Mínima 0.0002 Brix 0.1%.Exactitud Medición 0.0001 
ºBrix  0.00 a 95.00%. Exactitud ± 0.05%   
Valor Medio Dispersión: nF-nC (se calcula s/ tabla conversión 
Termómetro Digital 0.0-50.0 °C(Exactitud ±0.2°C Escala Mín 0.1 °C ) 
Rango de Temperatura: 5 a 50 °C 
 
REFRACTÓMETRO DE ABBE ATAGO, MOD. NAR-1T  
El refractómetro de ABBE estándar, modelo 1T, mide índice de refracción de líquidos (cod. 1211) 
y sólidos (cod.1212) de forma fácil y precisa. 
Esta aconsejado para medidas de índice de refracción de la línea D sin usar lámpara de sodio. 
El sistema de iluminación posee un termómetro digital con termistor incorporado al prisma principal, 
para temperaturas de 0 a 50 ºC y precisión de + 0,2 ºC. Sistema de circulación de agua para 
adaptación de la tª mediante un termostato de circulación u otro sistema. 
Rango medida: Índice refracción (nD) 1.3000-l.7000. Brix (%) 0.0-95.0 % 
Resolución: Índice de refracción (nD) 0,001 
Brix (%) 0.5 %. Precisión: Índice de refracción (nD) ± 0,0002 
Brix (%) 0.1 %. Fuente de luz: 8 V. 0,15 A. lámpara de tungsteno. 
Rango de temperatura de medida: 0 a 50 ºC 
Alimentación y consumo: Adaptador AC a 240 V - 50/60 Hz, 6 W.  
Dimens. y peso: 13x18x23 cm, 3,4 Kg.         
            
1211 Refractómetro para líquidos modelo NAR-1T LIQUID 2.800 €  
1212 Refractómetro para líquidos y sólidos NAR-1T SOLID 3.190 €  

 

               ♦ REFRACTÓMETROS DE MANO PARA VINOS: 
doble escala: Grado Alcohólico probable 0-25%, Contenido azúcar 0-20% ºBaumé 
   

            Mod. TAP-25E (sin compensación de Tª), cod. 2572TAP-25E0.0 a 25.0%      145 €       
            Mod. Master Baumé (con compensación de Tª), cod. 2594. ATAGO 
            Doble  Rango: 0.0 a 21.0º Baumé y 0.0 a  40.0 % Brix               175 €  
       

          ♦ REFRACTÓMETROS DIGITALES HANNA (Con compensación automática de la Tª:) 

Mod. HI96812. Rango: 0 a 27 ºBaumé, 0.1% HI96816, alcohol probable 2 escalas: 0-75ºBrix; 4.9-56.8% V/V   
HI96811, para alimentación y bebidas,  0-50ºBrix, ºC . HI96801, para alimentación (sacarosa) 0-85 ºBrix 150 €                               

Mod. HI96821  Rango Salinometro 0-28 g/100 g                                        170 €                 

8.290 € 

3.300 € 
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           ♦ Refractómetro ATAGO Digital Proceso (In Line) Medida en Continuo. 
Mod. CM-800α, Cod.3564 + Cable 5 m – Recorder output Cod. RE05635 
 
v  Rango 0,0 a 80,0 % Brix, 100 ºC. Resolución: 0.01 (0-10 ºBrix) y 0.1% Brix. Compensación automática Tª 5-100 ºC
v  Protección IP64 (polvo/salpicaduras). Prisma p/muestra de zafiro. Alimentación 24 V. 
v  Presión máxima: 0,98 MPa. Salidas: DC 4-20 Ma; RS 232C. 
v  Es necesario conocer: Velocidad (L/s) y Viscosidad (cp) del fluido a controlar. 
v  APLICACIONES: Control de los procesos de mezcla y dilución, y determinación de la concentración en 

plantas procesadoras de alimentos: azúcar liquida, fructosa, glucosa, jarabe, aceite vegetal, IPA, CMF, 
PVA, aminoácidos, cloruro de metileno, disoluciones salinas, líquidos refrigerantes, polímeros, 
glicerina, proteínas, lociones. Sosa, detergentes solubles, almidones, etanol, cítrico, etc. 

v  No se incluye: Cabezal (E-S) varios diámetros, Labores de instalación (apertura conducción y conexión al 
refractómetro), Automatismos,         CONSULTAR 

 
 
v   
 
 
 
 
Conjunto Clamp: Casquillo+Abrazadera+Junta para el nuevo Refractómetro 
 in line CM-800α. De interés,  informen a que van a embornar el casquillo. 
 
 

 

         ROTAVAPOR / ROTARY EVAPORATOR  
 

DB611112220 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mod. RE100-PRO. TQTECH  
Pantalla LCD DIGITAL: Tª, velocidad rotación tiempo. 
Baño calefactor de 5 L (agua/aceite).  
Rango de Tª: RT hasta 180 ºC (± 1). 
Rango velocidad: 20-280 rpm. 

2.490 € 

 

                SELLADORA / SEALER 
Automática para tubos de bolsas de sangre “Sealcom-B”. COMECTA 
Mueble exterior metálico recubierto en epoxi. Cabezal de sellado en acero inox. AISI 304. 
Mediante un microprocesador proporciona un sellado automático por  
calentamiento dieléctrico al introducir la parte del tubo en el embolo. 
Tiempo de sellado de 1 a 2 segundos. 
PANEL DE MANDOS: Interruptor general, con indicador luminoso. 
Indicadores luminosos de señalización de funcionamiento, de sellado y de final de sellado. Peso Kg 7 
5800060 Ancho de sellado mm Ø: 3 a 6. Alto/Ancho/ Fondo (exterior) cm: 15x16x34 800 € 

 
              TERMÓMETROS / THERMOMETERS                  
 

05608311 
 
05608312 

TESTO Mod. 830-T1. Óptica 10:1. Emisividad configurable. Resolución 0,1 
ºC. Pila cuadrada de 9 V. Láser de 1 haz. Rango Infrarrojo: -30 hasta +400 ºC 
 
TESTO  Mod. 830-T2. Óptica 12:1. Láser de 2 puntos para indicar con total 
precisión la zona de medición Rango Infrarrojo: -30 hasta +400 ºC y 
procesador de alta resolución 

72 € 
 
 
94 € 

 

HI98509 
 
HI98501 
 
 
0005989 

Termómetro de bolsillo HANNA. Mod. Chektemp1. Sonda acero, 
precisión ± 0,3 ºC. Cal Check 
Termómetro de bolsillo compacto HANNA. Mod. Chektemp  
Rango de Temperatura: -50.0 a 150.0 ºC 
Se suministra con sonda fija de ac. Inoxidable de penetración 
 
precisión de ± 0,3 ºC, tapa protectora bateria e instrucciones 
Tipo martillo (M) o recto. Temperatura de -50 + 150 ºC (resolución 0,1ºC) 
Con sonda fija acero inoxidable 120 mm long. Función Hold.  

44 € 
 
42 € 
 
 
15 € 

3.995 € 

150 € 
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            TOMA MUESTRAS / SAMPLER  
5305-0100 
 
5365-2000 
 

Mod. MINI SAMPLER BURKLE. 
Para toma de muestras de barriles, bidones, depósitos, etc. 
Completo con accesorios y maletín de transporte, incluye: 
Cubeta de inmersión de laton/Inox diametro 82 y peso 2000 g                                                        
 

Consutar€ 

 

HAHI8936C 
 
 

TRANSMISOR DE CONDUCTIVIDAD CON SALIDA AISLADA. HANNA 
Mod. HI 8936CN. SIN PANTALLA. 
Rango: 0 a 1999 μS/cm. Calibración: Manual en 2 puntos,  
con potenciómetro de punto cero. y curva. Grado de protección: IP65 
SONDAS NO INCLUIDAS (HI7635 O HI7638): CONSULTAR PRECIOS 

200 € 

 

            TURBIDEZ / TURBIDITY 
     TURBIDIDIMETRO SOBREMESA HANNA 

13.1. DIGITAL SOBREMESA HANNA, Mod. HI88713-02 

HI88713-
02  

HANNA DIGITAL SOBREMESA HANNA, Mod. HI88713-02 

Rango: 0.00 a 9.90 NTU / 10 a 99.9 / 100 a 4.000 NTU 
Resolución: 0.01 / 0.1 / 1 NTU. LED infrarrojo como fuente de alimentación 

1.910 € 
 
 
 
 

 

         TURBIDIMETRO PORTÁTIL para cumplir con el real decreto 
         De LEGIONELA HANNA                          

 
HS93703LEG  HANNA rango de 0 a 1000 FTU, con maletín y patrones de calibración. 

Para medida en turbidez en agua y aguas residuales, cumple con el real 

decreto 487/2022 de legionelosis                                             595 € 
 

 
         TURBIDIMETRO PORTÁTIL para cumplir con el real decreto 
         De AGUA DE CONSUMO-Agua potable  HANNA        
                   

HI98713-
02  

HANNA Turbidimetro portátil 0-1000 NTU con maletín y patrones para cumplir 
con el real decreto de RD 2023 aguas de consumo. Luz infrarroja. Salida USB 

RS232                                                                                        1.021 € 

 
 

               VALORADORES / TITRATORS 

METROHM Automático Food Titrino 848                                            Consultar Precios 
Métodos de trabajo preprogramados y configurable por el usuario 
Determinación de: Acidez total, sal, cloruros, dureza, sulfuroso, índice yodo, 
índice peróxidos, índice de formol, ácido ascórbico, etc. Reconocimiento  
automático de las unidas intercambiables de reactivo 
Pantalla gráfica con curva en tiempo real que permite la edición rápida 
y cómoda de todos los parámetros necesarios en análisis de rutina. Teclado numérico 
. 
HANNA  Mod. HI84500-02  SULFUROSO LIBRE Y TOTAL      935 € 
Metodo iodométrico, adaptación del M. Ripper 
HANNA  Mod. HI84502-02  pH y ACIDEZ TOTAL                      935 € 
Valorador automatico. Método acido/base 
Verificación del electrodo. GLP registro datos.  
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             VALORADORES ESPECIFICOS HACH 

 

AT1102 pH y Acidez total en Alimentos y Aguas 
Incluye 1 bureta 10 ml, 1 electrodo de pH intellical PHC725, 
memoria USB “F&B” y accesorios. Aplicación AP0008 pH, 
Acidez total en alimentos (conservas, zumos) y bebidas. 
AT1122 SO2 libre y total en mostos y vino  Incluye 2 
bombas, 1 bureta 10 ml, 1electrodo doble platino 
intellical MTC695, memoria USB F&B. Aplicación 
AP0012,  SO2 libre y total en mostos y vinos. Versión pH, 
acidez total, SO2 libre y total disponible. 

4.210 € 
 
 
 

CONSULTAR 

       VISCOSIMETRO / VISCOSIMETER 
6865 
 

 
 

A  ATAGO Viscosímetro rotacional, Mod. VISCO B(L) paquete E 
COMPARABLE A OTRAS MARCAS DE VISCOSIMETROS ROTACIONALES 
• Muestra en pantalla: Viscosidad, Tª 0 – 100 ºC y Torque 10.0 a 100.0 % 
• Nº velocidades 20: 0.5 a 250 r.p.m. Incluido Baño-controlador de Tª 
• Husillos: L1 (12-600,000 cP) L2 (30-3.000.000 cP) L3 (48 – 12,000,000 cP) y      
L4 (240 – 60,000,000 cP). Torque: 0.0 a 100 %. Tªtrabajo: 0-100 ºC.  
Puerto USB. Salida: USB – PC, con husillos L1, L2, L3 y L4, sensor Tª 
soporte, Vasos de medida y maletín transporte. Rango de Tª 5 ºC a 90 ºC 
(Límite superior temperatura ambiente + 50ºC. Límite temperatura ambiente -10 ºC 
Opcional: adaptador para muestras de baja viscosidad RE77120 Consultar Precio 

3.350 € 

 

 

A  ATAGO Viscosímetro rotacional, Mod. VISCO B(L) 6840 
COMPARABLE A OTRAS MARCAS DE VISCOSIMETROS ROTACIONALES 
• Muestra en pantalla: Viscosidad, Tª 0 – 100 ºC y Torque 10.0 a 100.0 % 
• Nº velocidades 20: 0.5 a 250 r.p.m. 
• Husillos: L1 (12-600,000 cP) L2 (30-3.000.000 cP) L3 (48 – 12,000,000 cP) y      
L4 (240 – 60,000,000 cP). • Torque: 0.0-100 %. Tª trabajo: 0-100 ºC. Puerto USB. y  PC 
• El equipo se suministra con husillos L1, L2, L3 y L4, sensor de temperatura, soporte, 
Vasos y maletín transporte. Opcional: adaptador p/muestras baja viscosidad RE77120. 

2.200 € 

 

 

ATAGO Baño-controlador de Tª6901 
• Rango de temperatura 5 ºC a 90 ºC 
(Límite superior temperatura ambiente + 50ºC. Límite temperatura ambiente -10 ºC 
Opcional: adaptador para muestras de baja viscosidad RE77120 Consultar Precio 

1.580 € 

 
 

 
 

ATAGO Viscosímetro rotacional, Mod. VISCO 895. Cod.6820 
• Muestra en pantalla: Viscosidad, Tª y Torque % 
• Nº velocidades 20: 0.5 a 250 r.p.m. 
• Husillo:   A1 (50-200000 Cp) A2 (100-600000 “)  A3 ((500-2000000 Cp) 
• Torque: 0.0 a 100 %. Temperatura de trabajo: 10 a 40 ºC. Puerto USB. 
• El equipo se suministra con husillos, sensor de temperatura, soporte, 
• vasos de medida y maletín de transporte  

1.350 € 

 

 
 

UNIDAD HELDAHL PARA BAJAS VISCOSIDADES, Aplicable como accesorio de los Viscosímetros Fungilab 
para medidas en sustancias que no fluyen, no es posible la medida estándar debido al efecto de 
cavitación alrededor del husillo, se recomiendan husillos de barra en T.                                     1.095 € 

 
 

SE1001016  
 

Mod. 1001016 SELECTA estándar, ISO 2431, calibre Ø 6 mm, 
Rango viscosidad: 190 a 680 cSt. Tiempos de caída admisibles 30” a 100” 
No incluye soporte. 

Consultar € 
 

TANQUE CRIOGÉNICO / CRYOGENIC TANK  Consultar €   TLLAB-10. Tanque criogénico Mod. LAB-10. Capacidad 10 L. 
CBS. Dewars utilizan un aislamiento de alta eficacia y construcción de aluminio para hacer los envases más eficientes. 

FGB Viscosímetros rotacionales serie SMART, baño no incluido. 
Modelo SMART L, con sonda temperatura, 1*-6.000.000 cP, 4 husillos. 
10 memorias de trabajo. Precisión: +/- 1 % fondo escala. Repetibilidad: 0,2 % 
Muestra en pantalla: Velocidad seleccionable en rpm.: 0,01 a 200 
Husillo seleccionado. Lectura de la viscosidad en cP (mPas) o cSt 
% fondo escala. Tª muestra. Viscosidad relativa y absoluta (husillos coaxiales) 
Viscosidad cinemática (densidad introducida por usuario).  
Número velocidades: 54. Posibilidad de calibración por parte del usuario. Interface USB.  
Data logger: posibilidad de transferir datos a pen drive en formato excell 
Se suministran husillos, pie cremallera y nuez, soporte, protector husillos, maletín transporte 
V210003N 
 
V210002N 

SMART L , con sonda Tª, 1* (para medidas < 10 cp se recomienda usar 
con adaptador baja viscosidad-LCP)a 6.000.000 cP 
SMART R, con sonda Tª, 25-40.000.000 cP 

2.500 € 
 
2.500 € 


