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APARATOS 
TQTECH 
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www.tecnoquim.es  
 

Por favor , solicite OFERTA para mejorarles las condiciones . Recuerden que somos 
especialistas en instrumentación , Importamos directamente ofreciéndoles: Bajos 
precios , Instalación , Formación , Mantenimiento-Repuestos , Calibraciones  ENAC. 
 

Para recibir Facturas , Convocatorias de Cursos , Información Técnica , Ofertas Especiales , 
etc. deben aceptar nuestros envíos por e-mail RGPD. Para darse de BAJA  utilice n/Web  
www.tecnoquim.es  en pagina principal Política privacidad , rellene 2 campos y enviar. 
 

CONSULTE PRECIOS, STOCK, PLAZO ENTREGA, INFORMACION TECNICA : 
Murcia :    Yolanda                   Telf.: 968 88 02 98;                      atencioncliente@tecnoquim.es   
     Paco y Mercedes                Telf.: 968 88 02 98;                      almacen@tecnoquim.es   
Albacete : Víctor                       Telf.: 671 46 41 65;                     albacete@tecnoquim.es  
Alicante :   Mateo                     Telf.: 617387504 y 965946257    mboronat@tecnoquim.es     
Madrid:    Gonzalo                  Telf.: 609289565                                  gmadrid@tecnoquim.es   
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  AGITADORES                                                                                                              €uros  
8010184000 
 
 
86152123 
 
 
 

 
 
 
7000271 
 
 

 

86144222-0 

 
 
 

81112105 
 
 

 

Magnético  sin calefacción  mod. Flat Spin 
• Capacidad agitación 0,8 L. Rango de velocidad de 15 a 1500 rpm 
•  

Magnético  sin calefacción  mod. MS-PA con display LED para rpm  
• Capacidad agitación 3 L 
• Plato en material plástico de 135 mm Ø 
• Velocidad regulable 100-1500 rpm  

 
Magnético  con Calefacció n analogico  Tª 

• Capacidad agitación 10 L 
• Plato metalico redondo 190 mm  
• Velocidad regulable 0-1500 rpm  
• Temperatura regulable hasta 350 ºC  

 
Magnético  con Calefacción  mod. MS-H-PRO+ con display digital LCD p/rpmTª 

• Capacidad agitación 20 L 
• Plato revestimiento cerámico de 135 mm Ø, con aro inferior inox 
• Velocidad regulable 100-1500 rpm. Temperatura regulable hasta 360 ºC  
• Sensor de temperatura externo PT-1000 y soporte sujeción  
•  

Magnético  con Calefacción  mod. MS-H-S 
• Escala RPM y Tª. Capacidad agitación 20 L. Plato cerámico 135 mm Ø,  

Aro inferior Inox Velocidad regulable 0-1500 rpm. Tª regulable hasta 350 ºC. Soporte sujeción 

80 € 
 
 

110 € 
 
 
 

370 € 
 
 
 
 

450 € 
 
 
 
 

290 € 

 

♦ ENTREGA INMEDIATA. IVA No incluido. 

♦ Solicitar Demo, Preinstalación e Instalación. 

♦ Mantenimiento y Calibraciones n/SATYCA 

♦ Portes/Instalación: S/Distancia/accesos  
♦ Transporte: N/furgón puerta elevadora  
♦ Garantía: 2 años. Validez : 30/12/2023 
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81131103 
 
 
 
6030140000 
 

Multiagitador Mod. MS-M-S10. 10 plazas. Sin Calefacci ón 
Poder de agitación 4 L. Velocidad: 0-1100 rpm. 
Plato en ac. inox., antideslizante y anticorrosión: 180 x 450 mm.  
 
Mod. MS-H-S10. 10 plazas. 
Multiagitador. Con calefacción , rango de Tª: ambiente a 120 ºC. 
Protección: IP42. Poder agitación máximo: 4 L.  
Velocidad: 0-1100 rpm. Dimensiones: 182x552x65 cm 
 

 
  580 € 

 
 

  790 € 

 

  AGITADOR DE TUBOS ( Vortex )                       
DB82120005 
 
 
DB8011101000 
 
RAMIXTUB 
 
5437868 

Con velocidad regulable, DLAB SCI,  MX-S Operaciones táctiles y continuas. Tubos de 
hasta 15 ml, amplio rango de velocidad de 0-2500 rpm. 
Con velocidad fija , DLAB SCI., Mod. MX-F 
- Velocidad fija 2500 rpm 
VORTEX RAYPA  para tubo, Mod. MIXTUB. Ref. RAMIXTUB 
Diámetro tubos: desde 6 hasta 30. Potencia agitación 40 W.  
Velocidad agitación 2500 rpm 
VORTEX MIXER HEATHROW SCIENTIFIC  Velocidad variable 1000-3000 RPM  

150 € 
 

90 € 
 

350 € 
 

360 € 
 

AGITADOR DE VARILLA   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8033100200 
8033200200 

 

Mod. OS20-S y OS40-S. Para mezcla de líquidos de alta viscosidad o 
sólido-líquido. Utilizado en la síntesis química, farmacéutica,  
análisis físico y químico, petroquímico, cosméticos, biotecnología, etc. 
Pantalla digital muestra la velocidad, con un rango de 0 a 2220 rpm. 
Unidad de motor sin escobillas DC, bajo ruido y sin necesidad de  
mantenimiento. LED muestra la velocidad real. Frecuencia Hz: 50/60. 
Protección de la sobrecarga, el motor se detendría automáticamente en  
caso de sobrecarga continua. Incluye soporte universal (18900258) 
 y varilla de acero inox.: (OS20-S ref. 18900071) y (OS40-S ref. 18900072) 
 

- Mod. OS20-S. Capacidad agitación (H2O)(L): 20. 60 W. Viscosidad máx.: 10000  
- Mod. OS40-S. Capacidad agitación (H2O)(L): 40. 120 W. Viscosidad máx.: 50000 

 
 
 
 
 
 
 

 
 650 € 
990 € 

BAÑOS TERMOSTÁTICOS Y ULTRASONIDOS                                              
 
 
 

BAE-4 
WBD-20 

RAYPA-TQTECH. Termostáticos para agua y aceite, maria. 
Con regulación de Tª y termostato de seguridad Clase 2 incorporado.  
Incluyen bandeja cubre-resistencia:                                       
❖ Capacidad útil 12 L (120x295x320 mm) 
❖ Capacidad útil 20 L (120x490x290 m 

 
490 € 

 

695 € 
 
 
TºLT-200-PRO 
TºLT-150-PRO 
TºLT-100-PRO 
TºLT   80 PRO 
TºLT-  50PRO 

TTECH. Ultrasonidos con calefacción . Cuba construida acero inox AISI 304. 
Panel de control digital integrado. 
Mod. LT-200 PRO. Capacidad 8,0 L.  
Mod. LT-150 PRO. Capacidad 5,3 L.  
Mod. LT-100-PRO. Capacidad 2,6 L. 
Mod. LT-  80-PRO. Capacidad 1,5 L  
Mod. LT-  50-PRO. Capacidad 1,0 L  
Incluyen: 1 cesta de acero Inox. y tapa acero Inox. 

 
 
 

1.140 € 
918 € 

539 € 
430 € 
345 € 

 

BOMBAS DE VACÍO                                                                                             
 
 

VACUUBRAND  Bombas de membrana Serie ME .  
Carcasa de aluminio. Para aplicaciones no corrosivas (modelo ME1) o para usos químicos con disolventes (modelo ME1 C 
que incorpora membrana de teflón). Caudal 0,85 m3/h. Vacío final 100 mbar 
OI5425277 Modelo ME 1 para aplicaciones no corrosivas, ref. 7 21000 620 € 
OI5425278 Modelo ME 1 C para usos químicos con disolventes, r ef. 721100 810 € 

 
 

VACUUBRAND  Bombas de membrana Mod. MZ 1C , ref. 724100. Recomendables para Rotavapor 
Resistencia química. Máxima Capacidad de aspiración 50/60 Hz: 0.75/0.9 m3/h 
OI5432175 Modelo MZ 1C para aplicaciones corrosivas para Rota vapor 724100 1.390 € 
OI5427526 Modelo ME 2CNT, Máxima Capacidad de aspiración 2,1 m3/h. Vacío final 70 mbar 1.780 € 

 

     CALIBRES Y MICROMETROS  

TI53307 
TIPOMELO 

Calibres de lazo , fabricados en acero inoxidable 
Escala: 30-90 cm. 
 Escala: 65-135 cm, Incluyen funda protectora 

 
60 € 
70 € 

 
TIANILLA13 
TI53301 

Calibres de anillas , en aluminio 
Calibre de 13 anillos: 30 a 90 mm Ø 
Calibre de 11 anillos, para patatas cuadrados: 30 a 80 mm Ø 

 
65 € 
65 € 

MP1815 Calibre pie de rey Plástico Medid , medida 150 mm 0,05 mm y pulgadas  5 € 
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SE5900601 Calibre pie de rey digital Comec -Medid  
Capacidad: 0 – 150 mm 70 € 

500-706-20 
IP67 
500-161-30 
AOS 

Calibre pie de rey Absolute Digimatic  Mitutoyo  DIGITALES 
Capacidad mm: 150 
Precisión lectura 0,01 mm 
Long. Patas: 40 mm.Salida de transmisión de datos 
Capacidad mm: 0-300Precisión lectura 0,01 mm 
 

170 € 
 

190 € 

06AFM380C Cable de señal USB, modelo con salida de datos de 2 m, Compatible 
con los 2 calibres anteriores 125 € 

293-140-30 
Micrometro exteriores QuantuMike , IP65, Mitutoyo DIGITAL 
Capacidad : 0-25 mm 
Lectura 0,001 mm  
Salida de transmisión de datos 

310 € 

147-103 
Micrómetro de exteriores para envases de conservas  Mitutoyo  
Adecuado para la profundidad y espesor de las juntas envases 
de conservas. Capacidad: 0-13 mm 
Lectura 0,01 mm 

240 € 

 

             CENTRIFUGAS    
 
91023141-3  
 

DLAB SCI MINI mod. D1008 
Dos colores: azul, cód. DB91023141   

• Fácil de usar, con doble función de arranque / parada 
• Velocidad fija 7000rpm. Funcionamiento silencioso, nivel de ruido ≤ 45 dB  

160 € 

91322341-2 DLAB SCI Mod. DM0412 con rotor angular (3) 
• Regulación velocidad: 300-4500 rpm. Máx. RCF (x g): 2490 x g 
• Capacidad máxima del rotor 12 x 10 ml/7 ml/5 ml; 8 x 15 ml. 
• Funcionamiento silencioso, nivel de ruido ≤ 56 dB 
• Motor de inducción, sin escobillas. Temporizador de 30 segundos a 99 minutos. 

540 € 

91221512-3 DLAB SCI.  Mod. D3024 con pantalla LCD, de alta velocidad (1)  
• Velocidad máx: 15000 rpm – 21380 x g 
• Regulación electrónica de la velocidad: 200-15000 rpm 
• Se suministra con rotor Mod. AS24-2, de aluminio con tapa, 
• Capacidad máxima del rotor 24 tubos: 2-1,5, 0,5 o 0,2 ml  
• Motor de inducción, sin escobillas   

Temporizador de 30 segundos a 99 minutos. Bajo nivel de ruido ≤ 58 dB. 

1.290 € 
 

9148001125 
 
 
19400100 

DLAB SCI.  Mod. DM0424 con pantalla LCD, 
                   Rotor angular. (6) 

Velocidad máx: 4000 rpm – 2500 x g.  
Regulación electrónica de la velocidad: 500-4000 rpmpm 
• Se suministra con rotor 4x50 ml (200 ml),  
• Capacidad máxima del rotor 4 x50 ml  (200 ml) 
• Motor de inducción, sin escobillas   
• Temporizador 60 segundo-99 minutos. Bajo nivel ruido ≤ 68 dB 
• Adaptadores 4 de tubos de 50 a 15 ml + 4 hasta 5 ml 

                 

895 € 

9015001123 DLAB SCI.  Mod. DM0636 con pantalla LCD, Rotor oscilante (6)  
• Velocidad máx: 4.000 rpm – 4020 x g 
• Regulación electrónica de la velocidad: 300-6.000 rpm 
• Se suministra con rotor SE$-100 de 4x100 ml , 
• Capacidad máxima del rotor 4 x100 ml (400 ml)   
• Motor de inducción, sin escobillas   
• Temporizador 60 segundos a 99 minutos (en continuo). 
•  Bajo nivel de ruido ≤ 68 dB 
• Adaptadores 4 de tubos de 50 a 15 ml + 4 hasta 5 ml 

 

1.700 € 

TTCE126 
 
 
 

 

ORTO Mod. Unicen 21 ,  
Motor de inducción libre de mantenimiento (sin escobillas). Panel mandos digital con  
reloj temporizador 1-99 min, selector velocidad, cuentarrevoluciones digital,  
Indicadores luminosos de giro rotor, de conexión a la red y de tapa abierta motor                                                                                                                                  
Rotor oscilante RT173, para 4 tubos 100 ml, máx. 4200 RPM-2860xg y 4 asientos para 
tubos de 100 ml, RE446. 4 Adaptadores RE- 335 para 4 tubos de 50 ml. Consultar otros adaptadores. 
Se suministran Sin Cargo: 4 Tubos en PP de 100 ml y 16 tubos en PP de 10 ml. 

 
           

2.690 € 

 

        COMPRESOR       

FX6036179 Compresor Mod. Uniair 2 HP  , larga autonomia 
50 litros volumen de calderín para Espectrómetros  
de Absorción Atómica (EAA).       

 
 
 

    390 € 
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CONDUCTÍMETROS HANNA y HACH  
HI98192  HANNA  Multiparametrico portátil impermeable con registro y salida USB. con 

sonda de 4 anillos de acero inoxidable HI763133, con patrones de calibración 
de los diferentes parámetros y maletín de transporte. Conocer estad del 
sensor.: Conductimetro hasta 400 mS. Sólidos Totales disueltos (TDS). 
Resistividad. Salinidad  

720 € 

 

HACH Conductimetro de sobremesa   

DIGITAL Mod.  SENSION+EC71 LPV3110.98.0002    890 € 
Con brazo flexible, disoluciones.                                                                        
Agitador magnético. Célula 50 70 (c/sensor temperatura)    
Interface “teclado PC” para entrar datos. Interface RS 232 C 

 

       HANNA Conductimetro  de bolsillo HI98304  

Rango de 0 a 19,99 Ms/cm y resolución 0,01 Ms/cm                                 55 €     
HANNA CLORIMETROS   Portátiles Serie 97  

 
 

Fotómetros de bolsillo Cloro  Checker  Hanna. Preciso y sencillo. Método DPD (según método oficial). Se 
suministran con 2 cubetas y reactivos para 6 determinaciones. Consulte otros parámetros disponibles. 
Recomendable comprar soluciones Test para 300 determinaciones: 
HI93701-F Reactivo líquido cloro libre 300 test 26€HI93701-T Reactivo líquido cloro total 300 test 38€ 
HI701 Fotómetro checker HI701 para cloro libre (0,0 0 a 2,50 ppm) 59 € 
HI711 ndroide  ndroid HI711 para cloro total (0,00 a 2,50 ppm) 59 € 

 

TESR122 

CONSISTOMETRO-VISCOSIMETRO DE BOSTWICK  Inoxidable .   
Determina consistencia del producto midiendo distancia 
Recorrida en un tiempo (tomate concentrado, mermeladas, etc.).  
Distancia máxima 235mm, graduaciones 5 mm y volumen muestra 75 ml,  
exige antes del examen ponerlo a 10 ºBrix a la Tª de 20 ºC. 
Recomendaciones mantenimiento: Limpieza, y secado después de su uso. 
Portátil, hacer medida en el lugar deseado. Puerta guillotina, delimita compartimento muestra75 ml 
Rampa medida c/graduaciones. Nivel de burbuja con tornillo de puesta nivel 
Determinación de consistencia midiendo la distancia recorrida en un tiempo 

440 € 

       CUBETAS CUARZO Y VIDRIO OPTICO (Muy económic as y entrega inmediata) 

 
 
 
 
 
 
 
            MPD-DLAB   ESPECTROFOTOMETROS UV-VIS y VISIBLE  
 

Clorímetros  HANNA Calibrables (Calcheck ), 
Fotómetros para análisis de aguas, con sistema de 
Validación y Calibración “CalCheck” mediante soluciones 
certificadas NIST que permite al usuario obtener análisis 
fiables a precio económico. 
Se suministran con reactivos, paño limpieza de cubetas, 
pilas e instrucciones.  
La opción C incluye las soluciones certificadas y el maletín 
de transporte. Recomendable comprar soluciones Test 
para 300 determinaciones: 
HI93701-F Reactivo líquido cloro libre 300 test 30 € 
HI93701-T Reactivo líquido cloro total 300 test 46 € 

Modelo     Descripción                            
HI97710     Cloro libre y total y pH         340 € 
HI97710C   Cloro libre y total y pH        520 € 
HI97711     Cloro libre/total rango alto   250 € 
HI97711C   Cloro libre/total rango alto  490 € 
HI97771      Cloro libre rango ultra alto  250 € 
HI97771C   Cloro libre rango ultra alto  490 € 

 

DESCRIPCIÓN (CON ESTUCHE) PRECIO  

2 CUBETAS CUARZO   10 mm  c/tapa 
2 CUBETAS CUARZO  50 mm  c/tapa 
1 CUBETA   VIDRIO O 70 mm c/tapa 
2 CUBETAS VIDRIO O 50 mm c/tapa 
2 CUBETAS VIDRIO O 20 mm c/tapa 

55 €/Unidad                                        100 €/2 Uds. 
80 €/Unidad                                         150 €/2 Uds.  
30 €/Unidad                                          50 €/2 Uds.  
25 €/Unidad                                          40 €/2 Uds.  
17 €/Unidad                                          30 €/2 Uds.  
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        PGi   Espectrofotometros VIS-UV (STOCK)  

            
            MEMMERT  ESTUFAS 

 

MEMMERT INCUBADORES-ESTUFA CULTIVOS  SERIES IN-IF                     
IN convección natural,  IF circulación aire forzado  

� Rango de Tª: 5 ºC por encima de la tª ambiente hasta 80ºC   
� Precisión, 0,1ºC. Temporizador ajustable de 1 min a 99 días 
� Puerta interior de cristal. Ajuste de 3 valores de calibración p/Tª 
� Bandejas en acero inoxidable con carga máx. 30 kg 
� Single DISPLAY: Control/COCKPIT, pantalla gráfica-TFT a color, táctil 

            Entrada aire precalentado. Protección doble contra sobretemperatura   
in55 C. Natural  STOCK 1.290 € 
If55  C. Forzada 

DIGITAL Capacidad 53 L.  Dim. Inter. 400 mm ancho, 330 prof., 
400 alto. Exter.: 565 x 514 x 784 mm     1.780 € 

in75 C. Natural 1.400 € 
if75  C. Forzada 

Capacidad 74 L. Dim. internas: 400 mm ancho, 330 mm prof.,560 mm alto.  
Dim. externas: 585 mm ancho, 514 mm prof., 944 mm alto 2.020 € 

in110 C. Natural 1.910 € 
if110 C. Forzada 

Capacidad 108 L. Dim. internas: 560 mm ancho, 400 mm prof., 480 mm alto.  
Dim. externas: 745 mm ancho, 584 mm prof. 864 mm alto 2.415 € 

in160 C. Natural 2.540 € 
if160 C. Forzada 

Capacidad 161 L. Dim. internas: 560 mm ancho, 400 mm prof., 720 mm alto.  
Dim. externas: 745 mm ancho, 584 mm prof., 1104 mm alto              2.995 € 

 

MEMMERT ESTUFAS DESECACIÓN  
Serie UN de convección aire natural . Serie UF de circulación aire forzado  

� Rango Tª trabajo: 5 ºC por encima de la tª ambiente hasta 300ºC (UN)  
10ºC por encima de la temperatura ambiente hasta 300ºC (UF) 

� Precisión, hasta 99,9ºC: 0,1ºC, a partir de 100ºC: 0,5ºC 

 VISIBLE VISIBLE  UV-VIS UV-VIS UV-VIS UV-VIS 

MODELOS PV 1 / PV 2 PV 4PC P1-UV1100/P2  P4 PC / P5 PC P 7 P 9 

Sistema 
Óptico Simple haz Doble haz 

Longitud onda-
nm 

         320-1050  /   
320-1100 

195-1050        /      190-1100 190-1100 

Ancho banda-
nm 

         4.0 / 
2,0 

2.0 
Barrido

s 

   4,0-2.0       /        2.0-1,8 
                     /                /  
Barridos 

2.0/1,8 
Barridos 

0.5/1/2/4/5 
    Barridos 

Lámpara Halógena         Halógena / Deuterio Halógena/Deuterio 
Exact. long. 
onda 

± 0,8 /± 2 nm ± 0.5 
nm 

± 0.8 nm / ± 1 nm ± 0.3 nm 

Exact. 
fotométrica 

± 0.05 T, ± 0.004 A, hasta 1 Abs ± 0.3% T o ± 0.003  A -1 Abs 

Luz difusa ≤ 0.2 % T ≤ 0.2 % T / 0.3 % T 0.04%T a 220nm, 360 nm 
Reproducibilid
ad 

± 0.8 nm ± 0.3 nm ± 0.2 nm 

Rango 
Fotométrico 

-0.3 a 3 Abs 0-200%T, -0.3 a 3. Abs 

Pantalla TFT / LCD LCD 
Almacenamien
to 

Métodos y datos (memoria interna) y USB /  NO Memoria interna y PC 

Accesorios  
estándar 
incluidos 

Soporte 4 cubetas 10 mm  manual 
Puertos: USB (memoria métodos-datos, impresora), 
serie RS232 

Soporte 2 cubetas 10 mm  
manual. Puerto USB y paralelo 

Funciones  Fotometría: Abs / %T. Cuantificación 
Fotometría:  Abs / %T, Cineticas 
Cuantificación, Barridos  (con 
SoftwarePC) Multilongitudes onda 

CONTROL PC NO SI con software 

PRECIO (€) 1100/1250 € 1.990 € 1900/2100 € 3.200 / 3.600 € 4.900 € 5.200 € 

Mod T80+  
Doble haz. UV-VIS 

(190-1100 nm) 
Ancho banda variable 

0,5/1.0/2.0/5.0 nm 
5.300 € 

Entrega inmediata  



 6 

� Temporizador ajustable 1 min a 99 días. Ajuste 3 valores calibración Tª 
� Bandejas en acero inoxidable con carga máx. 30 kg 

Single DISPLAY: Control/COCKPIT, pantalla gráfica TFT a color, táctil. Entrada 
aire precalentado. Protección doble contra sobretemperatura 

un55 C. Natural                 1.370 € 
uf55  C. Forzada 

Capacidad 53 L . Dim. internas: 400 mm ancho, 330 mm prof., 400 mm alto.  
Dim. externas: 565 mm ancho, 514 mm prof., 784 mm alto                 1.695 €  

un75 o uf75  Capacidad 75 L. Dim. internas: 400X330X560 MM. Dim. externas: 585X514X944 
MM 

STOCK 1.580 € 
2.010 € 

un110 o uf-110 Capacidad 108 L. Dim. internas: 560X400X480 MM. Externas: 745X584X864 MM 1.940 – 2.440 €  
un160 C. Natural                  2.585 € 
uf160  C. Forzada 

Capacidad  161 L. Dim. internas: 560 mm ancho, 400 mm prof., 720 mm alto.  
Dim. externas: 745 mm ancho, 584 mm prof., 1104 mm alto 3.185 € 

Uf450 C.Forzada Capacidad  449L. Dim. Internas: 1040x720x600 MM. Externas: 1224x1247x784 STOCK 4.420 € 
 

MEMMERT INCUBADORES REFRIGERADOS, SERIES ICP/IPP  
Serie ICP con compresor . Serie IPP con sistema Peltier  

� Control p/microprocesador PID, sistema auto-diagnóstico integrado 
� Interior acero Inox., Tª trabajo -5 ºC a 60ºC  (ICP), 0/70ºC (IPP) 
� Precisión, 0,1ºC. Sistema de circulación aire motorizado, 
      ajustable incrementos del 10% (ICP) 
� Registrador de datos integrado. Temporizador ajustable, 1 min a 99 días 
� Puerta interior de cristal. Ajuste de 3 valores de calibración para la tª 
� Bandejas en acero inoxidable con carga máx. 30 kg 
� Single DISPLAY: Control/COCKPIT con una pantalla gráfica TFT a color táctil 

                                                                                                                                                           
ipp55 Capacidad 53 L Dim. internas: 400 mm ancho, 330 mm prof. 400 mm alto.  

Dim. externas: 585 mm ancho, 514 mm prof., 1153 mm alto 
3.060 € 

icp110 Capacidad 108 L. Dim. internas: 560 mm ancho, 400 mm prof., 480 mm alto.  
Dim. externas: 745 mm ancho, 584 mm prof. 1233 mm alto 

4.560 € 

 
 

MEMMERT CÁMARAS CLIMATICAS. 3 SERIES  
Serie ICH con regulación de la humedad (H). 
Serie ICH L con regulación de la humedad (H) y Luz (L) 
Serie ICH C con regulación de la humedad (H) y CO 2 

� Refrigeración por compresor. La serie ICH esta concebida 
      p/ensayos de medicamentos y estabilidad en cosmética/alimentaria 
� Para las pruebas de validación IQ/OQ/PQ se regulan 3 valores Tª,  
      2 de humedad (20 y 80%) y 3 de CO2 (5, 10 y 15%). 
� Modelo ICH L cuenta con unidad de iluminación con lámparas 
     fluorescentes 6000 lux, radiación UV de 315-400 nm, 5W/m2  
� Intervalo de Tª sin humedad: ICH -10-60ºC, ICH L 0-60ºC, ICH C 10-60ºC 
� Intervalo de temperatura con humedad: 10 a 60ºC 
� Intervalo de humedad: 10 a 80% / precisión 1% 
� Ajuste CO2 : 0-20%, precisión 0,1% (sólo en ICH C). Precisión Tª 0,1ºC 
� Circulación de aire motorizado, ajustable en incrementos 10% (ICP) 
� Registrador de datos integrado. Temporizador ajustable 1min-99 días 
� Puerta interior de cristal. Ajuste 3 valores de calibración para Tª 
� SingleDISPLAY: Control/COCKPIT, pantalla gráfica TFT a color, táctil 

            Doble Protección contra sobre Tª 
ich110 Con H.R. Capacidad 108 Litros  Dim. internas: 560 mm ancho, 400 mm prof.,480 mm alto. Dim. 

externas: 745 mm ancho, 585 mm prof., 1233 mm alto 
9.730 € 

ich260 Con H.R. Capacidad 256 Litros  Internas: 640X500X800 MM  Externas: 824X685X1552 MM 13.785 € 
ich110L Con luz  y H.R.. Capacidad 108 Litros  Int.: 560X400X480 MM. Externas745X585X1233 MM 12.725 € 
ich260L Con luz  y H.R. Capacidad 256 L Dim. Internas: 640X500X800 MM Externas: 824X685X1552 17.010 € 

 
 

MEMMERT CÁMARAS CLIMATICAS Serie HPP  
Con regulación de la temperatura, humedad y Luz (op cional) 
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� Refrigeración por Peltier . Intervalo Tª sin luz: 0-70ºC, precisión 0,1ºC 
� Intervalo de temperatura con luz (sólo HPP110 y 260): 15 a 45ºC 
� Intervalo de humedad sin luz: 10 a 90% / precisión 0,5% 
� Intervalo humedad con luz sólo HPP110 y 260): 10 a 85% / precisión 0,5% 
� Circulación aire motorizado, ajustable en incrementos del 10% (ICP) 
� Registrador integrado. Temporizador ajustable 1 min-99 días 
� Puerta interior de cristal. Ajustes 3 valores calibración para Tª 
� SingleDISPLAY: Control/COCKPIT c/pantalla gráfica TFT color, táctil 

            Protección doble contra sobretemperatura 

HPP110ECO Con H.R. Capacidad 108 L. Dim. Internas: 560X400X480 MM. Externas: 745X585X1233 
MM 

9.365 € 

HPP260ECO Con H.R. Capacidad 256 L. Dim. Internas: 640X500X800 MM. Ext.: 824X685X1552 MM STOCK 
10.580 €  

HPP7 
50ECO 

Con H.R. Capacidad 749 L. Dim. Internas: 1040X600X1200 MM. Ext.: 1224X874X1726 15.360 € 

 

MEMMERT INCUBADORES DE CO2 SERIES ICOMED 
� Rango de temperatura de hasta +50ºC. 
� Cuatro tamaños disponibles (desde 56L a 241L). 
� Protocolo de Tª, CO2, O2, Humedad y tiempo conforme a PDA. 
� Sistema control COCKPIT con bateria de reserva para control. 
� Señales visuales y acústicas de alarmas ajustables de forma individual. 
� Regulación activa de humedad. 

Interior de la cámara puede esterilizarse a +180ºC en un programa de 60 minutos. 
ICO50med Capacidad   56 L.  Dim. externas: 559 mm ancho, 521 mm prof., 795 mm alto.           4.420 € 
ICO105med Capacidad 107 L.  Dim. externas: 719 mm ancho, 591 mm prof., 850 mm alto.           5.285 € 
ICO150med Capacidad 156 L.  Dim. externas: 719 mm ancho, 591 mm prof.,1070 mm alto.           6.610 € 
ICO240med Capacidad 241 L.  Dim. externas: 759 mm ancho, 691 mm prof.,1180 mm alto.           8.075 € 

 
 

MEMMERT Cámaras para pruebas ambientales CTC/TTC  
 

Cambios de temperatura rápidos y con ahorro de ener gía en la cámara climática 
Cambios de temperatura rápidos, precisos y con ahorro de energía para el rango de 
temperatura -42 °C a +190 °C así como los tiempos de recuperación de humedad 
rápidos convierten la cámara p/pruebas térmicas frío/calor TTC y la cámara para 
pruebas climáticas frío/calor/humedad CTC con humidificador en la combinación 
perfecta para la realización controlada de ensayos de materiales, funcionamiento, 
pruebas de envejecimiento/pruebas climáticas de materiales compuestos, hormigón, 
plástico o componentes electrónicos en las industrias automovilística, electrónica, 
aeronáutica y astronáutica así como en el sector de los materiales.  

� Rango Tª -42 °C a +190 °C . Avanzada técnica de regulación 
� 1 tamaño de modelo (volumen interior de 256 litros)  
� Humidificación y deshumidificación activas, regulación electrónica 
� de 10 % hasta 98 % RH.  
� Especialmente apropiado para ensayos según IEC 60068  
� Sistema de aislamiento de alta tecnología para un aislamiento 

duradero y un mayor rendimiento energético. Refrigerante R449A 
 
 

   ESTUFAS DESECACIÓN SELECTA-TQTECH    
2000787 SELECTA Estufa desecación Poupinel 20 Litros   

Tª 60-250 ºC Analógica  
640 € 

 

 
 

CONSULTAR PRECIO 
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             HOMOGENEIZADORES                                                                            
85020102 Mod. D-500 con útil de dispersión SS20FER20. Muy poten te. 

• Motor de 500 W. Veloc. Reg. 10000-30000 rpm 
• Regulación continua por rueda de 7 pasos 
• Viscosidad máx. 10000 mPas. Volumen 10-5000 ml 

              Se suministra con soporte, pinza y nuez 
1.550 € 

 

MICROPIPETAS VARIABLES Y FIJAS 

  ANÁLISIS Y ENSEÑANZA: UNIVERSIDADES, FPs…  

MICROPIPETAS AUTOCLAVABLES  VOLUMEN VARIABLE   DLAB - PLUS   

Referencia  
 Volumen variable (µl)  

 
Precio € Ref. puntas  

DB7030301014 100 – 1000  65 200012 

DB7030301017 1000 – 5000  75 200075 

 

MICROPIPETAS AUTOCLAVABLES  VOLUMEN FIJO  DLAB  -  PLUS  

Referencia  
Volumen Fijo (µl)  
 

Precio € Ref. puntas  
DB713121277777 1000  45 200012 

DB713121297777 5000  45 162005 

 MICROPIPETAS AUTOCLAVABLES  VOLUMEN VARIABLE  SINERLAB PREMIUM 

Referencia  
 Volume n variable (µl)  

 
Precio € Ref. puntas  

8050122  0,1 – 2,5  65 200024 

8050127 0,5 – 10  65 326-19 

8050131  2 – 20  65 200024 

8050133 5 – 50  65 200016 

8050136  10 – 100  65 200016 

8050141  20 – 200  65 200009 

8050145  500 – 5.000  75 162005 

8050146 1000-10.000 75 F161210 

AUTOCLAVABLES MULTICANAL  VOL. VARIABLE   SINERLAB PREMIUM  
Refencias 8 Canales : Volumen variable en µl Precio € Ref. puntas  
8150321   0.5  - 10 245 326-19 
8150324     2   - 20 245 200024 
8150326     5 -  50 245  
8150327   10  – 100 245 200016 
8150329   20 -   200  245 200009 
8150332   30  -  300 245  
 
 

Refencias 12 Canales : Volumen variable µl  Precio € Ref. puntas  
8251432 0,5 -10 295 326-19 
8251435 2,0 - 20 295  
8251436 5,0 – 50 295 200016 
8251438 10 – 100 295 200016 
8251441 20 - 200 295  
8251444 30 – 300 295 200009 
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MICROPIPETAS VOLUMEN VARIABLE  SINERLAB PRO 

Referencia 
Volumen variable µl Precio € Ref. puntas 

8001522  2 – 20  55 200024 
8001525  5 – 50  55 200016 
8001527/28  10 – 100  20 – 200 55 200016/09 

MICROPIPETAS VOLUMEN FIJO SINERLAB PRO  

Referencia 
Volumen fijo (µl) Precio € Ref. puntas 

8002002 2,5  45 200024 

8002003 5  45 200016 

8002004 10  45 200016 
8002005 20  45 200016 
8002006 25  45 200016 
8002007 50  45 200016 
8002008 100  45 200016 

8002009 200  45 200016 

8002010 250  45 200080.1 

8002011 500  45 200080.1 

8002015 1000  45 200080.1 

8002016 2000  45 162005 

     PUNTAS PARA MICROPIPETAS 

Referencia 
Volumen / Unid. Precio € 

Referencia 
Volumen / Unid. Precio € 

200024 0.1 – 10 µL 1000ud 10 200080.1 100 – 1000 µL 1000ud  7 

200016 2 – 200 µL 1000ud 4 200012 100 – 1000 µL 1000ud  6 

200009 5 – 200 µL 1000ud 
 – 

4 162005 1000 – 5000 µL 250ud  5 
200075 1000 – 5000 µL 250 ud 13 200015  1000 -10000 µl  100ud  14 

      SOPORTE P/MICROPIPETAS SINERLAB 

Referencia 
Descripción Precio € 

SLSAS-01 6 pipetas carrusel 40 

DISPENSADORES VOLUMEN VARIABLE DLAB SCI. 

Referencia 
Volumen (ml) Precio € 

DB7032100004 5,0 - 50 170 

            PIPETEADOR AUTOMÁTICO SINERLAB 

Referencia  Volumen  Color  Precio €  
PH01-14-1-O 0,1-200 mL Naranj

a 
115 

 

MOBILIARIO de LABORATORIO  
 

Diseño, Robusto y Económico  
 

Soliciten Presupuesto 
Inmediata instalación 
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• Estructura metálica robusta. 
• Superficie trabajo: Compacto  

resina fenolica o Postformado 
• Módulos c/ruedas 1/2 puertas, 

y/o 4 cajones.  
• Armarios murales y suelo para 

reactivos y fungible. 
• Torretas/regletas electricidad.  
• SOLICITAR OFERTA. 

TRANSPORTE SIN CARGO  

Taburetes de 4/5 patas c/ruedas y aro, elevables alto 
Mesas de balanzas doble amortiguación. 
Grifería: Agua, gases, etc. 
Duchas y lavaojos emergencia 
Vitrinas extractoras y filtrantes 
de gases, sobremesa y pie. 
Armarios Seguridad p/líquidos inflamables-
disolventes y productos químicos (ácidos y 
bases), 1 y 2 puertas. 90 min. 
GARANTIA: 3 AÑOS.  

   
 
    pH–METROS 
 

HI98190  HANNA  portátil  impermeable con registro y salida USB. Electrodo de titanio 
HI12963, con patrones de calibración y maletín de transporte. Sistema para 
conocer el estado del electrodo  

545 € 

 

HI98191  HANNA Ionómetro  portátil impermeable con registro y salida USB. 
Electrodo de titanio HI72911B, con patrones de calibración y maletín de 
transporte. Sistema Cal chek para conocer el estado del electrodo  

625 € 

 
 

HS6221-02. Medidor de pH  HANNA                                                                   805 € 
         Electrodo pH con sensor Tª vidrio HI1131B, Pantalla tactil LCD 
         Soporte porta electrodos 
         5 puntos de calibración. 2 puertos USB. Indicador de Cal-Check GLP.  
         Se suministra con 2 sobres de PH 4, 7 y 10, solución limpieza  y sol. Electrolítica KCl 3,5 M 

 

         HI 2020-02. Medidor de pH  HANNA opcional Conductividad/Oxígeno disuelto   480 € 
         Electrodo pH con sensor Tª vidrio HI11310,  
         5 puntos de calibración. 2 puertos USB. Indicador de Cal-Check GLP.  
         Se suministra con 2 sobres de Ph 4, 7 y 10, solución limpieza  
         Para la medida de CE solicitar precio de sonda HI763100 
         Para la medida de OD solicitar precio de sonda HI764080 

 

            ATAGO  REFRACTOMETROS, SERIE MASTER T (con CAT) y MASTER M  (sin CAT)  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ATAGO REFRACTOMETROS DE MANO PARA ALTA Tª hasta 100 ºC   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ATAGO REFRACTOMETROS DIGITALES DE MANO, SERIE PAL  
�Compensación Tª�Tiempo de medición: 3 segundos �Volumen de muestra: 0,3 ml. �IP65 
�Nuevo modelo PAL 1-NFC , con función de transmisión de datos. Se accede al historial de datos 
con cualquier dispositivo Android o PC conectando al lector NFC-USB. 

 

MODELO CODIGO RANGO % BRIX RESOLUCIÓN  €UROS 

Master-2T  (D) 2322 28,0 a 62,0 ± 0,2% Brix 125  
Master-3T  2332 58,0 a 90,0  ± 0,2% Brix 125  
Master 2M 2323 28,0 a 62,0  ± 0,2% Brix 115 
Master 3M 2333 58,0 a 90,0  ± 0,2% Brix 115 
Master-53T  2352 0,0 a 53,0  0,2% Brix 130 
Master-53M  2353 0,0 a 53,0  ± 0,2% Brix 120 
Master-20α  2381 0,0 a 20,0 ± 0,2% Brix 150 
Master 53α  2351 0,0 a 53,0   ± 0,2% Brix 160 
Master-500 2363 0,0 a 90,0 ± 1% Brix 195 
Master Honey/Brix 2514 Humedad de Miel 12-

30%, 58-90% 
± 0,2% Brix 170 

MODELO  CODIGO RANGO % ºBrix RESOLUCIÓN %Brix 

Master-50H (CAT)  2354 0,0 a 50,0  ± 0,5 

Master-80H (CAT)  2364               30,0 a 80,0 ± 0,5 

Master-93H (CAT)  2374                53,0 a 93,0  ± 0,5 

Master-100H  2384 60,0 a 100,0  ± 0,5 

 235 € 
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ATAGO REFRACTOMETROS DIGITALES, SERIE PAL ESCALAS ESPECIALES  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ATAGO HIKARi - Brix directamente en el fruto  
 
 
 
 
 

Consulte medidores de ºBrix para otros frutos. 
Pal Hikari, Mida los ºbrix  de su muestra directamente colocando la fruta en el área de muestreo sin necesidad de cortar 
o exprimir. No requiere de una limpieza engorrosa después de cada medición. Puede medir directamente en el árbol. 
Este medidor de bolsillo se alimenta con baterías, puede tomar mediciones en cualquier lugar. 

 
ATAGO  REFRACTÓMETRO DIGITAL  PALLETTE PR32 αααα, Cod. 3405: 
� Rango 0,0 a 32 % Brix.     Exactitud:  ± 0,1%.                                      490 €        
� Mide en jugos de frutas, alimentos y bebidas,  

Pro. químicos y líquidos industriales (anticongelantes, aceites de corte, etc.)            
 

ATAGO  REFRACTÓMETRO DIGITAL  Mod. ES421, cód. 4211 . Salinómetro  con sensor CE que mide % 
sal 
en la muestra diluida. Rango: 0.0 a 10.0 % (g/100g) concentración de sal.                  610 €  
ATAGO  REFRACTÓMETRO DIGITAL  PAL SALT cod. 4250, rango 0–10 % (g/100 g) 
Resolución: 0,01 % de 0.00 a 2,99 y 0,19 de 3 a 10 %                                               280 €  
 
 

ATAGO  REFRACTÓMETRO DE MANO, Mermeladas, Mieles : Modelo HHR-2N, cod. 2522 . 
Precisión: 0.1%. Rango: 12 al 30 % de humedad en mi el                                         250 €     

Código 8228 metálico                                                                                                   130 €     
 
ATAGO REFRACTÓMETROS DIGITALES PAL/ACID.  ºBRIX/ACIDEZ=I NDICE MADUREZ  
Los PAL-BX/ACID  (sustituyen a los PAL/ACID) miden la acidez total en una muestra y la convierten en 
concentraciones de ácido cítrico, tartárico, málico, acético, o ácido láctico, dependiendo de la unidad. 
Esta serie utiliza el método de conductividad eléctrica para medir la acidez. No necesitan reactivos de 
quinona, necesitan diluir la muestra: Cada aparato lleva impreso el logo de la fruta a analizar. 
 

PAL-BX/ACID  miden ºBrix y Acidez  expresada como ác. 
Cítrico, tartárico ó málico, dependiendo del modelo.  
Se suministra en modo de kit  que viene completo con 
refractómetro, balanza, vasos y pipetas de plástico.  
 
 

 
RANGO DE MEDICION Ref. MODELO MASTER KIT ATAGO  º BRIX                           ACIDEZ 

    €UROS 

7101 PAL-BX/ACID 1 Cítricos 0,0-60,0 %         0,1-4,0 % ác. cítrico 590 
7102 PAL-BX/ACID 2 Vino y mosto de uva 0,0-60,0 %         0,1-4,0 % ác. tartárico 590 
7103 PAL-BX/ACID3 Tomates 0,0-60,0 %         0,1-3,0 % ác. cítrico 590 

MODELO CODIGO RANGO RESOLUCIÓN PRECIO € 
PAL-1-NFC  3810   0,0 a 53,0 % Brix  0,1% Brix (10 a 30ºC) 250  
PAL-2  3820 45,0 a 93,0 % Brix   0,1% Brix (10 a 30ºC) 300  
PAL-3  3830   0,0 a 93,0 % Brix  0,1% Brix (10 a 30ºC) 520 
PAL-α  3840   0,0 a 85,0 % Brix  0,1% Brix (10 a 30ºC) 335 
PAL-RI  3850 1.3306 A 1.5284 IR IR: 0.0001   Tª: 0.1ºC 325  
PALpH 4311   0-14 pH 0,01 pH 330 

MODELO CODIGO RANGO RESOLUCIÓN PRECIO € 
PAL-BX/RI 3852 Brix 0,0 – 93% 

IR 1,3306 – 1,5284 
Brix +/- 0,1%  
IR 0,00001 

590 

PAL-DRIED FRUIT   
          MOISTURE 

4574 7-100% +/-0,2% x solución azúcar 290 

Azúcares (Dextrán, Fructosa, Glucosa, Lactosa), Bri x/Baume (Miel, Agua salada NaCl,  
Aditivos alimentos, Acido Cítrico, Acético, Fosfóri co, NaCO3, Textiles, Prod. Químicos 

SOLICITE SU REFRACTOMETRO DE ESCALA ESPECIAL 

MODELO CODIGO RANGO RESOLUCIÓN PRECIO € 
PAL_HIKARi 2 5452 GRAPE – UVA Brix 10.0-25.0 %, 30 ºC 1.080 
PAL_HIKARi 3 5453 APPLE – MANZANA Brix 10.0-18.0 %, 35 ºC    995 
PAL_HIKARi 10 5460 PEACH-MELOCOTON Brix   8.0-20.0 %, 35 ºC    995 
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7581 PAL-BX/ACID181 Vinagre 0.0 a 90.0 ％％％％      0.50 a 12.0 ％％％％ 530 
7105 PAL-BX/ACID 5 Manzanas 0,0-60,0 %         0,1-4,0 % ác. málico 590 
7100 PAL-BX/ACID F5 Multifrutas, en cítricos, 

vino y mosto de uva, tomates, fresas y 
arándanos  

0,0-60 %            0,1-4,0 % (cítricos) 
                          0,1-4,0 % (vino/mosto) 
                          0,1-3,0 % (tomates) 
                          0,1-3,5 % (fresas) 
                          0,1-4,0 % (arándanos) 

730 

 

ATAGO REFRACTOMETROS DIGITALES  PAL-EASY/ACID  
miden ACIDEZ. El Master Kit (Juego Maestro)  
se suministra en modo de kit  que viene completo con refractómetro,  
balanza, vasos y pipetas de plástico. 
 
 

Ref. MODELO  
RANGO DE MEDICION 

    €UROS 

7300 PAL-EASY/ACID F5 Master kit - 
Multifrutas 

Acidez : 01 (Cítricos) 0.10 a 4.00% 
: 02 (vino, mosto de uva) 0.10 a 4.00% 
: 03 (Tomates) 0.10 a 3.00% 
: 04 (Fresas) 0.10 a 3.50% 
: 05 (manzanas) 0.10 a 4.00% 
10.0 a 40.0℃ 

490 

7301 PAL-EASY/ACID 1 Master kit - Cítricos Acidez : 0.10 a 4.00％ 10.0 a 40.0℃ 390 
7302 PAL-EASY/ACID 2 Master kit – Vino, 

Mosto de Uva 
Acidez : 0.10 a 4.00％ 10.0 a 40.0℃ 390 

7303 PAL-EASY/ACID 3 Master kit - Tomate Acidez : 0.10 a 3.00％ 10.0 a 40.0℃ 390 
7309 PAL-EASY/ACID 9 Master kit - Piña Acidez : 0.10 a 3.50％ 10.0 a 40.0℃ 390 

También disponemos de estos aparatos y kit para: Fr esa, Mango, Arándano, Kiwi, Plátano, 
Cereza, Cerveza, Leche, Yogurt…  
 

ATAGO REFRACTÓMETROS DE MANO PARA VINOS:  
Mod. MR330ATC, ref. TM069001004, con compensación d e Tª y                      90 €  
doble escala: Grado Alcohólico probable 0-25%, Cont enido azúcar 0-20% ºBaumé  
   

Mod. TAP-25E 0.0 a 25.0 % . (sin compensación Tª), cod. 2572TAP-25E. )      145 €    
Mod. Master Baumé (con compensación de Tª), cod. 25 94. 
Doble  Rango: 0.0 a 21.0º Baumé y 0.0 a  40.0 % Bri x       175 €  
 
ATAGO REFRACTÓMETRO DIGITAL AUTOMÁTICO, RX-5000 α (alpha)  3261  
Es un refractómetro digital automático en el que se puede fijar la Tª de la muestra internamente. Características: medir 
el Índice de Refracción, el % azuca-ºBrix o la concentración de varios líquidos de forma exacta y rápida.  

• El RX-5000α (alfa) tiene un termo-módulo para controlar la Tª,  no siendo 
necesario un baño de Tª constante.  
• Medición automática después de que la muestra alcanza la Tª   
   deseada,  Índice de Refracción y ºBrix se muestran rápidamente. 
• Exactitud para ºBrix ± 0,03% y para el Índice de Refracción ± 0,00004. 
• El RX-5000α exhibe una barra con límite superior e inferior para su rango  
  de control del sistema. 
• Si el valor de la medida difiere del de un líquido estándar, el instrumento 
puede ser ajustado en cierto rango. • 60 clases de escalas de usuario 
pueden ingresarse según su muestra. Guarda las últimas 30 mediciones.  

  Rango de Medición Índice de Refracción (nD) 1.32700 a 1.58000  
  Brix 0.00 a 100.00 % (5 a 60°C ATC).  

 
ATAGO REFRACTÓMETRO ALTA PRECISIÓN  ABBE NAR-3T(2)  
 ºBRIX-INDICE REFRACCION 1230 Entrega Inmediata  
Índice de Refracción (nD)   1.30000 a 1.71000 
ºBRIX Escala Mínima 0.0002 Brix 0.1%.Exactitud 0.0001 
ºBrix   0.00 a 95.00%. Exactitud ± 0.05%  
Valor Medio de Dispersión: nF-nC (se calcula según tabla 
conversión). Termómetro Digital: Rango: 0.0 a 50.0 °C   
(Exactitud ± 0.2 °C Escala Mínima 0.1 °C ) 
Rango de Temperatura: 5 a 50 °C 
 

8.290 € 

3.300 € 
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ATAGO REFRACTÓMETRO DE ABBE , MOD. NAR-1T  
El refractómetro de ABBE estándar, modelo 1T, mide índice de refracción de líquidos (cod. 1211 ) 
y sólidos (cod.1212 ) de forma fácil y precisa. Dimens. y peso: 13x18x23 cm, 3,4 Kg.  
Esta aconsejado para medidas de índice de refracción de la línea D sin usar lámpara de sodio. 
El sistema de iluminación posee un termómetro digital con termistor incorporado al prisma 
principal, para temperaturas de 0 a 50 ºC y precisión de + 0,2 ºC. Sistema de circulación de agua 
para adaptación de la temperatura mediante un termostato de circulación u otro sistema. 
Rango medida: Índice refracción (nD) 1.3000-l.7000. Brix (%) 0.0-95.0 % 
Resolución: Índice de refracción (nD) 0,001. Brix (%) 0.5 % 
Precisión: Índice de refracción (nD) ± 0,0002 
Brix (%) 0.1 %. Fuente de luz: 8 V. 0,15 A. lámpara de tungsteno. 
Rango de temperatura de medida: 0 a 50 ºC 
Alimentación y consumo: Adaptador AC a 240 V - 50/60 Hz, 6 W.  
1211 Refractómetro para líquidos modelo    NAR-1T L IQUID 2.800 €  
1212 Refractómetro para líquidos y sólidos NAR-1T S OLID 3.190 €  

 
 

ATAGO POLARIMETRO SEMIAUTOMATICO , MOD. POLAX-2L , cod. 5223  
♦ Medidor Rotación Óptica. Angulo de Rotación -179.95º +180.00º 
♦ Escala Internacional del Azúcar -130 ºZ a +130 ºZ 
♦ Pantalla lectura digital y doble escala: rotación angular y escala    
        Internacional de Azúcares).Conversión automática ºs angulares 
a ºsacarimétricos. La cámara de muestras utiliza tubos de 200 mm   
        RE6721. 
♦ Lectura digital de Tª. Termómetro digital incorporado, lectura en  
♦ Pantalla. Tª  de la cámara de muestras, mediante presión de 
teclas. 
 

     

ATAGO  Refractómetro Digital Proceso (In Line) Medida en Continuo.  
Mod. CM-800α, Cod.3564 + Cable 5 m – Recorder output Cod. RE056 35 
� Rango de medida: 0,0 a 80,0 % Brix, 100 ºC . Protección IP64 (polvo y salpicaduras).  
� Resolución: 0.01 (0-10 ºBrix) y 0.1% Brix. 
� Compensación automática temperatura 5-100 ºC 
� Prisma en contacto con la muestra de zafiro. Alimentación: 24 V. 
� Presión máxima: 0,98 MPa. Salidas: DC 4-20 Ma; RS 232C. 
� Es necesario conocer: Velocidad (L/s) y Viscosidad (cp) del fluido a controlar. 
� APLICACIONES:  Control de los procesos de mezcla y dilución, y de terminación de la concentración 

en plantas procesadoras de alimentos: azúcar liquid a, fructosa, glucosa, jarabe, aceite vegetal, IPA, 
CMF, PVA, aminoácidos, cloruro de metileno, disoluc iones salinas, líquidos refrigerantes, 
polímeros, glicerina, proteínas, lociones. Sosa, de tergentes solubles, almidones, etanol, cítrico, etc . 

� No se incluye:  Cabezal (E-S) varios diámetros, Labores de instalación (apertura conducción y conexión al 
refractómetro), Automatismos, etc. (CONSULTAR).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conjunto Clamp : Casquillo + Abrazadera + Junta para el nuevo Refr actómetro  
in line CM-800 α. De interés, informen a que van a embornar el casq uillo.  

 

     ROTAVAPOR  
611112220 
 
 
 
 
OI5432175 

Mod. RE100-PRO . Pantalla LCD DIGITAL. 
Bomba membrana NO INCLUIDA 
Temperatura, velocidad rotación y tiempo. Baño calefactor de 5 L (agua/aceite).  
Rango de Tª: RT hasta 180 ºC (± 1). Rango velocidad:  
20-280 rpm 
Bomba vacío. Mod. MZ 1C. Aplicaciones corrosivas pa ra Rotavapor 724100  

2.490 € 
 
 
 
 

1.390 € 
   

3.580 € 

3.995 € 

150 € 
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TESR121 TURBIDIMETRO Metacrilato (líquido gobierno alcachofa)      70 €  
 
WI21353063 
WI11110063 

VACUOMETRO  analógico, para medir el vacío en botes conservas 
0-76 cm de Hg. con punzón (WISR01) y goma: Con Glicerina     
                                                                             Sin Glicerina  

 
65 € 
55 € 

 
 
 

ATAGO Viscosímetro rotacional, Mod. VISCO 895. Cod.6820                     1.840 €   
• Muestra en pantalla: Viscosidad, Tª y Torque % 
• Nº velocidades 20: 0.5 a 250 r.p.m. 
• Husillo:   A1 (50-200000 Cp) A2 (100-600000 “)  A3 ((500-2000000 Cp) 
• Torque: 0.0 a 100 %. Temperatura de trabajo: 10 a 40 ºC. Puerto USB. 
• El equipo se suministra con husillos, sensor de temperatura, soporte, 
        vasos de medida y maletín de transporte  

ATAGO Controlador Tª para viscosimetro Visco/Visco 895 Có digo 6903  CONSULTAR 
       • Rango Tª 5 a 90 ºC (límite superior de Tª ambiente + 50 ºC limite inferior temperatura ambiente -10 ºC). 

• Ligero y compacto no requiere de circulación de agua. 
  
 
 

ATAGO Viscosímetro rotacional, Mod. VISCO B(L). Cod.6840             2.630 € 
Con baño, completo. Equivalente a BROOKFIELD 
• Muestra en pantalla: Viscosidad, Tª 0 – 100 ºC y Torque 10.0 a 100.0 % 
• Nº velocidades 20: 0.5 a 250 r.p.m. 
• Husillos: L1 (12-600,000 cP) L2 (30-3.000.000 cP) L3 (48 – 12,000,000 cP) y  
L4 (240 – 60,000,000 cP). 
• Torque: 0.0 a 100 %. Temperatura de trabajo: 10 a 40 ºC.  
Puerto USB. Salida: USB - PC 

• El equipo se suministra con husillos L1, L2, L3 y L4, sensor de temperatura,  
soporte, Vasos de medida y maletín de transporte. 
Incluye adaptador para muestras de baja viscosidad RE77120.  
 
CONSULTAR PRECIOS DE LOS KITS DE VISCOSIMETRO CON C ONTROLADOR DE 
TEMPERATURA INCORPORADO – PACKAGE E  

 
 

        VISCOSIMETRO BOSTWICK (ver CONSISTOMETRO) 440 € 
 

•  

FGB Viscosímetros rotacionales serie SMART  
Muestra en pantalla: Velocidad seleccionada en rpm.: 0,3-100 
Husillo seleccionado. Lectura viscosidad en cP, mPas, cSt 
% fondo escala. Tª de la muestra. Viscosidad relativa y absoluta (con husillos coaxiales) 
Viscosidad cinemática (densidad introducida por usuario). Función de AUTO-TEST y AUTO-RANGO 
Número velocidades: 18. Posibilidad de calibración por parte del usuario. Interface USB 
Se suministra con husillos, pie cremallera y nuez, soporte, protector husillos, maletín de transporte 
 
V210003 Modelo ADV L, con sonda temperatura, 20-2.0 00.000 cP, 4 husillos 2.900 € 
VL210002 Mod. VL, con sonda de temperatura, 20-13.0 00.000 cP, 4 husillos 2.600 € 

 

 ESTANDARES-PATRONES DE VERIFICACIÓN o CALIBRACIÓN ºBRIX y otros  
Soliciten patrones para los instrumentos de medida de sus muestras: 

• Refractómetros analógicos o digitales, de mano, sob remesa, “in line” 
• Polarímetros o Viscosímetros  de ATAGO. 
• Otros: Brix, CE, Densidad, Dureza, pH, Redox, RI, E AA/IC, Cl2, NO3, NH4, Turbidez, etc. 

 
SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA y CALIBRACIÓN-SATYCA  

Tiene las funciones de Verificación, Mantenimiento y Calibración de los aparatos que 
comercializa para Laboratorio y Planta, disponiendo de un servicio de electrónica, 
electricidad y mecánica, atendido por personal especializado y titulado e  
instrumentación y patrones  ENAC, NIST,. Validamos (IQ-OQ): Autoclaves 
Espectrofotómetros, Balanzas, Centrífugas, Refractómetros y Presupuesto 
parámetros químicos/físicos Certificados  ENAC 

 


