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  TECNOQUIM, S. L.          CENTRAL 

POLIGONO INDUSTRIAL OESTE  
Avda. Principal, P29/28.                 30169  MURCIA 
Telf. 968880298 Fax: 968880417        calidad@tecnoquim.es 
Comunidad Madrid C/. Buitrago Lozoya, 12    28035 MADRID  
Telf. 670874773  Fax 968 880417          gmadrid@tecnoquim.es           

Comunidad Castilla La Mancha 
P. IND. CAMPOLLANO C/. D, 57. NAVE 9.    02007 ALBACETE 
Telf. 967 60 98 60   Fax: 968 88 04 17       albacete@tecnoquim.es  

Comunidad Valenciana 
Avda. General Marvá, 10  Entlo. B.                 03004 ALICANTE 
Telf. 606 71 68 06    Fax: 968 88 04 17          alicante@tecnoquim.es     

“SU EMPRESA DE INSTRUMENTACIÓN” 
 
 
 
 
 
 
 

ENSEÑANZA 

 

230726 
 
 
 

www.tecnoquim.es 

 

Para recibir Facturas, Convocatorias de Cursos, Información Técnica, Ofertas Especiales, deben 
aceptar nuestros envíos por e-mail RGPD y para darse de BAJA utilice nuestra Web  
www.tecnoquim.es en pagina principal Política de privacidad , rellenar 2 campos y enviar. 

 
 

                                coNSULTE PRECIOS, STOCK, PLAZO ENTREGA, INFORMACION TECNICA: 

Murcia:    Yolanda                   Telf.: 968 88 02 98;                       atencioncliente@tecnoquim.es  
     Paco y Mercedes                Telf.: 968 88 02 98;                       almacen@tecnoquim.es  
Albacete: Víctor                      Telf.: 671 46 41 65;                       albacete@tecnoquim.es 
Alicante:  Mateo                     Telf.: 617387504 y 965 94 62 57   mboronat@tecnoquim.es  
Madrid:    Gonzalo                  Telf.: 609 28 95 65                        gmadrid@tecnoquim.es     
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AGITADORES  
 

86152123 
 
 
 

8010101212 

 

 
Magnético sin calefacción mod. MS-PA con display LED para rpm  

• Capacidad agitación 3 L 

• Plato en material plástico de 135 mm Ø 

• Velocidad regulable 100-1500 rpm  
 

Magnético con calefacción digital MS-H280-PRO  
 Capacidad agitación 3 L. Plato cerámico diam. 135 mm diámetro. Velocidad regulable 
200-1500 RPM. Temperatura regulable hasta 320 ºC. Digital 
 
 
 
 
 

 
110 € 

 
 
 
 

250 € 
 
 

 

 
81131103 
 
 
 
 

 

Multiagitador sin calefacción Mod. MS-M-S10. 10 plazas. 
Poder de agitación 4 L. Velocidad: 0-1100 rpm. 
Plato en ac. inox., antideslizante y anticorrosión: 180 x 450 mm.  
 

790 € 
 

 

 

 

8011101000 
 

Vortex DLAB SCI. Con velocidad fija,  mod. MX-F 
- Velocidad fija 2500 rpm. Azul 
 

90 € 

 

8031102000 
 
 

Con velocidad regulable, DLAB SCI, MX-S Operaciones táctiles y continuas. 

Velocidad de 0-3000 rpm. Gris 

 

110 € 

 ENTREGA: Inmediata. Iva No incluido. 

 Mantenimiento-Repuestos SATYCA 

 Portes/Instalación: según Distancia 

 Garantía: 1 año. Validez : 31/12/2026 

PARAMETRO Pág. PARAMETRO Pág. 
Agitadores    1 Material volumétrico, fungible plástico y mecheros    7 

Armarios de seguridad    2 Micropipetas    8 

Armarios de seguridad y Balanzas    3 Micropipetas-Aspiradores de pipeteado y dispensadores    9 

Baños, calorimetro, Centrífuga, Conductímetro y Destilador    4 Microtomo, Mobiliario, modelos, anatómicos, pH    10 

Espectrofotometro, Estufas incubación, homogeneizadores    5 Seguridad, Termómetros y Satyca    10 

Imanes, lupas, Microscopios y Material volumétrico    6    
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 1.240 € 
 

1.230 € 

1.710 € 

Consultar precio 

    ARMARIOS DE SEGURIDAD 
PARA ACIDOS Y BASES 
 

Armario seguridad alto Ácidos y bases CS106P CHEMISAFE 
2 Puertas 
Equipado con cerradura y llave 
3 Estantes de dimensiones 1.025X545X34mm, Carga Maxima de estantes 80kg. 
Dim. ext. mm: 1140 ancho, 600 fondo, 1950 alto 
Dim. int. mm:    1025 ancho, 567 fondo, 1864 alto 
Peso 115 kg 
 
 
 
 
 

Armario seguridad alto para almacenamiento de productos ácidos CS103P  
CHEMISAFE  
1 Puerta 
Equipado con cerradura y llave 
3 Estantes en acero plastificado de dimensiones 485x 545x 34 mm, carga máxima 60 kg unitaria 
Dim. ext. mm: 600 ancho, 600 fondo, 1950 alto 
Dim. int. mm:    595 ancho, 567 fondo, 1864 alto 
Peso 78 kg 
 
 
 
 
 
 
 

Armario seguridad bajo encimera CS110AB CHEMISAFE                                                                     
2 Puertas batientes 
Dim. ext. mm: 1090 ancho, 520 fondo, 620 alto 
Dim. int. mm:    490+490 ancho, 430 fondo, 530 alto                               
Capacidad botellas 1 litro, 24+24 
Peso 104 kgs 
 
 
 
 

Armario seguridad bajo encimera SL-CLASSIC-V ASECOS 

2 Puertas batientes 3061989230620 

Dim. ext. mm: 1100 ancho, 570 fondo, 600 alto 
Dim. int. mm:    489 ancho, 531 fondo, 562 alto 
2 Cajones extraíbles con cubeta de 11 litros de capacidad 
 
 
 
 
 

PARA PRODUCTOS INFLAMABLES 
 

Armario seguridad alto CSF232BACMY23 CHEMISAFE                                                                     
2 Puertas  
3 Estantes 1094x420x39 mm, capacidad de carga de hasta 80 kg por bandeja 
 
 
 
Dim. ext. mm: 1200 ancho, 600 fondo, 1950 alto 
Dim. int. mm:    1095 ancho, 446 fondo, 1540 alto                               
Volumen 750 litros 
Peso 375 kg 
 
 
 
 
 
 

Armario seguridad alto CSF239BACMY23S CHEMISAFE                                                                     
1 Puerta batiente 
Dim. ext. mm: 595 ancho, 600 fondo, 1950 alto 
Dim. int. mm:    496 ancho, 446 fondo, 1540 alto                              Volumen 340 litros 
Peso 218 kg 
 
 
 

1.370 € 

1.950 € 
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2.495 € 

 

1.950 € 

2.400€ 

1.395 € 

 
 
 
 
 
 
 
 

3022800133659 Armario Seguridad alto ASECOS 
S-CLASSIC-90 Modelo S90.196.060.WDAS 30228 

Una puerta batiente apertura izda. 

Dimensiones exteriores: AxFxH (mm) 596 x 616 x 1968 
Dimensiones interiores   AxFxH (mm) 450 x 524 x 1742 
Con sistema de bloqueo de puerta. 
Cuerpo: RAL 7035 gris claro.Equipamiento interior, 3 bandejas con capacidad de carga de 75 kg 
1 bandeja perforada con capacidad de carga de 75 kg y cubeto de retención de 22 litros. Peso 281 kg 
 
 
 
 
 
 

Armario de seguridad bajo para inflamables ASECOS 

30421: Tipo UB-S-90 3042100135340 pensado para poner bajo encimera 
Construcción exterior en plancha de acero plastificada. Peso 180 kg 
Dim. ext. mm: 1102 ancho, 502 fondo, 600 alto 
Dim. int. mm:    979 ancho, 382 fondo, 502 alto 
Equipamiento interior 1 cajón extraíble de 23 litros de capacidad con cubeta de retención. 
 
 

Armario seguridad bajo encimera CSF611MY23 CHEMISAFE  
Dim. ext. mm: 1090 ancho, 520 fondo, 620 alto 
Dim. int. mm:    978 ancho, 349 fondo, 493 alto 
Capacidad botellas 1 litro 30 unidades 
Peso 134 kg 
 
 
 
 
 

Armario seguridad bajo encimera UB-S-90 (30428) 3042800135337 ASECOS 
Construcción exterior en plancha de acero plastificada. 

Número puertas: 2 (30248). 2 UNI. STOCK  

Dim. ext. mm: 1102 ancho, 502 fondo, 600 alto 
Dim. int. mm:    979 ancho, 382 fondo, 502 alto 
Equipamiento interior 2 Cajones extraíbles con capacidad de carga 
de 50 kg. Peso 183 kg. 
 
 

BALANZAS 
KERN Analíticas Series ADJ, ALJ, ALS 

  
 
 

 

Modelo Rango (máx.) g Precisión  Plato (mm) Calibración Precios Oferta € 

ALJ 200-5DA 2020a 82/220 0,01/0,1 mg Ø 85 Por pesa interna  CONSULTAR 

ALS 160-4A 160 0,1 mg Ø 80 Por pesa externa    CONSULTAR 

ALS 250-4A  250  0,1 mg  Ø 80 Por pesa externa    CONSULTAR 

ALJ 160-4A 160 0,1 mg Ø 80 Por pesa interna    1.065 

ALJ 250-4A 250 0,1 mg Ø 80 Por pesa interna   CONSULTAR 

 

KERN Balanzas Estándar 
laboratorio,   

PCB 

Modelo Rango máx. g Precisión-g  Plato (mm) Calibración P. Oferta € 

PCB 300-3 300 0,001 Ø 82 capota Por pesa externa CONSULTAR 

PCB 1000-2 1000 0,01 130 x 130 Por pesa externa CONSULTAR 

PCB 3000-2 3000 0,01 130 x 130 Por pesa externa CONSULTAR 

PCB 2000-1 2000 0,1 130 x 130 Por pesa externa CONSULTAR 

PCB 6000-0 6000 1 150 x 170 Por pesa externa CONSULTAR 
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PCB 6000-1 6000 0.1 150 x 170 Por pesa externa 220 € 
 

BAÑOS TERMOSTÁTICOS y ULTRASONIDOS                                                 
TTBAE-4 
 

Termostáticos para agua y aceite. Baños maria. 
Con regulación de Tª y termostato de seguridad Clase 2 incorporado.  
Incluyen bandeja cubre-resistencia:                                       

 Capacidad útil 12 L (120x295x320 mm) 
 

 

490 € 
 

 

 
 
TºLT-200-PRO 
TºLT-150-PRO 
TºLT-100-PRO 
TºLT   80 PRO 
TºLT-  50PRO 

TTECH. Ultrasonidos con calefacción. Cuba construida acero inox AISI 304. 

Panel de control digital integrado. 
Mod. LT-200 PRO. Capacidad 8,0 L.  
Mod. LT-150 PRO. Capacidad 5,3 L.  
Mod. LT-100-PRO. Capacidad 2,6 L. 
Mod. LT-  80-PRO. Capacidad 1,5 L  
Mod. LT-  50-PRO. Capacidad 1,0 L  
Incluyen: 1 cesta de acero Inox. y tapa acero Inox. 

 
 
 

CONSULTAR 
CONSULTAR 

539 € 
CONSULTAR 

345 € 

 

CALORIMETRO             
VD13160 

 
 
 

DEWARD. Cuerpo cilíndrico pintado en negro. Vaso Deward de vidrio doble pared, de 

750 ml de capacidad con alto aislamiento térmico. Tapa con orificios para agitador 

(suministrado), tapón (suministrado).∅110x180 mm. Se incluye termómetro de varilla con 

cero desplazado,  ref. 35230. 

Consultar  
 
 
 

 

CENTRIFUGAS                                                                                                            
 
91023141-3  
 

DLAB SCI MINI mod. D1008 
Dos colores: azul, cód. DB91023141   

• Fácil de usar, con doble función de arranque / parada 

• Velocidad fija 7000rpm. Funcionamiento silencioso, nivel de ruido ≤ 45 dB  

160 € 

91322341-2 DLAB SCI Mod. DM0412 con rotor angular (3) 
• Regulación velocidad: 300-4500 rpm. Máx. RCF (x g): 2490 x g 

• Capacidad máxima del rotor 12 x 10 ml/7 ml/5 ml; 8 x 15 ml. 

• Funcionamiento silencioso, nivel de ruido ≤ 56 dB 

• Motor de inducción, sin escobillas. Temporizador de 30 segundos a 99 minutos. 

CONSULTAR  

91221512-3 DLAB SCI. Mod. D3024 con pantalla LCD, de alta velocidad (1) 
• Velocidad máx: 15000 rpm – 21380 x g 

• Regulación electrónica de la velocidad: 200-15000 rpm 

• Se suministra con rotor Mod. AS24-2, de aluminio con tapa, 
• Capacidad máxima del rotor 24 tubos: 2-1,5, 0,5 o 0,2 ml  

• Motor de inducción, sin escobillas   
Temporizador de 30 segundos a 99 minutos. Bajo nivel de ruido ≤ 58 dB. 

1.290 € 
 

9148001125 
 
 
19400100 

DLAB SCI. Mod. DM0424 con pantalla LCD, 
Rotor angular. (6). Velocidad máx: 4000 rpm – 2500 x g.  

Regulación electrónica de la velocidad: 500-4000 rpmpm 

• Se suministra con rotor 4x50 ml (200 ml), 
• Capacidad máxima del rotor 4 x50 ml  (200 ml) 

• Motor de inducción, sin escobillas   

• Temporizador 60 segundos a 99 minutos. Bajo nivel de ruido ≤ 68 dB 
Adaptadores 4 de tubos de 50 a 15 ml + 4 hasta 5 ml.  

895 € 

9015001123 DLAB SCI. Mod. DM0636 con pantalla LCD, Rotor oscilante (6)  

• Velocidad máx: 6000 rpm – 4020 x g 

• Regulación electrónica de la velocidad: 300-6.000 rpm 

• Se suministra con rotor SE$-100 de 4x100 ml , 

• Capacidad máxima del rotor 4 x100 ml (400 ml)  

• Motor de inducción, sin escobillas   

• Temporizador 60 segundos a 99 minutos (en continuo). 
 Bajo nivel de ruido ≤ 68 dB. Adaptadores 4 de tubos de 50 a 15 ml + 4 hasta 5 ml 

1.700€ 

 
CONDUCTIMETROS 

HAHI98304 
Portátil de bolsillo TQTECH DIST 4 
Rango de 0 a 19,99 mS/cm. Resolución 0,01 mS/cm 
Calibración manual en 1 punto 

Consultar 
 

 

HAHI99301 

Portátil HI99301 Hanna para CE, TDS, Temperatura 
Calibración automática en 1 punto 
Compensación automática de temperatura 
Sonda HI76306 con 1 m de cable 
Rango : CE (0,00 a 20,00 Ms/cm), TDS (0,00 a 10,00 g/l), Tª (0,0 a 60,0 ºC) 
Se suministra completo con sonda, pilas, maletín e instrucciones 

Consultar 
 

DESTILADOR 

PO0100720720 
Destilador de agua modelo 720 POBEL 
Cuerpo de vidrio con resistencia envainada en cuarzo  

 Consultar 
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Producción 4,2 litros/h. Sistema de desconexión por falta  
de agua de refrigeración 

    
   ESPECTROFOTOMETROS 

PV1 
 

Visible Mapada mono haz, longitud de onda de 320 a 1050, ancho de 
banda 4 NM 
 

1.200 € 
 

PV2 
 

Visible Mapada mono haz, longitud de onda de 320 a 1050, ancho de 
banda 2 NM 

1.500 € 
 

UV1100 
 

Visible ultravioleta D LAB mono haz, longitud de onda de 195 a 1050, 
ancho de banda 4 NM. Barridos 

2.290 € 
 

 
 
 
 
 
 

ACCESORIOS NO incluidos: Impresora; Sipper. Kit validación IQ/OQ (CONSULTAR). 
 

 ESTUFAS DE INCUBACIÓN MEMMERT  Estufas de cultivos 

MEMMERT INCUBADORES y ESTUFAS SERIES IN - IF 
IN convección natural, IF circulación aire forzado 

➢ Rango de Tª: 5 ºC por encima de la tª ambiente hasta 80ºC   
➢ Precisión, 0,1ºC. Temporizador ajustable de 1 min a 99 días 
➢ Puerta interior de cristal. Ajuste de 3 valores de calibración p/Tª 
➢ Bandejas en acero inoxidable con carga máx. 30 kg 
➢ Single DISPLAY: Control/COCKPIT, pantalla gráfica-TFT a color, táctil 

            Entrada aire precalentado. Protección doble contra sobretemperatura   
 

IN convección natural 
IN30 Capacidad 3. Dim.  

IN55 Capacidad 53 L. Dim.internas 400 mm ancho, 330 prof., 400 alto. Exterior 565 x 

514 x 784 mm. ENTREGA INMEDIATA 
STOCK 1.590 € 

IN75 Capacidad 74 L. Dim. internas: 400 mm ancho, 330 mm prof.,560 mm alto. Dim. 
externas: 585 mm ancho, 514 mm prof., 944 mm alto 

Consultar  

 
 

HOMOGENEIZADORES con útil de dispersión 
8034121000 
 
 
 
 
8034220000 

Mod. D-160/10 con útil de dispersión 

• Velocidad. Reg. 8000-32000 rpm 

• Velocidad regulable 10 posiciones 

• Viscosidad máx. 5000 mPas. Volumen 0.1-50 ml 
Se suministra con soporte, pinza y nuez 
Mod. D-500 con útil de dispersión SS20FER20. Muy potente. 

• Velocidad Regulable 10000-30000 rpm 

• Velocidad regulable 6 posiciones. 

• Viscosidad máx. 10000 mPas. Volumen 10-4000 ml 
       Se suministra con soporte, pinza y nuez 

   790 € 
 
1.700 € 

   
 

CUBETAS CUARZO Y VIDRIO OPTICO (Muy económicas) 

CUBETAS CUARZO 10 mm  c/tapa 

CUBETAS CUARZO 50 mm  c/tapa 

CUBETA   VIDRIO    70 mm c/tapa 

CUBETAS VIDRIO    50 mm c/tapa 

CUBETAS VIDRIO    20 mm c/tapa 

55 €/Unidad - 100 €/caja 2 uds  
80 €/Unidad - 150 €/caja 2 uds 
30 €/Unidad -   50 €/caja 2 uds 
25 €/Unidad -   40 €/caja 2 uds 
17 €/Unidad -   30 €/caja 2 uds 
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IMANES TEFLONADOS 
Varillas agitadoras (cilindrícas/con valona) cubiertas de teflón 
 

LDB002 Varilla agitadora diámetro 4 mm longitud 10 mm 1,04 €  

LDB004 Varilla agitadora diámetro 7 mm longitud 20 mm 1,76 € 

LDB006 Varilla agitadora diámetro 8 mm longitud 30 mm 2,25 € 

LDB008 Varilla agitadora diámetro 8 mm longitud 40 mm 2,25 € 

LDG002 Varilla agitadora diámetro 8 mm longitud 20 mm 1,88 € 

LDG004 Varilla agitadora diámetro 8 mm longitud 30 mm 2,59 € 

LDP014 Varilla recoge imanes 250 mm. 11,71 € 

 
LUPAS KERN  

KERN Serie OZL y OSF 

• Cabezal bi o trinocular (según modelo) giratorio 360º, inclinado 45º  

• Oculares EWF10X/20 mm con ajuste dióptrico y protectores oculares 

• Distancia interpupilar ajustable 55-75 mm 

• Objetivos acromáticos parafocales, zoom 0,7 a 4,5X  

• Platina con disco blanco/negro de contraste y clips sujeta muestras  
             Iluminación LED 3W incidente y transmitida con regulación independiente.  

OSF438 Modelo OSF-438, binocular, luz LED 1W 370 € 

OZL467 Modelo OZL-467, binocular, luz LED 3W 540 € 

 
MICROSCOPIOS KERN  

KERN serie OBF 

• Oculares gran campo WF10X/18mm. Platina mecánica con movimiento X-Y 

• Porta-objetivos cuádruple. Objetivos acromáticos 4X, 10X, 40X y 100 X 

• Iluminación 6V / 20W Halogena (luz transmitida) 

• Condensador ABBE N.A. 1,25 con diafragma de apertura. 

 
OBF121 Binocular, objetivos acromáticos. 4x,10x40x y 100 x  Consultar  

OBF122 Binocular, obj. 4x,10x40x planoacromáticos 4x, 10x, 
40x y 100x 

Consultar 

OBF131 Trinocular, objetivos acromáticos 4x 10x 40x y 100x 485 € 

 
MATERIAL VOLUMETRICO vidrio, “TQTECH” y otros. 
 

Referencia Descripción P. Unidad € 

CDB014 Matraz Erlenmeyer Boca Normal  100 ml 1,76  

CDB015 Matraz Erlenmeyer Boca Normal  250 ml 2,14  

CDB017 Matraz Erlenmeyer Boca Normal 1000 ml 5,24  

   
 

DDB003 Matraz Aforado Clase A, c/tapón 10/19 25 ml 2,75  

DDB004 Matraz Aforado Clase A, c/tapón 12/21 50ml 3,07  

DDB005 Matraz Aforado Clase A, c/tapón 12/21 100 ml 3,50  

DDB007 Matraz Aforado Clase A, c/tapón 14/23 250 ml 4,65  

DDB008 Matraz Aforado Clase A, c/tapón 19/26 500 ml 7,32  

DDB009 Matraz Aforado Clase A, c/tapón 24/29 1000 ml 10,70  

 
PJH001 Matraz Kitasato, capacidad 250 ml 6,73   

PJH003 Matraz Kitasato, capacidad 1000 ml 13,65  

PJH004 Matraz Kitasato, capacidad 2000 ml 28,93  

 
CBC016 Vaso precipitado F/B 50 ml 0,67  

CBC017 Vaso precipitado F/B 100 ml 
 

0,71  

CBC019 Vaso precipitado F/B 250 ml 1,07  
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CBC021 Vaso precipitado F/B 600 ml 1,87  

CBC023 Vaso precipitado F/B 1000 ml 2,82  
 

DGD001 Pipeta graduada Clase A 1 ml 2,45  

DGD002 Pipeta graduada Clase A gr. 0.02,  2 ml 2,45  

DGD003 Pipeta graduada Clase A gr. 0.1 ,  5 ml. 2,12  

DGD005 Pipeta graduada Clase A 10 ml 2,12  

 
DBB004 Probeta graduada 50 ml Clase B 6,05  

DBB005 Probeta graduada 100 ml     “ 6,05   

DBB006 Probeta graduada 250 ml      “ 11,67   

DBB007 Probeta graduada 500 ml 15,39  

 

KLGXXX Densímetros. Rangos: 0,650 hasta1300 grad 1/1 
Rangos de 1300 a 2000 

Consultar  

 

 

 

 
 

068.030-B Frasco cuentagotas con tubo de vidrio.   30 ml Consultar  

068.060-B Frasco cuentagotas con tubo de vidrio.   60 ml Consultar  
 

076.030B Frascos tapa rosca blancos,      30 ml Consultar  

076.060B Frascos tapa rosca blancos,      60 ml Consultar  

076.125B Frascos tapa rosca blancos,    125 ml Consultar  

    
FUNGIBLE PLASTICO Y OTROS 

44300000       Frascos lavadores de plástico de 500 ml./Ud Consultar  

44310000       Frascos lavadores de plástico de 1000 ml./Ud  
 

200005  Pipetas Pasteur graduadas, 1 ml  (caja de 500 und.) Consultar  

200006  Pipeta Pasteur graduadas, 3 ml  (caja de 500 und.) Consultar  
   

200200  Placas Petri,  90 mm (500 und.)  Consultar  

701605 Rollos de Parafilm 100mm x 38 m Consultar  

402N-  Guantes de nitrilo T.P/M/G 100 ud. Consultar  

1403 RESMA PAPEL DE FILTRO 42 x 52 cm Consultar  

KDJ037 
KDJ003 

Tira de pH universal rango 1-14, caja 100 tiras 
Rollo 5 metros de pH universal rango 1-14 

 

         
MECHEROS 

7000134 BUNSEN, con regulación de gas y aire. Consultar 

 
DNB007 
 
DNB008 
DNB009 

Bureta Clase B grifo punzón PTFE: 
De vidrio graduada con franja 10 ml  
 

Bureta vidrio recta llave graduada con franja 25 ml 
Bureta vidrio recta llave graduada con franja 50 ml 

 
21,50   

 
23,50  
25,03  

 
CFB001 
CFB002 
CFB003 
CFB004 
 

Frascos Autoclavables ISO-GL 45.                          Con tapa y anillos 
100 ml   
250 ml 
500 ml 
1000 ml 
 

 
1,64  
2,07  
2,87  
4,65  

 

PNB001 
PNB002 
PNB005 

Embudos de vidrio forma alemana: Diámetro 40 mm  
Diámetro 50 mm  
Diámetro 100 mm  

1,51  
1,56  
2,78  

   

KBN005 
KBN007 
KBN008 

Vidrios de reloj. Diámetros80 MM 
Vidrios de reloj. Diámetros100 MM 
Vidrios de reloj. Diámetros 120 MM 

1,02  
1,28  
1,44  

BGB007 
BGB006 

Tubo de ensayo 16x100 mm caja 250 uds 
Tubo de ensayo 16x160 mm caja 250 uds 

0,10 
0,12  
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MICROPIPETAS, volúmenes fijos, variables, multicanales 

MICROPIPETAS mecánica AUTOCLAVABLES VOLUMEN VARIABLE. DLAB                    

CODIGO Volumen variable (ul) Precio € Referencia puntas 

7030301008 10 – 100 65  

7030301009 20 – 200 65  

7030301014 100 – 1000  65 200012 

7030301017 1000 – 5000  75 200075 

7041301244 2 – 10 ml 75   

MICROPIPETAS mecánica AUTOCLAVABLES VOLUMEN FIJO. DLAB 
 

 

 

 

 

 

MICROPIPETAS VARIABLES AUTOCLAVABLES SINERLAB PREMIUM 
 

 

 

 

 

 

 

 

MICROPIPETAS 8 canales AUTOCLAVABLES VOLUMEN VARIABLE SINERLAB PREMIUM 
 

 

 

 

 

 

 

MICROPIPETAS 12 canales AUTOCLAVABLES VOLUMEN VARIABLE SINERLAB PREMIUM 
 

 

 

 

 

 

 

MICROPIPETAS VOLUMEN VARIABLE SINERLAB PRO 

CÓDIGO 
Volumen variable µl Precio € Refeferencia puntas 

8001522  2 – 20  55 200024 
8001525  5 – 50  55 200016 

CODIGO  Volumen variable (ul) Precio € Referencia puntas 

DB713121277777 1000  45 200012 

DB713121297777 5000  45 162005 

CODIGO Volumen variable (ul) Precio € Referencia puntas 

8050122  0,1 – 2,5  65 200024 

8050127 0,5 – 10  65 326-19 

8050131  2 – 20  65 200024 

8050133 5 – 50  65 200016 

8050136  10 – 100  65 200016 

8050141  20 – 200  65 200009 

CÓDIGO Volumen variable (ul) Precio € Referencia puntas 

8150321 0.5 – 10 245 326-19 

8150324 2 – 20 245 200024 

8150326 5 – 50 245  

8150327 10 – 100 245 200016 

8150329 20 – 200 245 200009 

8150332 30 – 300 245  

CÓDIGO Volumen variable (ul) Precio € Referencia puntas 

8251432 0.5 – 10 295 326-19 

8251435 2 – 20 295  

8251436 5 – 50 295 200016 

8251438 10 – 100 295 200016 

8251441 20 – 200 295  

8251444 30 – 300 295 200009 
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8001527  10 – 100 55 200016 

8001528              20 – 200 55 200009 

MICROPIPETAS VOLUMEN FIJO SINERLAB PRO. Económicas  

CÓDIGO Volumen fijo (µl) Precio € Referencia puntas 

8002002 2,5  45 200024 

8002003 5  45 200016 

8002004 10  45 200016 

8002005 20  45 200016 

8002006 25  45 200016 

8002007 50  45 200016 

8002008 100  45 200016 

8002009 200  45 200016 

8002010 250  45 200080.1 

8002011 500  45 200080.1 

8002015 1000  45 200080.1 

8002016 2000  45 162005 

Aspirador de pipetas automático LEVO ME TQTECH 

CÓDIGO Volumen (ml) Precio € Características 

7013100200     

25 120 

Batería de litio. 8 horas de uso. 
Para pipetas de vidrio, plástico y 
pasteur. Azul y gris. 
 

Aspirador de pipetas manual (macropipeteador) LEVO TQTECH  Repuestos 

para aspirador de pipetas, filtro de ptfe 0.45 um y adpatador de tubo de silicona para anterior. Precio 4 € cada uno. 

 CÓDIGO      

 

Volumen (ml) Precio € Color 

7033201000  0.1 a 100  20 Verde 

7033203000 0.1 a 100  20 Rojo 

7033204000 0.1 a 100 20 Amarillo 

7033206000  0.1 a 100 20 Azul 

Aspirador de pipetas (pi-purm) manual LEVO TQTECH   

CÓDIGO    

 

 

Volumen (ml) Precio € Color 

7013300001 
 
 
 

2 4 Azul 

7013300002 10 4 Verde 

7013300003 25 4 Rojo 

Dispensador de botellas TQTECH 

 

 

CÓDIGO Volumen (ml) Precio € 

7032100101 0.5 a 5 ml 140 

7032100102 1 a 10 ml 140 

7032100103 2.5 a 25 ml 160 

7032100104 5 a 50 ml 160 
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          MICROTOMO 

VD42334 
 
 
 

De mano c/navaja histológica. Platina vidrio y pinza interior sujetar la 
inclusión. Tornillo micrométrico que permite cortes desde 20 micras. 
Incluye navaja histológica. Se suministra en estuche. 

Consultar 

 MOBILIARIO de LABORATORIO, VITRINAS EXTRACTORAS y FILTRANTES de GASES 
Estructura metálica: Encimera resistente. Módulos con puertas o cajones. Grifería. Mesas balanzas.  

Armarios de seguridad para reactivos. Vitrina de gases ignífuga con extractor y módulos inferiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MODELOS ANATOMICOS y MOLECULARES             

            SUPER-TORSO Bisexuado con espalda abierta, 28 partes. Mod. B35            Consultar   
            Órganos genitales masculinos y femeninos desmontables                 
 
            BRAZO DE ENTRENAMIENTO p/inyección intravenosa                                    280 € 
            Ref. TELAERDAL                                                                                                         
 

VD18810 
 
 
 
 

Modelos moleculares Orgánica/Inorgánica 
Compuesto por 110 átomos de plástico macizo coloreado Ø23mm, 106 uniones de 
diferente color según el tipo de enlace y 18 orbitales en forma de pera para mostrar 
orbitales p sin hibridar o pares de electrones solitarios. Para realizar moléculas 
compactas y expandidas de inorgánica y las más básicas de orgánica. Se suministra 
con útil para quitar uniones, manual y estuche de conservación con compartimentos 

67 €  

pH-METROS 

HI98108 
pH-metro portátil de bolsillo TQTECH pHep 1 
Rango de 0 a 14 pH. Resolución 0,1 Ph. Calibración manual en 1 punto 

75 €  

 

 

HI98115 

pH-metro portátil de bolsillo pH128 HANNA 
Rango de 0 a 14 pH. Resolución 0,01 pH. Calibración automática en 1 o 2 puntos. 
Electrodo de pH reemplazable desenroscando HI1271. 
Optimo para medida pH en soluciones nutrientes y mezclas de suelos. 

71 €  

SEGURIDAD             
CA2210 LAVAOJOS de emergencia. Montaje mural,  Mod. 2210 Consultar  

CA4220 DUCHA CON LAVAOJOS, Mod. 4210 Consultar 

DE19386 GAFAS DE SEGURIDAD LABORATORIO Consultar  

AL10140100 BATA BLANCA UNISEX, CON BOTONES TODAS LAS TALLAS Consultar  

   TERMOMETROS 
HI98509 
 
HI98501 
 
 
0005989 

Termómetro de bolsillo HANNA. Mod. Chektemp1. Sonda acero, 
precisión ± 0,3 ºC. Cal Check 
Termómetro de bolsillo compacto HANNA. Mod. Chektemp  
Rango de Temperatura: -50.0 a 150.0 ºC 
Se suministra con sonda fija de ac. Inoxidable de penetración 
precisión de ± 0,3 ºC, tapa protectora bateria e instrucciones 
Tipo martillo (M) o recto. Temperatura de -50 + 150 ºC (resolución 0,1ºC) 
Con sonda fija acero inoxidable 120 mm long. Función Hold.  

 
 
 
 
 
 

 
CONSULTAR  

SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA y CALIBRACIÓN-SATYCA 
 

Tiene las funciones de Verificación, Mantenimiento y Calibración de los aparatos que comercializa 

para Laboratorio y Planta, disponiendo de un servicio de electrónica, electricidad y mecánica, atendido 

por personal especializado y titulado e  instrumentación y patrones  ENAC, NIST,. Validamos (IQ-

OQ): Autoclaves Espectrofotómetros, Balanzas, Centrífugas, Refractómetros y Presupuesto 
parámetros químicos/físicos calibraciones ENAC 

 

 


